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Hasznalati Utmutato




Tisztelt Vasarlonk!

A mosogatdgép beszerelését, illetve lzemeltetését megeldzden kérjuk,
figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati itmutatot. Az atmutaté kdvetésével
megeldzhetd a személyi sériilés és/vagy a készllék karosodasa.

Keérjluk, a jovobeni hasznalat céljabdl 6rizze meg ezt az utmutatoét.

A hasznalati utmutatd szamos, eltéro tipusu géphez készilt, igy az itt felsorolt
egyes jellemzdk esetleg nem vonatkoznak az on készllékére.

Szimboélumok és jelmagyarazatok
A hasznalati utmutatoban a kdvetkezd szimbolumokat hasznaljuk:

J Ahasznalattal kapcsolatos fontos informaciok és tippek.
I\ sériilést és karokat okozo veszélyhelyzetekre vonatkozo figyelmeztetés.

A\ Elektromos feszultségre és aramutés veszélyére figyelmeztetd jel.
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Ismerkedjen meg késziilékével!

A gép attekintése
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Felsd edénykosar polccal

Vezetdsin a felsd edénykosarhoz

Sotartaly

Evoeszkdz kosar

Mosogatészer-adagolo

Ajtod

Kezeldpanel

Sz0rdk

Also spricceld kar

10. Also6 kosar

11. Felsd spricceld kar

12. A gép burkolata (a modelltdl
figgden)

13. Turboventilatoros meleg szaritd

rendszer (a modelltdl fliggden)
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Maszaki leiras

Engedélyezett viznyomas: 0,3 —10 bar
(=3 -100 N/cm? = 0,01-1,0Mpa)
Elektromos csatlakozas: 220-240 Volt,
10 Amper (lasd a tipustablat)

Leadott teljesitmény: 1900-2200 W
Leadott ho: 1800 W

C€

Iranyelv

2004/108/EC: EMV Iranyelv

DIN EN 50242: Elektromos haztartasi
mosogatdgép Tesztelési eljarasok
gyakorlati szervizelési feltételekhez

A késziilék az alabbi EU-
irdnyelveknek felel meg:
2006/95/EC: Kisfeszliltségl

Tekintve, hogy termékeink folyamatos
[ Biztonsagi elsirasok

A beszerelés elott

Ellendrizze, hogy szallitas k6zben nem
sérilt-e a készllék. Soha nem szereljen
be vagy hasznaljon sérilt készlléket.
Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a
szallitoval.

A\ Az elsé hasznalat el6tt

¢  Abeszereléssel kapcsolatos
magyarazatot lasd a 6. oldalon.

o  Afoldelést képesitett szereldvel
végeztesse el. A gyarté nem tehetd
feleldssé a megfeleld foldelés
nélkul Uzemeltetett készulék okozta
karokert.

o Akészulék belzemelése eldtt
kérjuk, gy6zodjon meg réla, hogy a
tipustablan feltlintetett informaciok
megfelelnek az aramellatas kapcsan
megadott informacidknak.

¢ Abelzemelés alatt a mosogatogép
dugaszoléjat ki kell huzni a halézati
csatlakozdbol.

o Akésziléket hosszabbitoval tilos

fejlesztését tartjuk szem eldtt, a miszaki
leiras és a formatervezés elozetes
értesités nélkll valtozhat.

a halézathoz csatlakoztatni. A
hosszabbitézsinér nem biztositja
a sziikséges biztonsagot (pl.
tulmelegedés veszélye).

¢  Mindenkor a késziilékkel egyutt
szallitott eredeti csatlakozot
hasznalja.

¢ Abeszerelést kdvetden a
csatlakozénak kdnnyen elérhetének
kell maradnia.

/\ A gyermekek biztonsaga

o Ne engedje, hogy a gyermekek
jatsszanak a készlilékkel.

¢ A mosogatégépben hasznalt
mosogatoszerek maro hatasuak, igy
a szem, a szaj és a torok sérilését
idézhetik el6. Kérjuk, vegye
figyelembe a mosogatdszer-gyartok
altal megadott biztonsagi utmutatast.

o Agyermekeket soha ne hagyja
felugyelet nélkll, ha a készillék
nyitott allapotban van, mert abban
mosogatdszermaradek lehet.
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A mosogatogépben 1évé viz nem

ivoviz. Maré hatasa sérulést okozhat.

A sérulések elkerulése érdekében az
éles/hegyes targyakat (pl. kiszed6
villakat, kenyérszeleteld késeket)
mindig hegyes véglikkel lefelé az

evieszkoz kosarban, illetve fektetve a

fels6 kosarban helyezze el.

/\ Napi hasznalat

Készulekét kizardlag a kdvetkezb
haztartasi célokra hasznalja: A
haztartasban hasznalt edények
elmosogatasa.

Ne hasznaljon vegyi oldészereket
a készilékben, mert azok
robbanasveszélyt jelentenek.

A fizikai, érzékszervi vagy lelki
értelemben korlatozott személyek
(beleértve a gyermekeket is),

illetve a készulék hasznalatat nem
ismerdk kizarolag a biztonsagukeért
felel6s személy feligyelete mellett
hasznalhatjak a készuléket.

Ne 0ljén vagy alljon ra a nyitott ajtéra
és ne helyezzen arra semmilyen
targyat. Ekkor a készulék ugyanis
felbillenhet.

A készllék ajtajat Uzemelés kdzben

ne nyissa ki, mert a forré viz vagy g6z

kiszOkhet belble.

Az ajtét ne hagyja nyitva — a nyitott
ajté veszélyt jelenthet.

Amennyiben a készilék szallitasara
van szikség, azt mindig egyenes
helyzetben, az oldalanal fogva szallitsa.
A készulék eléreddntése altal viz érheti
az elektronikus alkatrészeket, melyek
megsérilhetnek.

2\ Problémak

A késziilék javitasat vagy
annak atalakitasat kizarélag az
ugyfélszolgalatot ellatd, szakképzett
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szakember végezheti.

Probléma esetén, illetve a javitas
megkezdése elbtt huzza ki a
készllék dugaszoldjat a halozati
csatlakozébol:

- a dugaszolé halézatbdl torténd
kihuzésaval aramtalanitsa a
készuléket.

- kapcsolja le az aramot.

Ne a zsinért, hanem a dugaszt
huzza. Zarja el a vizcsapot.

Mi nem tisztithaté a
mosogatégépben?

Rozsdasodara hajlamos acél
targyak

Fa-, illetve csontnyell ev6eszkdzok
Gyodngyhaz-, illetve porcelannyell
evbeszkdzok

Nem héallé mianyag targyak
Ragasztott edény-, illetve
evbeszkoz részek

Rézbdl, badogbdl vagy
aluminiumbdl készilt darabok
Erzékeny diszpoharak vagy
porcelanbdl keszilt darabok
Olomuvegbdl késziilt poharak
Mivészi targyak vagy
kézmivestermékek
Elszintelenedésre hajlamos
aluminium vagy ezust targyak

Az Uvegbdl, illetve kristalybdl
készlilt targyak idével elveszithetik
ragyogasukat

Szivacs és torléruha

@ Ne mosogasson a gépben
cigarettahamuval, gyertyaval, lakkal,
festékkel vagy vegyianyagokkal
szennyezett targyakat.

@ Uj edény vasarlasakor nézze meg,
hogy az mosogatégépben tisztithato-
e. (azaz jeldlése szerint birja-e a
mosogatdgépben valé tisztitast)



B Szerelési utmutato

Biztonsagi megjegyzések a
beszereléshez

A készllék beszerelése és hasznalata
el6tt kerjuk, ellenérizze, hogy az nem
sérllt-e meg a szallitas soran.

AAmennyiben megseérult, kérjuk,
vegye fel a kapcsolatot a szallitéval.

Soha nem szereljen be vagy
hasznaljon sértlt készlléket.

A mosogatdgép megfeleld
bekotéséhez kdvetni kell az alabbi
Utmutatot.

A\ A késziilék izemeltetését
megel6z6en kérjuk, gy6z8djon meg
réla, hogy a tipustablan megadott
informaciék megfelelnek az 6n
lakéhelyén elérhetb aramellatas
szerinti aramerésségnek és
feszlltségnek. A készllék csak
megfeleld foldeléssel ellatott
dugaszoldaljzat hasznalata mellett
kothetd be. Gy6z6djon meg

réla, hogy a készulék foldelése
megfelel az el6irasoknak. A foldelt
dugaszoldaljzatnak a készulék
kozelében kdnnyen elérhetének kell
lennie.

A Ne hasznaljon hosszabbitézsinort,
illetve Osszetett adaptereket, mert

az tlzveszélyes tulmelegedéshez
vezethet.

A Az allando huzalozast csak

szakképzett villanyszerel6 végezheti el.

I\ Ellenérizze a halozati

csatlakozézsinort, a vizbedmlé
csovet és a vizelvezetd csdvet. A
sérult alkatrészek cseréjét csak
vevészolgalati szakember vagy
szakképzett villanyszereld végezheti.

A mosogatogép beszerelése

¢ Valasszon alkalmas helyet a
késziilék szamara. Ugyeljen ra,
hogy a készilék stabilan alljon a
talajon.

¢ Atalaj egyenetlenségét a csavarral
allithat6 labak segitségével lehet
ellensulyozni. Ha a készillék
megdfelel6 modon all, akkor az
ajtajat minden nehézség nélkil
lehet becsukni.

e Avizbedmlb és a vizelvezetd
csoveket ugy kell elhelyezni, hogy
azok megtorés és 6sszenyomas
nélkul, szabadon mozoghassanak.

¢ Akészllék nem allithaté be
olyan helyiségbe, amelynek
hémérséklete nem éri el a 0°-ot.
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Vizcsatlakozé

Engedélyezett vizhémérséklet:

legfeljebb 25°C

¢ Nem koéthetd be a mosogatogép
nyilt melegvizes késztlékhez,
illetve folydvizes vizmelegitéhdz.

Engedélyezett viznyomas:

Legkisebb engedélyezett viznyomas:
0.3 bars = 3 N/cm = 30 kPa

Ha a viznyomas 1 bar alatt van, kérjik,
hivjon szerel6t.

Legnagyobb engedélyezett viznyomas:

10 bar = 100N/cm = 1MPa

Ha a viznyomas meghaladja a 10 bart,
nyomascsokkenté szelep beszerelése
szlUkséges (a kereskedelemben
kaphato

A vizbeodmlo cso

csatlakoztatasa

Gy6z8djon meg rola, hogy a
vizbedmld csé nem tort meg és nincs
O0sszenyomoddva. Ne szereljen be
hasznalt csovet.

A vizbedml§ csb vizcsaphoz torténd
csatlakoztatasahoz hasznaljon kb. 2cm
atmeérdgjd kilsé menetes tomlévéget.

Ha szlkséges, hasznaljon szlrébetétet

a csovekben lévd lerakodasok
megszaréséhez.

Ellendrizze, hogy a csatlakozasnal
nincs szivargas.

Fontos
Biztonsagi okobdl minden oblitési
folyamat utan zarja el a csapot.

34" g 1%

gJ min 10 % Ja @

N g Q

% 3.'4'\ g %
¥

AQUASAFE+ (bizonyos modellek
esetében)

Az AQUASAFE+ System védelmet
nyuijt a vizbedml6 csé altal esetlegesen
okozott vizkar ellen.

& Ne meritse vizbe a rendszer
szelephazat, mert az elektromos
alkatrészeket is tartalmaz.

& Megrongalddas esetén huzza ki a
dugaszolét a halozati csatlakozébal.

A\ Ne réviditse meg, illetve ne
hosszabbitsa meg a tdmidbetétet,
mert as elektromos vezetékeket és
alkatrészeket tartalmaz.
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AQUASAFE+

Vizlefolyo
A vizelvezetd csé csatlakoztatasa.

Ugyeljen ra, hogy a vizelvezetd
csd ne legyen megtorve, illetve
0sszenyomodva.

Ellendrizze, hogy a vizelvezetd csé
biztosan all a helyén.

min 4 cm =

Hosszabbité tomloék

Ha hosszabbito tomlére van szikség,
akkor vizelvezet6 csdvet vagy annak
megfelel6 minéségl tomlét kell
hasznalni.

(i A maximalis hossz nem haladhatja
meg a 4 métert. Hosszabb tomlé
hasznalata rontja a tisztitas
eredményességét.

Szifonbekotés

(i A lefolyé magassaganak a
foldtél szamitva 50 és 100cm
kozott kell lennie.

A vizelvezetd csének a szifonhoz
roégzitéséhez hasznaljon tdmlészoritd
bilincseket.

Elektromos csatlakozas

Az aramerdsség tipusa, a halozati
feszultség és a biztositék kapcsan
kérjik, olvassa el a tipustablan lathatd
informaciodkat.

Atipustabla az ajté belsején talalhato.

A beszerelést kovetéen a halozati
dugaszoléaljzatnak szabadon
hozzaférhetének kell lennie.

A beszerelés utan a halézati
vezetéknek és a szigetelt vezetéknek
nem szabad hozzaférhetének lennie.

Leselejtezés

Csomagolas

A csomagolas és a készulék némely
része Ujrahasznosithatdé anyagokbdl
késziilt. Ezeket az anyagokat az
Ujrahasznositasra utalé szimbolummal
és a megfeleld anyagtipussal (PE, PS,
POM) jelzik.
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A készulék Uzemeltetését megel6z6en
tavolitsa el a csomagolast és azt az
el6irasoknak megfeleléen dobja ki.

A A csomagoldanyagok veszélyesek
lehetnek a gyermekekre nézve.

Az Ujrahasznosithaté anyagok
a helyi begydjtében leadhatok.
Tovabbi tdjékoztatast kérhet a helyi

hatosagoktdl, illetve begyijté helyektdl.

Altgerat - Hinweise zum
Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende
seiner Lebensdauer nicht
Uber den normalen Haushaltsabfall
entsorgt werden, sondern muss

an einem Sammelpunkt fiir das
Recycling von elektrischen und
elektronischen Geraten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Produkt,
der Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

i

Die Werkstoffe sind gemag ihrer
Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit
der Wiederverwendung, der stofflichen
Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeraten leisten Sie
einen wichtigen Beitrag zum Schutze
unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der
Gemeindeverwaltung die zustandige
Entsorgungsstelle.

& Um Gefahren zu vermeiden,
machen Sie bitte das ausgediente
Gerat bis zum Abtransport
unbrauchbar. Ziehen Sie den
Netzstecker und durchtrennen Sie
das Anschlusskabel. Machen Sie den
Tlrverschluss unbrauchbar.

n A mosogatégép hasznalata

AA mosogatogép elektromos,

illetve vizcsatlakozasanak meg kell
felelnie a jelen utmutatdoban megadott
el6irasoknak.

A mosogato so6 betoltése
(i Késziilékében kizardlag specidlis
mosogato sét hasznaljon.

Kizarélag mosogatdgép-sot
hasznaljon. Kbzepes vagy durva
szemcsemeéret(, és kdnnyen oldédé
soOk hasznalata ajanlott. Asztali sét
vagy egyéb sot ne hasznaljon, mivel

ezek vizben nehezen oldédnak, és kart
tesznek a lagyité berendezésben."

Soha ne hasznaljon étkezési vagy
asztali sét. Ezek ugyanis vizben
nehezen oldédnak és karositjak a
lagyitast végzd eszkozt. Vegye ki a
készulékbdl az alsé kosarat.

Az 6ramutato jardsaval megegyez6
irAnyban nyissa ki a sotartaly
csavarozhato kupakjat (A, B abra).
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Els6 hasznalatkor:

Toltson 1 liter vizet a sotartalyba (C
abra).

A sotdlcsér segitségével toltse be a sot
a tartalyba (D abra).

Megfelel6 mennyiségli sét toltson a
tartalyba. A tartalyba kb. 2 kg so fér.

A s6 vizben valé feloldodasanak
meggyorsitasahoz kanallal keverje

meg az oldatot.
Szorosan zarja le a kupakot.

Amint feltoltdtte a sétartalyt, azonnal
inditsa el a mosogatdprogramot. A
mosogatéprogrammal megelézhet6 a
véletlendl kiontott s6 okozta esetleges
karosodas. Az els6 mosogatasi fazist
koévetden a sdszint kijelzd lampa
kialszik.

(i A kereskedelemben kaphatd
somarkatdl, a tabletta tulajdonsagatol
és a viz keménységétdl fliggben a s6
vizben valo feloldasa néhany orat is
igénybe vehet.

A sokijelzd egy ideig még vilagit,
miutan a soét betdltotte a készulékbe.
(Csak sokijelz6vel ellatott modellek
esetében)




Az oblitészer-adagoloé

feltoltése

Az Oblitd lehetbveé teszi, hogy a
mosogatoéviz tisztabban kerlljon
ledblitasra és megakadalyozza, hogy
az edényeken viznyomok vagy foltok
maradjanak. Kizarélag mosogatégépbe
valé 6blitét hasznaljon.

.2 az 1-ben” vagy ,3 az 1-ben”

usu mosogatoszer/tabletta
hasznalata esetén tovabbi 6blité
hasznalatara nincs szikség.

A rdgzitékar lenyomasaval nyissa ki az
oblitészer-adagolot (B).

Toltse be 6vatosan az 6blitét a MAX
jelzésig. Kattanasig zarja le a fedelet

3).

A kifrocesent 6blitét dvatosan tordlje
le. A tul sok 6blité tulhabzast okoz, ami

gatolhatja a tisztitast.

Allitsa be az 6blité megfelelé
adagjat

Az 6blitd mennyisége az
adagolasszabalyozdval allithaté be (1-
6-0s szint kozott) (4). A késziléken
gyarilag beallitott szint a 3-as.

Ezt a beallitast csak akkor valtoztassa
meg, ha a mosogatast kovetéen az
alabbiak figyelmeheték meg:

¢ Az edényeken viznyomok vannak:
Allitsa az adagolast nagyobbra

¢ Az edényeken foltok vannak:
Allitsa az adagolast kisebbre

Amosogatoszer-adagolé
feltoltése

(i] Csak mosogatogéphez valo
mosogatoszert hasznaljon.

I\ Soha ne 6ntsén oldészereket a
mosogaté-rekeszbe, mert robbanast
okozhat!

A rdgzitékar jobbra nyomasaval nyissa
ki a mosogatdszer-tartalyt (A).

A mosogatoszer-tartaly belsejében
lathato vonalak segitenek a helyes
mennyiség kimérésében.

A mosogatdszer-tartalyba dsszesen 40
cmt mosogatészer fér (1).
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Ha a mosogatogép teljesen meg

van pakolva és az edények erésen
szennyezettek, akkor a mosogatoszer-
tartalyt a 25 cmt jelzésig javasoljuk
feltdlteni. Kevésbé szennyezett
edények esetében a mosogatoszert
altalaban elegendd a 15 cmt jelzésig
betolteni.

Ha az edények mar egy ideje
mosogatasra varnak a gépben, akkor
a kis mosogatdszer-tartalyt is fel kell
tolteni a vonalig (2).

Az egyes mosogatasi programokhoz
szUkséges mosogatdészer mennyiségét
a programtablazatban talalja.

Ez a mennyiség az edények
szennyezettsége és az 6n lakdhelyére
jellemz6 vizkeménység fliggvényében
eltéré lehet.

Mosogatoszer

Keérjuk, specialisan a mosogatogépe
szamara gyartott mosogatészereket
hasznaljon.

& A nyitott mosogatdszeres
csomagokat hideg, szaraz helyen
tarolja, ahol a gyermekek nem férhetnek
hozzajuk.

A\ Ne hasznaljon klér vagy foszfat
tartalmau tisztitdszereket, mert ezek
karosithatjak a kornyezetet. Az
enzimeket tartalmazé tisztitoszerek
50 °C alatt mikddnek, és ugyanolyan
tisztitasi hatékonysagot érhet el velik,
mint magasabb hémérsékleten.

A mosogatoszert kozvetlenil a
gép mikddtetése elbtt helyezze a
mosogatdszer-tartalyba.

Lépjen kapcsolatba a gyartoval, aki
részletes informéacidval szolgal az On
altal hasznalt mosogatészerrdl.

(0 A révid, eldmosas nélkiili
programokban mindig por allagu
mosogatdszert hasznaljon. A por allagu
mosogatdszert mindig a 2. szamu
racsos rekeszbe téltse, az abran lathato
maodon, és zarja le a mosogatoszer-
tartaly fedelét. Teljesen megtoltott
allapotban ez a tartaly 6 g por allagu
mosogatdszert tartalmaz.

(id Révid programokban ne hasznaljon
tabletta formaju mosogatészert, ugyanis
ezek feloldédasa a hdmérséklet és idd
fluggvényében valtozik.

Az eldmosast tartalmazd, magas
hdmérsékleten mosoé programok
esetében, ahol tabletta formasu
mosogatdszert hasznal ellendrizze,
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hogy a mosogatoszer-tartaly fedele
biztosan le legyen zarva.

Ha tul sok por allagu mosogatoszert
hasznal, akkor el6fordulhat, hogy a

mosogatdszer nem oldddik fel teljesen, és

ez a poharak karcolédasat is okozhatja.

Komplex mosogatészerek
Mosogatégépek esetében akkor érheti
el a legjobb mosasi eredményt, ha kilén
mosogatdszert, 6blitot és vizlagyitot
hasznal.

A mosogatodszer gyartok Uj, complex
mosogatdszernek nevezett termékei
nemcsak mosogatdszerek, de

vizlagyitokeént és oblitdként is makodnek.
Ezen mosogatészerek némelyike specialis

kemikaliakat is tartalmazhat, példaul

olyanokat, amelyek az Gvegedényeket és

rozsdamentes acélt védik.

Kereskedelmi forgalomban altalaban
kaphaté complex mosogatoszerek:

2 az 1-ben: Mosogatdszert és oblitdt vagy

vizlagyitét tartalmaznak
3 az 1-ben: Mosogatoszert, 6blitot és
vizlagyitét tartalmaznak
4 az 1-ben: A mosogatészer, 6blitd és

vizlagyité mellett ivegvédd anyagokat is

tartalmaznak
5 az 1-ben: A mosogatdszer, oblitd és

vizlagyité mellett Gveg- és rozsdamentes

acél védd anyagokat is tartalmaznak

A complex mosogatészerek cask bizonyos

hasznalati feltételek betartdsa mellett
biztositanak elfogadhaté eredményt.

llyen mosogatdszerek hasznalata esetén
vegye figyelembe azokat az utasitasokat,

amelyeket a gyarté a csomagolason
feltintetett.

Amennyiben a mosogatas befejeztével
az edények vizesek, vagy — kulondsen
a poharakon — vizkdlerakédas lathato,
forduljon a mosogatoészer gyartéjahoz.

Amikor lemond ezeknek a
mosogatészereknek a hasznalatarol:

Gondoskodjon réla, hogy a sé6 és az
Oblitd adagoloi tele legyenek toltve.

Allitsa a viz keménységét a
legmagasabb fokozatra, és végezzen
egy Ures mosogatast.

Az Ures mosogatast kdvetden nézze
meg a felhasznaldi kézikonyvet, és
allitsa vissza a vizkeménységet a
megfeleld szintre.

Végezze el a megfeleld dblitdszer-
beallitasokat.

A modelinek megfelelden a séjelzot
és/vagy az oblitdszer indikatort ismét
be kell kapcsolni, amennyiben el6zdleg
kikapcsolta oket.

A mosogatégép megtoltése

Altalanos

Miel6tt a mosogatdgépet megpakolja

edényekkel

¢ Tavolitsa el a nagyobb
ételmaradékokat

o Atartéedényeket, igy a csészéket,
poharakat és fazekakat szajukkal
lefelé helyezze be a gépbe (hogy
azokban ne gylilhessen 6ssze a
viz)

¢ Az edények és evBeszkdzok nem

rakhaték egymas tetejére

A poharak ne érintkezzenek

egymassal

o Aspriccel6 karok mozgasa ne
Utkdzzon akadalyba
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¢ Anagyobb és er6sen szennyezett
darabokat az als6 kosarban
helyezze el.

o AKkisebb és kdnnyebb darabok a
felsd kosarban helyezheték el.

¢  Ahosszu és keskeny darabok a
kosarak kdzepére kertljenek.

AA sérllésveszély miatt az éles
hegyl vagy végil késeket és egyéb
evbeszkozoket vizszintesen kell
elhelyezni a felsé kosarban.

(i Kérjiik, ne terhelje tul a

késziiléket és vegye figyelembe a
mosogatdgépben tisztithaté edényekre
vonatkoz6 megjegyzéseket. A
mosogatas eredménye csak igy lesz
optimalis, ésszeri energiafelhasznalas
mellett.

[ Az edények kipakolasat az alsé
kosarral kezdje, majd utana folyatassa
a fels6 kosarral.

Als6 kosar A mosogatoégép
megtoltésével kapcsolatos
javaslatok

Lapos és mélytanyérok, fazekak
stb. elhelyezésére hasznalja az als6
kosarat.

2 hajlithaté tanyér merevité rad
(modelitél figgéen)

Két elkilonitett “hajlithaté tanyér
merevit6 ruddal rendelkezik a
mosogatdgép alsé kosaraban, amely
nagyobb helyet bizotosit arra az
estre, ha serpeny6t vagy nagyobb
talakat szeretne elhelyezni az als6
kosarban. Egyszerlien csak hajtsa (1,
2) kllon-kilon azokat, vagy egyszerre
azokat, és maris nagyobb Ures hellyel
rendelkezik. Egyszerlien csak nyomja
meg a fogot (A) és hajsa le 6ket”
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Evéeszkozkosar Tartokeret

o o)
LI (T R
{2 VSR T 7

Felsd kosar

A megtoltéssel kapcsolatos javaslatok
A felsd kosarba desszertes tanyérokat,
csészéket, poharakat stb. helyezzen.
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A magassag beallitasa lires kosar
esetében

Ennél a modellnél a fels6 kosar
magassaga a kétféle magassagban
felszerelt gorgék segitségével
valtoztathato.

A fels6 kosar jobb és baloldali
vezetdsinein talalhaté kallantyukat
kifelé nyomva oldja ki azokat (C).

Teliesen huzza ki a kosarat (D).

Helyezze vissza a kosarat a sinekre, a
kivant magassagba (E).

Nyomja vissza a kallantyukat a helyes
poziciéba.
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H Gondozas és tisztitas

A gép rendszeres id6kozonkeénti
tisztitasa hosszabb élettartamot
és kevesebb visszatéré problémat
eredményez.

A Tisztitas el6tt mindig aramtalanitsa
a gépet és zarja el a vizcsapot. A
kilsd rész és az ajtozar tisztitdsahoz
hasznaljon puha térlérongyot. A
kezel6panelt kizardlag nedves torlével

és tiszta vizzel apolja.

A szlirok tisztitasa

Tisztitsa rendszeresen a sz(irket
és a spriccel6 karokat. A piszkos
gép negativ hatassal van a tisztitas

eredményességére.

1. F6 szlré
2. Durva szlré
3. Mikrofilter

1. Vegye ki a készulékbdl az alsé
kosarat.

2. Adurva sz(rét forditsa jobbra, és
felfelé hazza ki (A).

3. Huzza ki a f6 sz(irét (B).

4. Nyomja meg a durva sziir§ két
nyelvét és vegye ki a mikrofiltert
(C).

5. Folydvizben tisztitsa meg a

szlréket. Szikség esetén

hasznaljon ecsetet.

Tegye vissza a f6 sz(irét

Helyezze vissza a mikrofiltert

és a durva szlrét a f6 szlrébe.

Kattanasig tekerje az 6ramutato

jarasaval megegyez§ iranyban.

No

{0 Sziir6 nélkil ne tizemeltesse a
késziléket. Gy6zddjon meg roéla, hogy
a szlrék jol vannak behelyezve.
Tisztitsa rendszeresen a szliréket.




A spriccel6 karok tisztitasa
A szennyezd6dés-, illetve
kalciummaradvanyok eltomithetik a
spriccel6 karok fuvokait.

1.
2.

1.

Also spriccel6 kar
Felsé spriccel6 kar

Vegye ki a készulékbél az alséd
kosarat.

Felfelé huzza le az also spricceld
kart (A).

Lazitsa meg a felsé spricceld kar
rogzitécsavarjat, majd huzza azt le
(B).

Folydvizben tisztitsa meg a
spricceld karokat.

Helyezze vissza a spricceld
karokat.

[ Gysz6djon meg réla, hogy a
rogzitécsavarok megfeleléen meg
vannak huzva.
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A vizbedml6 csében 1évd
szlirbbetét tisztitasa (modelltél
fliggden)

A vizbedmld csében Iévd szirébetét
meggatolja a vizcsdvekben talalhato
lerakédasok okozta szennyez6dést.
Id6rél id6re ellenbrizze a szlrét és a
vizbedmld csovet.

1.

2.

3.

4.

Zarja el a vizcsapot és csavarja le
a vizbedmlé csovet.

Vegye ki a sz(irét és folydvizzel
tisztitsa meg.

Helyezze vissza a megtisztitott
sz(rét.

Erdsitse vissza a vizbedmlé
csovet a vizcsapra.



B} Hibaelharitas:

Mi a teend6, ha a mosogatégép nem mikodik?

Ellenérizze, hogy a haldzati dugaszolé megfeleléen csatlakoztatva van-e.
Rendben van-e az dsszes biztositék?

A vizcsap teljesen ki van-e nyitva?

A mosogatdgép ajtaja er6sen ra van-e csukva?

Megnyomta-e a Ki/Bekapcsolé gombot?

A vizbedmld cs6 és a mosogatdgép szilrdje nincs-e eltombdve?

[ ]
[}
[}
[}
[}
[ ]
A mosogatasi eredmény nem megfelel6

~——

Nem megfelel6 tisztasagu edények

Nem megfelel6 elhelyezés

- Az edényeket az utmutaté szerint helyezze be a gépbe.

Programvalasztas

- Programvalaszt6 funkcioval ellatott termék esetében a magasabb h6fokon
futd, hosszabb programot valassza ki.

Eltorlaszol6dott jarokerék

- Aprogram elinditdsa el6tt kézzel forgassa meg a felsd és az alsé jarokereket,
hogy azok szabadon forognak-e.

Eltomodott sziirék

- ldénként vegye ki a teljes szlir6rendszert az utmutatdban megadottak szerint
és folyd viz alatt mossa azt at.

Rosszul behelyezett vagy kicserélt sziirék

- Aszlr8rendszer atmosasat kdvetéen az utmutatbban megadottak szerint
cserélje azokat ki.

Eltomoédott lyukak a jarokerekeken

- Az abran bemutatottak szerint idénként vegye ki a jarokerekeket és tisztitsa
meg azokat.

Kosarak tulterhelése

- Ne terhelje tul a kosarakat.

Nem megfeleléen tarolt mosogatészer

- Ha mosogatéport hasznal, akkor a doboz kinyitasat kévetéen ne tarolja azt
nyirkos helyen. Ha lehetséges, inkabb zart tartalyban tartsa. Az egyszerlbb
tarolas érdekében mosogatotabletta hasznalatat ajanljuk.
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Nem megfelel6 mosogatészer

- Ha mosogatoport hasznal, akkor annak mennyiségét az edények
szennyezettségi fokahoz és/vagy a program altal meghatarozottakhoz
igazitsa. Az optimalis eredmény elérése érdekében mosogatotabletta
hasznalatat javasoljuk.

Nem megfelelé 6blitészer

- Emelje meg az 6blit6 beallitasat, illetve adjon 6blitét az adagoldba.

A mosogatoszer-adagolo teteje nincs lezarva

- A mosogatdszer minden egyes feltdltését kdvetéen ligyeljen arra, hogy az
adagol6 teteje szorosan le legyen zarva.

Szaritas

Nem megfelel6 elhelyezés

- Az edényeket az utmutaté szerint helyezze be a gépbe.

Nem megfelel6 oblitészer

-  Emelje meg az 6blit6 beallitasat, illetve adjon 6blitét az adagoldba.

Az edények kiszedése a gépbdl kdzvetleniil a mosogatast kévetden

- A mosogatas befejezését kdvetden ne szedje ki azonnal az edényeket. Kicsit
nyissa ki az ajtot és varjon, amig a gbz eltavozik. Az edényeket akkor szedje
ki, ha azok mar kicsit leh(iltek és meg lehet 6ket érinteni. EI6szor als6 kosarat
uritse ki.

Programvalasztas

- Programvalaszto6 funkcioval ellatott termék esetében a magasabb héfokon
futd, hosszabb programot valassza ki.

4

Tea-, kavé és ruzsfoltok

Programvalasztas

- Programvalaszt6 funkcioval ellatott termék esetében a magasabb héfokon
futd, hosszabb programot valassza ki.

Nem megfeleléen tarolt mosogatészer

- Ha mosogatéport hasznal, akkor a doboz kinyitasat kdvetéen ne tarolja azt
nyirkos helyen. Ha lehetséges, inkabb zart tartalyban tartsa.

- Az egyszerilbb tarolas érdekében mosogatétabletta hasznalatat ajanljuk.

Sériilt feluleti eziistnemdi, konyhai edények hasznalata

- Sérilt fellletl ezUstnemd, illetve konyhai edényzet nem tisztithatd
mosogatdégépben.
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Vizké6-foltok, homalyos kinézet

Nem megfelel6 oblitészer

- Emelje meg az 6blit6 beallitasat, illetve adjon 6blitét az adagoldba.

Nem megfelel6 vizlagyitas

- Vizlagyitas-bedllitassal ellatott termék esetében azt az adott
vizkeménységnek megfelelden kell beallitani. Ha sziikséges, adagoljon sét a
sotartalyba.

Sészivargas*

- Alagyito so feltéltésekor hasznalja a géphez adott sétolcsért. Ugyeljen ra,
hogy a sotarold teteje erésen le legyen zarva a feltoltést kovetéen. A gépben
szétszorodott so kitisztitasahoz futasson le egy mosogaté programot. A
program végeztével ismét ellendrizze a sétartaly fedelét.

Kékes-szivarvany szini, fémes kinézet
Tul sok oblitészer
-  CsoOkkentse az oblit6-adagold beallitasat.

Homalyos, tejszeri kinézet és kékes/
szivarvany szin megjelenése az iivegeken, ha
azokat a fény felé forditjuk

Lagy viz miatti livegkorrézio

- Vizlagyitas-beallitassal ellatott termék esetében azt az adott
vizkeménységnek megfelelen kell beallitani. Ne hasznaljon sét, ha a
viz lagy (<5dH). Programvalasztas funkciéval ellatott termék esetében a
magasabb hémérséklettel mosd programokat valassza (pl. 60-65°C).
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Uvegnemii karcolédasaltérése

Aluminiumot tartalmazé konyhai edények

- Aluminiumot tartalmazé konyhai edények nem tisztithatok mosogatogépben.

Sészivargas*

- Alagyito so feltéltésekor hasznalja a géphez adott sétolcsért. Ugyeljen ra,
hogy a s6tarol6 teteje erésen le legyen zarva a feltoltést kdvetéen. A gépben
szétszérodott so kitisztitdasahoz futasson le egy mosogaté programot. A
program végeztével ismét ellendrizze a sétartaly fedelét.

A vizlagyitas beallitasa kevés, nem elegend6 so6*

- Vizlagyitas-beallitassal ellatott termék esetében azt az adott
vizkeménységnek megfelelden kell beallitani. Ha sziikséges, adagoljon sét a
soétartalyba.

Nem megfeleléen tarolt mosogatészer

- Ha mosogatéport hasznal, akkor a doboz kinyitasat kdvetéen ne tarolja azt
nyirkos helyen. Ha lehetséges, inkabb zart tartalyban tartsa. Az egyszer(ibb
tarolas érdekében mosogatétabletta hasznalatat ajanljuk.

Kosarak tulterhelése

- Annak érdekében, hogy az Gvegaru és az egyéb livegbdl késziilt asztalnem(
a mosogatas alatt az elhelyezés miatti 6sszelitkzés kdvetkeztében ne
karcolédjon meg, illetve ne torjon el, ne terhelje tul a kosarakat.

Fellleti rozsdasodas, megfeketedés és
rongalédas

A soétartaly teteje nincs lecsukva*

- Ao a fémfellletek oxidacidjat okozhatja. A lagyitd so feltdltésekor hasznalja
a géphez adott sotodlcsért. Ugyeljen ra, hogy a sétarold teteje erésen le
legyen zarva a feltdltést kdvetden. A gépben szétszorddott sé kitisztitasahoz
futasson le egy mosogatoé programot. A program végeztével ismét ellenbrizze
a sotartaly fedelét.

Foldelés

-  Ellendrizze, hogy a mosogatdgép a megfelel6 foldeléshez van-e
csatlakoztatva. Maskulonben a gépben képz6dd statikus elektromossag
a fémfellletek védérétegét megtamadva feketedéshez és rongalédashoz
vezethet.
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Mosogatészer-maradvany az adagoléban

Nyirkos mosogatészer-adagolé

- Gy6zb6djon meg arrdl, hogy a mosogatdszer-adagolo feltoltés elbtt jo
kiszaradt.

Mosogatoszer betoltése az adagoloba joval a mosogatas el6tt

- Ugyeljen arra, hogy a mosogatoszert csak a mosogatas megkezdése elétt
toltse be.

A mosogatoszer-adagolo teteje felnyitasanak elkeriilése mosogatas kozben

- Ugyeljen arra, hogy mosogatas kézben ne nyissa fel a mosogatoszer-
adagolo tetejét, igy megelézhetd, hogy a jarokerekekrdl viz kertiljon az
adagoldba.

Nem megfeleléen tarolt mosogatoszer

- Ha mosogatéport hasznal, akkor a doboz kinyitasat kdvetéen ne tarolja azt
nyirkos helyen. Ha lehetséges, inkabb zart tartalyban tartsa. Az egyszeriibb
tarolas érdekében mosogatotabletta hasznalatat ajanljuk.

Eltomddott lyukak a jarokerekeken

- Az abran bemutatottak szerint idénként vegye ki a jarokerekeket és tisztitsa
meg azokat.

A mosogatast kovetéen viz maradt a
mosogaté-rekeszben

Eltomoédott szlirok

- ld6énként vegye ki a teljes szlirérendszert az utmutatéban megadottak szerint
és folyd viz alatt mossa azt at.

A vizelvezetd tomlo eltombédése/megtekeredése

-  Csatlakoztassa a toml6t az utmutato szerint.

Kellemetlen szag

Az 4j mosogatogép szaga

- Az Uj gépnek jellegzetes szaga van. Néhany mosogatéast kdvetéen mindez
megszlnik.

Eltomddott sziirék

- Idénként vegye ki a teljes sziirérendszert az utmutatéban megadottak szerint
és folyd viz alatt mossa azt at.
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Az edények hosszu ideig a mosogatégépben maradnak

- Ha a mosogatégépet nem kezdi el azonnal Gizemeltetni, akkor az edényekrél
tavolitsa el a nagyobb szennyez&déseket és ugy helyezze be 6ket a
gépbe, az ajtot pedig ne csukja ra szorosan. Programvalaszté funkcidval
ellatott termék esetében minden masnap végezzen mosogatdszer nelkili
mosogatast, a legrévidebb programmal.

Nem teljesen leszaradt edények behelyezése a mosogatégépbe, azok kézi

mosogatdszerrel torténé elmosasa utan.

- Akézi mosogatészerek nem tartalmaznak habzasgatlot. A gépbe helyezés
el6tt nincs szikség kézi mosogatasra. Elég, ha torlépapirral vagy villaval
eltavolitjuk a nagyobb fellleti szennyez&déseket.

Oblitészer kifréccsenése a gép feltdltése soran

- Ugyeljen ra, hogy feltdltéskor ne froccsenjen oblitészer a gépbe. A
kifroccsent oblitét torlépapirral/kenddvel tordlje le.

Az 6blité-adagolo teteje nyitva marad, illetve nem zarjak azt le

- Az dblité-adagolonak az 6blitd betdltését kdvetéen mindig lezarva kell lennie,
az utmutaté szerint.

Diszitések elhalvanyulasa

Diszitett livegaru és porcelan hasznalata

- Diszitett Gvegaru és fényes porcelan nem tisztithatd mosogatégépben.
A gyartok sem ajanljak ilyen Uvegaru és asztali porcelanedények
mosogatdgépben térténd tisztitasat.

*: Sotartallyal ellatott termékeknél

Szolgaltatas
A készulék miikddési hibaja esetén vegye figyelembe a hasznalati utmutatdban
foglalt megjegyzéseket és tanacsokat.

Amennyiben a probléma ezzel nem oldhaté meg, akkor vegye igénybe
vevészolgdlatunk segitségét.
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Kezel6panel

1. Ki/Be kapcsol6é gomb
- a készulék ki/be kapcsolasat szabalyzé gomb
Bekapcsolt allapotot jelzd vilagitas

- led vilagit amikor a készulék be van kapcsolva

2. Ciklus jelz6
- a kivalasztott program allapotat jelz6 led vilagitas
& Elébmosas JM‘,, Ob”tés
.—'ﬁ""\. , oS
= Mosas U Szaritas

3. "™ Oblitészer utaltoltésre figyelmeztets vilagitas

- vilagit amikor az 6blitészert utan kell adagolni

8/ S6 utantdltésére figyelmeztetd vilagitas
- jelzblampa vilagit ha a sétartalyt utan kell télteni

4. Féltoltet gomb (1/2) és vilagitas

- nyomja meg a gombot, a féltdltet program ciklus kivalasztasahoz

< Féltoltet jelzo led

- vilagit ha a féltdltet mosasi ciklus van kivalasztva

- féltoltet programnal csak a felsé permetezd kar mikodik
5. 1d6zité gomb

-nyomja meg a gombot,ha késleltetett inditast szeretne,a kijelz6n mutatja

az indulasig hatralévé id6t

Programok:

-1 6rds program
-eco program
-intenziv program
-normal program
-gyorsprogram
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PROGRAMTABLAZAT

Mosészer P Energi Vi
rogram ergia- z-
Pr Kivélasztott ciklus — Fol mennyisége 1 B P s o Oblits-
ogram 0. at id6tartama ogyasz asz-
informiécié yam (elémosas/kézi ey szer
(percben) (kWh) tas (1)
mosds)
Eréssen vagy atlagosan *el8mosas (50°C)
tt edények, *mosds (65°C “elémosés (4,
Intenziv szennyezett edényel mosés ( ) elémosés (4g) 120 12 18 v
evéeszkozok. Edényre *sblités (55°C) *“f6 mosds (20 g)
szaradt szennyezédések *széritds
Kozepesen szennyezett
*el8mosas (50°C)
edények, mint
*mosas (50°C) “elémosés (4 g)
Normal ev8eszkdz, tanyér, 160 0,95 13 v
*sblités (65°C) *“f6 mosds (20 g)
pohér, enyhén .
szaritas
szennyez8dstt edények
A leghatékonyabb
program a viz és energia
*el8mosas
fogyasztés
*mosas (55°C) “elémosés (4 g)
ECO szempontjdbsl. Ajanlott 160 0,74 13 v
*sblités (65°C) *“f6 mosds (20 g)
enyhén szennyezett e
szaritas
tényérok, poharak, talak
mosdsdra.
Rovid program, mely
csak az edények rovid *mosdas (40°C)
Oblités mosdasét, oblitését és *sblités (70°C) 6 mosds (15 g) 80 0,65 7 X
széritését foglalja *széritds
magéba.
Csak 4ztatdst igényls
Aztatas sy *el6mosds - 8 0,01 33 X
edények esetében.
rovidebb ciklus enyhe'n
*mosds (40°C) *kézi mosds
Gyors szennyezett edények 30 0,50 9,0 X
“sblités (45°C) (15g)
esetében, szaritds nélkiil
Kondenzacids szritasi techno]o’gia:
L] Energia’t takarit meg azzal, hogy a gép az utolsé 6blités utédn a megmaradt hét hasznélja fel a szaritashoz.
L] A programok ideje megnbvekszik, ha ezt a szaritdsi médszert alkalmazza.
o Né]’lziny mosési programnak lehetséges, hogy nincs szaritédsi ﬁlnkcic’)ja, kérjﬁk nézze meg a Wash Cyc]e Table (a

mosdsi program tabldzatot) a részletekért.
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