A készilék hasznalata

A részleteke

t lasd a hasznalati utasitas egyes fejezeteiben.

Nyissa ki az ajtot,

Nyomja meg az ON gombot.

kapcsolja be a késziléket

A rekesz:
minden mosogatasi ciklusnal.

A mosogatoszer-adagolo

B rekesz:
csak az elémosogatasos

feltoltése

programoknal.

Mosogatégéphez gyartott kombinalt
mosogatdszerek (pasztillak) hasznalata
esetén kdvesse a hasznalati utasitast!

Ellenérizze az oblitészer
mennyiségét

Mechanikus kijelzé C.
Elektronikus jelz6lampa a kezelblapon (ha van).

Ellendrizze a regeneralo

Csak ha van vizlagyitd6 egység.
Mechanikus kijelzé6 D. Elektronikus
kijelz6 a kezel6lapon (ha van).

s6 mennyiségét

Rakja meg a kosarakat

Lasd a toltésre vonatkoz6 utasitasokat.

Vélassza ki a programot

A kijelzén megjelenjk az utoljara kivalasztott program.
Addig nyomja a P kgombot, amig ki nem gyullad a kivalasztott

|

programnak megfelel6 lampa.

Véalassza ki a kiegészité

Ha sziikséges (ha van).

funkciokat

A megfelel6 jelzélampa vilagit.

“Folyamatban Iévé program

Nyomja meg a

Az elézetesen kivalasztott
programot a készilék a

megvaltoztatasa”

—»
Tartsa lenyomva a START gombot 2

e

memoriaban tarolja =~
(Aramkimaradés esetén is).

masodpercig, amig a Start jelzélampa kialszik.
Vélassza ki Gjbél a programot és nyomja meg

ta STADT

Nyissa ki a vizcsapot,

csukja be az ajtot

Mosogatasi
ciklus

R ——

- Csak sziikség esetén nyissa ki az
ajtot (figyelem: g6z csaphat ki a
készilekbdl).

- Ha a késziilék id6 elétt kapcsol ki,

akkor az Ujrainditaskor a program a
megszakitas pontjatdl folytatodik.

Kapcsolja ki a késziléket

A program végén hangjelzés hallhat6. Csak akkor, ha mar kialudt a
START gomb: nyomja meg az OFF gombot.

|

Ekkor az 6sszes lampa kialszik.

Zarja el a vizcsapot,
uritse ki a kosarakat

Figyelem: az ajto kinyitasakor g6z csap ki!

A késziilékbdl valé kirakodast az als6 kosarnal kezdje.
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A készulék betoltése és a kosarak hasznalata

Fels6 kosar: készulékmodelltdl figgéen

Tobbfunkciés tart6 (A):
Helyzettél figgéen, példaul hosszu
eszkdzok, csészéek es poharak.

Harom helyzet lehetséges.
Edénytartok (B):

Helyzettél fuggben, példaul tanyérok,
csészék és korsok.

Forgathat6 pohartart6 (C): 2
Helyzettdl figgben, példaul kisméreti
poharak vagy korsék.

A hosszl eszkdzoket (pl. husvillak,
kések) a hegyukkel a készulék felé
forditva helyezze be.

Féltoltet:

A felsé koséar megtoltése (lasd a
Kiegészitd funkciok leirasat).

Az evbeszkozkosarat helyezze (D) a
felsé kosarba.

A kosarmagassag
beszabalyozasa (akar
megrakott allapotban is):

* AlsO beszabalyozéas: huzza ki a
két fogantyujat a kosarnak (E)
majd sullyessze le a kosarat.

* Felsé beszabélyozas: huzza fel
a két fogantyit (E) addig, amig a
kosar nem akad be (Gyari
beszabalyozas).

A kosar oldalainak egyforman kell
lenniuk.

A fels6 kosar kiemelése
nagyméretl tanyéroknak vagy
tepsiknek az als6 kosarban
torténd elmosogatasa céljabol:
Nyissa fel a jobb és bal oldali kosarsii
kallantyuit (F), és emelje ki a fels6
kosarat.

A felsé kosér behelyezett allapotaban
mindig kotelez6 a kallantydk lezarasa.

Lezart
kallantya

F

Felnyitott
kallantya

Alsé6 kosér:
Készilékmodelltél fuggben
felfordithatd vagy rogzitett
tanyértartokkal (G).

Féltoltet:

A als6 kosar megtoltése (lasd a
Kiegészitd funkciok leirasat).
Nagyobb mosogatési teljesitmény,
példaul tAnyérok és labasok esetén.

Ev6eszkdzkosar (J) vagy (H):
Egyes modelleknél tartozék az a
racsos elem (I) amely az
evbeszkozkosarra helyezheté az
evbeszkozok elkulonitése céljabol.
Ev6eszkozkosar (D), ha van, csak a
féltoltetre is képes késziilékek esetében.
A sérilés okozasara képes
targyakat a hegytukkel lefelé
forditva helyezze be a koséarba.

Kizarélag mosogatogépben valé tisztitAsra alkalmas edényeket szabad a készilékbe rakni.
Tilos a készllékben gépi mosogatasra nem alkalmas konyhai eszkozoket tisztitani (pl. fa-, aluminium-, mianyagés
ontargyak, diszitett (nem zomancozott) edények, eziist evéeszkdzok).
A markakeresked6nél beszerezhetd tartozékok:
2) Tobbfunkciés tarté (A) - N. AMH 369 széria.
Forgathat6 pohartartd (C) - N. WGH 1000 széria.
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Mi a teendd, amikor...

Amennyiben a készUlék mukddeési rendellenességeket mutat, Ugy a veveszolgalat ertesitése elott keruk az
alabbiak ellenérzését (* lasd még a hasznalati utasitas megfeleld fejezetét is).

Probléma

Ok

Megoldas

A készllék nem
muUkodik

Ha az edények
szaritdsa nem
tokéletes

Ha az edények nem
tokéletesen tisztak

Homokszer(, illetve
szemcsés
maradvanyok

A miianyagrészek
elszinez6dése

Lerakédasok az
edényeken
* kivehet6

* nem kiveheté

Opélos/nem fényes
poharak

Rozsda az
evoeszkdzokon

A készllék hibainak
meghatarozasa

Hianyzik a tapviz.
A késziilék nem sziv fel elegendé

vizet.

Nincs-e aramkimaradas.

Az elézetesen kivalasztott program
elinditasa.

Nem elegend6 az oblitészer.

Viz marad az Gregekben.

A vizsugéar nem éri el az edények
fellletét.

Nem elegendé a mosogatészer.
Nem megfelelé program beéllitasa.

Beszorult permetezdkarok.
Eldugult szoréfejek.

Nem megfelel&/tal régi
mosogatoszer.

Eltémédott szlrok.

Nem megfelelen behelyezett szlrék. ¢

Paradicsomlé/sargarépa,...

Csikok az edényeken/poharakon.
Csikok/vonalak a poharakon.
Séréteg az edényeken/poharakon.

A viz lagyitasa nem megfeleld,
meszes foltok.

Nem tisztithatbk mosogatégépben. ¢

Nem rozsdamentes acélbol
késziiltek.

A START jelzélampa villog.
F kijelzé... (ha van).

Nyissa ki a vizcsapot.

Tisztitsa meg a vizcsapra felszerelt bemeneti
szir6t.

Ellendrizze, hogy a nincs-e meghajolva a
vizbevezet6 tomlé.

Helyezze be a halézati csatlakoz6dugét a
konnektorba.

Nyomja meg a START gombot.

Csukja be az ajtét.

Ellenérizze az otthoni hal6zat biztositékait.

A program elinditasat probéalja meg a “0” helyzetre
bedllitani.

Novelje az adagot *.

Az edényeket megdontve helyezze be.

Ugy helyezze el az edényeket, hogy azok ne
érienek egymashoz. Az edényeket homoru
fellletiikkel lefelé forditva helyezze be.

A mosogatészer adagolasat a gyartd utasitasai
szerint végezze.

Valasszon egy intenzivebb mosogatéasi
programot.

A permetezékaroknak szabadon kell tudniuk forogni.
Tévolitsa el a vizaramlast akadalyoz6
szennyezédéseket *.

Hasznaljon mérkas, j6 minéségli mosogatészert.

Rendszeresen ellendrizze/alkalmanként
tisztitsa ki sz(ir6ket *.

Helyezze be megfelelen és rogzitse a sz(irét *.

Az anyagtdl fliggéen sziikség esetén hasznéljon
erésebb fehérité hatasu mosogatdszert.

Novelje az 6blitészer mennyiségét *.
Csokkentse az oblitészer mennyiségét *.
Zarja le j6l a sétartalyt *.

Valtoztasson a vizkeménység beallitdsan,
sziikség esetén adagoljon be regeneral6 sét *.

Hasznaljon megfelelé poharakat.
Hasznaljon megfelelé evéeszkdzoket.

Ellenérizze, hogy nincs-e elttmdédve a
szlirécsoport, és a vizellatas nincs-e

megszakitva (szilkség esetén tisztitsa meg a
sz(ir6ket *). Inditsa el Ujra a programot. Tartsa
lenyomva a START gombot 2 méasodpercig, amig
a START jelzélampa kialszik. Valassza ki Ujra a
programot, és nyomja meg a START gombot.

Ha a fenti ellenérzéseket kbvetéen a meghibasodas még mindig nem sziint meg vagy ismét jelentkezik, kapcsolja ki a
késziléket, és zarja el a vizcsapot, majd hivja fel a Vevészolgalatot (lasd garancia).

A vevidszolgalat hivasa elétt ellenérizze, hogy tudja-e az alabbi adatokat:

* A meghibasodas jellegét.

* A késziilék tipus- és modelljelzését.
« A veviszolgalat kadjat, illetve az ajtébelsé jobb oldalan
talalhat6 dntapadés cimkén szereplé vevészolgalati szamot.
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A készilék hasznalata el6tt kérjuk, hogy olvassa el az tizembe helyezési és a hasznélati utasitast!
Poawr
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Programvalaszté

Kijelz6

Plusz szaritas, oblités,

% adag (fels6 vagy alsé kosar)
Sterilizalas

gyerekzar

4in1 tabletta hasznalata
késleltetett inditas

. START /STOP

10. fékapcsold
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