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Uzembe helyezés

! Fontos, hogy megérizze ezt a kézikényvet, hogy
mindig kéznél legyen. Ha a mosogépet eladna,
atadna vagy masnal helyezné el, gondoskodjon
arrol, hogy e kézikbnyv a mosogéppel egyitt
maradjon, hogy az U] tulajdonos is megismerhesse
a készilék funkcioit és az ezekre vonatkozé
figyelmeztetéseket.

! Figyelmesen olvassa el az utasitasokat: fontos
informaciokat tartalmaznak az lGzembe helyezésrél,
a hasznalatrél és a biztonsagrol.

Kicsomagolas és vizszintbe allitas
Kicsomagolas

1. Csomagolja ki a mosogépet.

2. Ellenérizze, hogy a moségép nem sérilt-e meg a
szallitas soran. Ha a gépen sérulést talal, ne
csatlakoztassa, és forduljon a viszonteladéhoz.

3. Csavarozza ki a gép
hatsd részén talalhato, a
szallitashoz sziikséges
4 véddbesavart, és
tavolitsa el a gumibakot
(lasd abra).

4. Zarja le a furatokat a mellékelt mianyag
dugodkkal.

5. Minden darabot 6rizzen meg: ha a mosogépet
szallitani kell, el6tte ezeket vissza kell szerelni.

! A csomagoléanyag nem gyermekjaték!
Vizszintbe allitas

1. A mosogépet sik és kemény padléra allitsa, ugy,
hogy ne érjen falhoz, butorhoz vagy mashoz.

2. Ha a padl6é nem
tokéletesen vizszintes,
azt az els6 labak be-,
illetve kicsavarasaval
kompenzalhatja (lasd
abra). A gép felsé
burkolatan mért délés
nem haladhatja meg a
2°-ot.

A pontos vizszintezés biztositja a gép stabilitasat,
igy az a mikddés soran nem fog rezegni, zajt
okozni, illetve elmozdulni. Szényegpadld vagy
sz6nyeg esetén a labakat ugy allitsa be, hogy a
mosogép alatt elegendd hely maradjon a
szell6zésre.

Viz- és elektromos csatlakozas
Vizbevezet6 csé csatlakoztatasa

1. A vizbevezet6 csé
csatlakoztatasahoz
csavarozza fel a csovet
egy 3/4”-os kilsé
menettel rendelkez6
hidegviz csapra (lasd
abra).

A csatlakoztatas el6tt
eressze meg a csapot
addig, amig a viz teljesen
atlatszéva nem valik.

2. A vizbevezet6 csé
csatlakoztatasahoz
csavarozza a csovet a
mosogép hatoldalan
jobbra fent talalhato
vizbemeneti csonkra
(lasd abra)!

3. Ugyeljen arra, hogy a csévén ne legyen torés
vagy szlkdulet!

! A csap viznyomasanak a miiszaki adatok
tablazataban szereplé hatarértékek kozott kell
lennie (lasd a szemben Iévé oldalt).

! Amennyiben a vizbevezetd cs6 nem elég hosszu,
forduljon szaklzlethez vagy engedéllyel rendelkezé

szakemberhez.

! Soha ne hasznaljon korabban mar hasznalt
csoveket.

! Hasznalja a késziilékhez mellékelteket.




(D) inpesit

A leereszt6cs6 csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a
leeresztécsovet a
lefolyéhoz vagy a
padlotél 65 és 100 cm
( k6zo6tti magassagban

-

65 - 100 cm

Iévé fali szifonhoz
anélkdl, hogy megtérné;

illetve akassza a mosdod
vagy a kad szélére ugy,
hogy a mellékelt
cs6vezetd ivet a csaphoz
er@siti (lasd abra). A
leereszt6csd szabad
végének nem szabad
vizbe meriilnie.

! Toldasok hasznalata nem javasolt. Amennyiben
feltétlenll sziikséges, a toldas atméréje egyezzen
meg az eredeti cs6ével és semmiképpen se legyen
150 cm-nél hosszabb.

Elektromos csatlakoztatas

Miel6tt a csatlakozédugot az aljzatba dugna,
bizonyosodjon meg arrdl, hogy:

+ az aljzat foldelése megfelel a torvény altal
eléirtnak;

* az aljzat képes elviselni a készulék miszaki
adatait tartalmazé tablazatban megadott maximalis
teljesitményfelvételt (lasd szemben);

* a halézat fesziltsége a miszaki adatokat
tartalmazo tablazatban szerepl6 értékek kézé esik
(lasd szemben);

* az aljzat kompatibilis a mosdgép
csatlakozodugojaval. Ellenkezd esetben cserélje ki
az aljzatot vagy a csatlakozodugét!

! A mosogép nem allithato fel nyilt téren, még akkor
sem, ha tetd van fol6tte, mivel nagyon veszélyes, ha
a geép esbnek vagy zivataroknak van kitéve.

! A csatlakozédugonak a mosdgép lzembe helyezett
allapotaban is kdnnyen elérhetd helyen kell lennie.

! Ne hasznaljon hosszabbitét vagy elosztot.
! A kabel ne legyen se megtérve, se dsszenyomva.

! A tapkabelt csak engedéllyel rendelkezé
szakember cserélheti.

Figyelem! A fenti el6irasok figyelmen kivil hagyasa
esetén a gyarté elharit minden felelésséget.

Els6 mosasi ciklus

Uzembe helyezés utan — mielétt a mosogépet

hasznalni kezdené — mosdszerrel, mosandd ruha
nélkul futtassa le az 2-es mosasi programot.

Miiszaki adatok
Modell IWE 6105
szélesség 59,5 cm
Méretek magassig 85 cm
mélység 53,5 cm
Ruhatoltet: 1-t81 6 kg-ig
Elektromos lasd a késziiléken talalhaté, muszaki
csatlakozas jellemzoket tartalmazé adattdblét!
maximdlis nyomds 1 MPa (10 bar)
Vizcsatlakozasok minimélis nyomas 0,05 MPa (0,5 bar)
dob drtartalma 52 liter
Centrifuga .
fordulatsz4m 1000 fordulat/perc-ig

EN 60456 szabvany
Szerinti
vezérléprogramok

2-as program; hémérséklet 60°C;
6 kg ruhatoltettel végezve.

Ez a berendezés megfelel a kovetkezd
Unios Elgirasoknak:

- 89/05/03-i 89/336/CEE el&iras
(Elektromégneses Osszeférhet§ség) €s
annak moédositasai

- 2002/96/CE

- 2006/95/CE (Alacsony fesziiltség)

2
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A mosodgep leirasa

u Kezeldpanel

L ELINDITAS/
BEK&';%SS%LLAASS{ HOE"ERSEKLET FUNKCIO SZUNETELTETES
gormb gom jelz6lampas gombok  jelz6lampas gomb

O

-

Mosoészer-adagolo fiok

Mososzer-adagolé fiok: a mosodszerek és
adalékanyagok betoltésére szolgal (lasd
~Mosbszerek és mosandok”).

BEKAPCSOLAS/KIKAPCSOLAS gomb (O: a
készulék be-, vagy kikapcsolasahoz nyomja meg
réviden ezt a gombot. Amennyiben az ELINDITAS/
SZUNETELTETES lampa z6ld fénnyel lassan villog,
a készulék be van kapcsolva. A moségép mosas
kozben torténd leallitasahoz hosszan, kb. 2
masodpercig tartsa lenyomva a nyomoégombot — a
gomb rovid, vagy véletlen megnyomasa nem
kapcsolja le a készuléket. A mosdgép mosas
kdzben torténd leallitasa magat a mosas programot
is torli. A kivant programot ujbdl be kell allitani.

PROGRAMOK teker6gomb: a kivant program
beallitasara szolgalnak (lasd ,Programtablazat”).

FUNKCIO jelz6lampas gombok: a lehetséges
funkciok kivalasztasara szolgal. A kivalasztott
funkcio jelz6lampaja égve marad.

CENTRIFUGALAS © gomb: a centrifugalas
sebességének csOkkentéséhez, vagy annak teljes
kikapcsolasahoz nyomja meg ezt a gombot — az
érték megjelenik a kijelzén.

HOMERSEKLET §° gomb: a homérséklet
csOkkentéséhez vagy mellozéséhez nyomja meg
ezt a gombot - az érték megjelenik a kijelzon.

PROGRAMOK

teker6gomb

AR ﬂ

<]

‘OO OO

O
-,

KESLELTETETT
INDITAS
CENTRIFUGALAS gomb
gomb

KESLELTETETT INDITAS () gomb: a kivalasztott
program késleltetett elinditdsahoz nyomja meg ezt a
gombot. A késleltetés értéke megjelenik a kijelzén.

ELINDITAS/SZUNETELTETES )|| jelzolampas
gomb: ha a z6ld jelzélampa lassan villog, a mosas
inditdsahoz nyomja meg ezt a gombot. A ciklus
elinditdsaval a jelz6lampa allandé fénnyel kezd
vilagitani. A mosés szineteltetéséhez ismételten
nyomja meg ezt a gombot; a jelz6lampa
narancssarga fénnyel kezd el villogni. Amennyiben a
& szimbolum nem vilagit, az ajtot ki lehet nyitni. A
mosasnak a megszakitas idépontjatol valo
folytatdsdhoz nyomja meg ismét ezt a gombot.

Készenléti izemmod

Ez a mos6gép - az energiatakarékossagra
vonatkozo legujabb eloirasoknak megfeleloen -
automatikus kikapcsolasi (készenléti) rendszerrel
van ellatva, mely a hasznalat megadott percnyi
szlineteltetése esetén bekapcsol. Nyomja meg
réviden a BE/KI gombot, és varjon, amig a készillék
Ujrabekapcsol.
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Kijelz6

A Kkijelzb6 a készulék programozasahoz nyujt segitséget, és szamos informaciot szolgaltat.

Az A feliratmez6ben a rendelkezésre allo programok hossza, illetve elinditott ciklus esetén a program végeéig
hatralévé maradékidé lathatd. KESLELTETETT INDITAS beallitasa esetén a kivalasztott program elindulasaig
hatralévd id6t jeleniti meg. Ezenkivil a vonatkozé6 gomb, a készilék automatikusan kijelzi az elinditott
programhoz tartoz6 legmagasabb homérsékletet és centrifugasebességet, vagy a legutobb kivalasztottakat,
amennyiben azok kompatibilisek a kivalasztott programmal.

A B feliratmez6 a kivalasztott mosasi program mosasi fazisait, elinditott program esetén pedig az éppen
folyamatban |évé mosasi fazist jeleniti meg.

& Mosas

20 Oblités

© Centrifugalas

% Szivattylzas

A C feliratmezoben fontrol lefelé a "homérséklet" O, a "KESLELTETETT INDITAS" és a "centrifugalas" ©
szimbodlumai jelennek meg:

A vilagitdo O szimbélum azt jelzi, hogy a kijelzo a beallitott homérsékletet mutatja.

A vilagité szimboélum azt jelzi, hogy késleltetett inditas van beallitva.

A vilagitdo © szimbdélum azt jelzi, hogy a kijelzo a beallitott centrifugasebességet mutatja.

Ajtézar szimbolum &

A vilagité szimbdlum azt jeldli, hogy az ajté reteszelve van. A karok elkerilése érdekében az ajté kinyitasa
elott meg kell varni, hogy a szimbdlum kialudjon.

Az ajté menet kdzbeni kinyitdsahoz nyomja meg az ELINDITAS/SZUNETELTETES gombot — ha az (§) AJTOZAR
szimbdlum kialudt, kinyithatja az ajtét.
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A mosasi ciklusok vegrehajtasa

1. A KESZULEK BEKAI?C’SOLASA. Nyomja meg a
(® gombot, az ELINDITAS/SZUNETELTETES
lampa pedig lassan, zold fénnyel villogni kezd.

2. A MOSANDO RUHAK BEPAKOLASA. Nyissa ki
az ajtot! Tegye be a mosandé ruhakat, tgyelve
arra, hogy ne lépje tul a kovetkezd oldalon
talalhaté programtablazatban feltlintetett
ruhatoltet-mennyiséget.

3. A MOSOSZER ADAGOLASA. Vegye ki a fiokot,
és a ,Mosoészerek és mosanddok” fejezetben
leirtak szerint 6ntse a mosdszert a megfelel
tégelybe.

4. CSUKJA BE AZ AJTOT.

5. A PROGRAM KIVALASZTASA. A PROGRAMOK
teker6gombbal allitsa be a kivant programot.
Mindegyik programhoz tartozik egy hémérséklet
és egy centrifugasebesség, melyek
megvaltoztathato értékek. A kijelz6n megjelenik a
ciklusidé.

6. A MOSASI CIKLUS EGYENI BEALLITASALI
Hasznalja a megfelel6 gombokat:

i © A hémérséklet és/vagy a
centrifugasebesség megvaltoztatasa. A
készllék automatikusan kijelzi az elinditott
programhoz tartozé legmagasabb homérsékletet
és centrifugasebességet, vagy a legutdbb
kivalasztottakat, amennyiben azok kompatibilisek
a kivalasztott programmal. A ?'C gomb
nyomogatasaval a hémérséklet fokozatosan
csOkkenthet6 egészen a hidegmosasig ,OFF”. A
© gomb nyomogatéasaval a centrifugasebesség
fokozatosan csdkkenthetd egészen annak
kikapcsolasaig ,OFF”. A gomb legalsé értéken
térténé megnyomasaval visszatérhet a maximalis
értékekhez.

Késleltetett inditas beallitasa.

A kivalasztott program késleltetett inditasahoz
nyomogassa a megfelel6 gombot addig, mig a
késleltetés kivant értékét el nem éri. Ha a funkcié
be van kapcsolva, a kijelzén vilagit a
szimbolum. A késleltetett inditas térléséhez
nyomogassa a gombot mindaddig, mig a kijelzén
meg nem jelenik az OFF felirat.

EcoTime & % A program tulajdonsagainak
modositasa.

* A funkcié bekapcsolasahoz nyomja meg ezt a

gombot — a gombon talalhato jelzélampa vilagit.

+ A funkcio kikapcsolasahoz ismételten nyomja
meg a gombot — a lampa kialszik.

I Ha a kivalasztott funkcio a beallitott programmal

nem kompatibilis, a jelz6lampa villogni kezd, és a

funkcié nem lesz bekapcsolva.

! Ha a kivalasztott funkcié egy korabban beallitott
programmal nem kompatibilis, az els6ként
kivalasztott funkcié lampaja villogni kezd, és csak
a masodik funkcié lesz bekapcsolva, a bekapcsolt
funkcio lampaja folyamatosan vilagit.

! A funkcidk megvaltoztathatjak az ajanlott
ruhatoltet-mennyiséget és/vagy a ciklusidét.

7. A PROGRAM INDITASA. Nyomja meg az
ELINDITAS/SZUNETELTETES gombot. A
megfelel§ jelz6lampa allandé zéld fénnyel
vilagitani kezd, és az ajtozéar bekapcsol (az &
AJTOZAR szimbolum vilagitani kezd). A program
menet kozben torténd megvaltoztatasahoz az
ELINDITAS/SZUNETELTETES gomb
megnyomasaval szlneteltesse le a készllék
mikoédését — az ELINDITAS/SZUNETELTETES
lampa narancssarga fénnyel lassan villogni kezd.
Ezutan valassza ki a kivant programot, és nyomja
meg Ujbdl az ELINDITAS/SZUNETELTETES
gombot.

Az ajté menet kbézbeni kinyitdsahoz nyomja meg
az ELINDITAS/SZUNETELTETES gombot — ha az
& AJTOZAR szimbolum kialudt, kinyithatja az
ajtét. A mosasnak a megszakitas idépontjatol
valo folytatdsahoz nyomja meg ismét az
ELINDITAS/SZUNETELTETES gombot.

8. A PROGRAM VEGE. Ezt a kijelz6n megjelend
LEND” felirat jelzi. Ha az AJTOZAR & szimbdlum
kialszik, ki lehet nyitni az ajtét. Nyissa ki az
ajtét, szedje ki a mosott ruhakat, és kapcsolja ki
a késziléket.

! Amennyiben nullazni szeretne egy mar elinditott
programot, tartsa hosszan lenyomva a () gombot. A
program megszakad, és a készilék kikapcsol.
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Programok és funkciok (i) npbesiT

Programtablazat
x Max.
g Max. Max. Mosé6szerek ruhamennyiség
g Programleiras hém.-| sebesség (kg) Prrnoig%a-
8 (°C) | (ford./perc) | El6m-| oo |Fehér-| 6| Normal | ECO
o osas itdszer Time
Hétkoznapi programok
1 [PAMUT ELOMOSAS: Erésen szennyezett fehér ruhak. 90° 1000 ° o - ° 6 - >
2 |PAMUT: Erésen szennyezett fehér ruhak. 90° 1000 - [ ] (] [ ] 6 - 3
2 PAMUT' (1)5 Eroser} szennyezett fehér és magasabb hémérsékleten 60° 1000 _ ° ° ° 6 _ 8
moshatd szines ruhak. Q.
2 |PAMUT (2): Er6sen szennyezett kényes fehér és szines ruhak. 40° 1000 - o [ o 6 - 2.
3 PAMUT: Erpsen szgnnyezett fehér és magasabb hémérsékleten 60° 1000 _ ° ° ° 6 35 3
moshatd szines ruhak. «Q
4 |SZINES PAMUT (3): Enyhén szennyezett fehér és kényes szines ruhak. | 40° 1000 - [ [ J o 6 3,5 o
5 SZINTE’TIK'US. Erqsen szennyezett, magasabb hémérsékleten 60° 800 _ ° ° ° 25 5 3
moshatd szines ruhak. =
6 SZINTE’TIK'US: En}/hen szennyezett, magasabb hémérsékleten 40° 800 _ ° ° ° 25 2 3
moshatd szines ruhak. 8
Specialis programok 8-
7 |GYAPJU: Gyapju, kasmir stb. ruhanemiik mosasahoz. 40° 600 - L4 L4 1,5 - —
SELYEM/FUGGONY: Selyem ruhanemikhdz, viszkdzus anyagokhoz, o %
8 . Pl 30 0 - [ ] - [ ] 1 - =,
fehérnemikhdz. [4)
9 |JEANS 40° 800 - [ ] - [ ] 3 - 5}
10 EXPR_ESS. Az en)_/hen szenn)'/eze’tt ruhadarabolf gyors atoﬂblltgsere 30° 800 _ ° _ ° 15 _ =
(nem javasolt gyapju, selyem és kézzel mosandé ruhanemiikhéz). Q
Sport ‘3—
11|Sport Intensive 30° 600 - o - o 3 - %
12 |Sport Light 30° 600 - [ ] - [ ] 3 - )
13 |Sport Shoes 30° 600 - [ ] - [ ] Max. 2 - =
par @
Részleges programok B:
D [OBLITES - 1000 - - ° ° 6 - o
© |CENTRIFUGALAS - 1000 - - - - 6 -
% |SZIVATTYUZAS - 0 - - B B 5 N

A tablazatban szerepl6 értékek tajékoztato jellegliek.
A viszgalészervek szamara:

1) EN 60456 szabvany szerinti vezérléprogramok: allitsa be a 2-os programot 60 °C-ra.
2) Hosszu pamut program: allitsa be a 2-es programot 40 °C-ra.
3) Rovid pamut program: allitsa be a 4-es programot 40 °C-ra.

Mosasi funkciok A 4-es berakhato rekesz hasznalata kizarja az

EcoTime elémosast.

Ennek az opcidénak a kivalasztasakor a mechanikus ! Ez a funkcié nem hasznalhaté a 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
mozgas, a homérséklet és a vizhasznaélat kis, pamut és 13, ©, % programoknal.

muszalas holmikat tartalmazé toltetre van optimalizalva

(lasd "programtablazat”). Az “EcoTime” opcid 3%? Extra éblités

hasznalataval rovidebb ido alatt, viz- és Ezen opci6 alkalmazasaval n6 az Gblités, valamint a
energlgtakarekqsan moshgt. Javasoljuk, hogy o végsé mososzereltavolitas hatékonysaga. Hasznalata a
hasznaljon folyékony mosdszert a toltet mennyiségéhez kilonésen érzékeny bérii embereknél ajanlott.

illo adagban.

! Ez a funkcié nem hasznalhaté a 10, @, %
! Ez a funkcié nem hasznalhaté a 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, programoknal.

12,13, 22, ©, % programok.

Vasalaskonnyités

@ Folteltavolitas Ez a funkcio a gylir6dések keletkezésének csdkkentése
Ez a funkcid a érdekében a megfelel§ idében mddositja a mosasi
legmakacsabb foltok beallitasokat és a centrifugasebesseéget. A
eltavolitasara szolgal. VASALASKONNYITES lampa és az ELINDITAS/
Tegye be a 4-es berakhato SZUNETELTETES lampa (az els6 zdld, a masodik
tartalyt az 1-es rekeszbe. narancssarga fénnyel) villogni kezd. A program
A fehéritészer betdltése befejezéséhez nyomja meg az ELINDITAS/
kozben vigyazzon arra, hogy SZUNETELTETES gombot vagy a VASALASKONNYITES
az a kdzponti csapon jelzett gombot. A 8 programnal a keészllék a mosandd ruhak
,max” szintet ne I&pje tul aztatasanal leall, a VASALASKONNYITES lampa és az
(lasd &bra). ELINDITAS/SZUNETELTETES lampa villogni kezd. Az
Amennyiben csak fehéritést szeretne végezni, téltse be a oblitdviz leeresztéséhez és a mosott ruhak kiszedéséhez
fehéritét a 4-es berakhato rekeszbe, allitsa be a meg kell nyomni az ELINDITAS/SZUNETELTETES
“Oblités” 22 programot, és kapcsolja be a Folteltavolitas gombot, vagy a VASALASKONNYITES gombot.
funkciot . Ha mosas kozben szeretne fehériteni, tegye 1 Ez a funkcio nem hasznalhaté a 7, 10, 11, 12, 13, ©,
be a mosoport és az adalékanyagokat, allitsa be a kivant ¥ programoknal.

programot, és kapcsolja be a Folteltavolitas funkciét &
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Mososzerek és mosandok

Mosodszer-adagolé fiok

A mosas eredményessége fligg a mososzer helyes
adagolasatol is: ha tul sokat adagol bel6le, a mosas
nem lesz hatékonyabb, de hozzajarul ahhoz, hogy
lerakédas képz6djon a mosogépben, valamint a
kornyezetet is jobban szennyezi.

! Ne hasznaljon kézi mosdszert, mert tdlzottan sok
hab képzdédik.

Hlazza ki a mosoészer-
adagol¢ fidkot, és a
kovetkez6k szerint tegye
bele a mosodszert, illetve
az adalékot.

1-es rekesz: Mosdszer elémosashoz (por)

A mosodszer betdltése elbtt gy6zddjon meg arrdl, hogy
a 4-es berakhatd rekesz nincs ebben a rekeszben.
2-es rekesz: Mosdszer mosashoz (por vagy folyadék)
A folyékony mosodszert csak az inditas el6tt lehet
betdlteni.

3-as rekesz: Adalékok (6bliték stb.)

Az 6blitd ne érjen a racs folé.

4-es berakhato rekesz: Fehéritészer

A mosandé ruhak eldkészitése

» Osztalyozza a mosandodkat a kovetkez6k szerint:
- SzoOvet tipusa / cimkén Iévé szimbdlum.

- Szinek Valogassa kilon a szines és fehér ruhakat.
« Uritse ki a zsebeket, és vizsgalja meg a gombokat.
* Ne lépje tul a mosanddk szaraz sulyara
vonatkozéan megadott értékeket:

Magasabb hémérsékleten moshaté anyagok: max. 6 kg
Milszalas anyagok: max. 2,5 kg

Kényes anyagok: max. 2 kg

Gyapju: max. 1,5 kg

Selyem: max. 1 kg

Milyen nehezek a mosandé ruhak?

1 lepedd: 400-500 g

1 parnahuzat: 150-200 g

1 asztalterité: 400-500 g

1 firdékopeny: 900-1200 g
1 térolk6z6: 150-250 g

Kildonleges programok

Gyapju: A 7-os programmal gyapjuholmikat lehet
mosni, azokat is, melyek cimkéjén a ,csak kézzel
moshato” \{}y utasitas szerepel. A legjobb eredmény
elérése érdekében hasznaljon specialis mosdészert,
és ne lépje tul az 1,5 kg ruhatdltetet.

Selyem: az 0sszes selyem ruhadarab mosasahoz
hasznélja az ehhez valo, 8-es programot! A
kényesebb ruhanemlikhdz tanacsos specialisan
rajuk kifejlesztett mosdszert hasznalni.
Fiiggonyok: hajtogatva tegye parnahuzatba
(vaszonzsakba) vagy halés zacskéba. Hasznalja a
8-es programot.

Jeans: A mosas el6tt forditsa ki a ruhadarabokat,
és hasznaljon folyékony mosdszert. Hasznalja a 9-
as programot.

Express: ez a program enyhén koszos ruhadarabok
rovid id6 alatt térténd kimosasara lett kifejlesztve —
minddssze 15 percig tart, igy energiat és id6t takarit
meg. Az 10-6s programot 30 °C-ra beallitva
kialdnbdzé jellegl anyagokat egyittesen is lehet
mosni (kivéve gyapjut és selymet) maximum 1,5 kg
ruhatéltet-mennyiségig.

A Sport Intensive programot (11-es program) az
nagyon koszos sportruhazatok (melegiték, révid
nadragok stb.) mosasara tervezték. A legjobb
eredmény érdekében javasoljuk, hogy ne lépje tul a
sprogramtablazat™ban feltintetett maximalis tdltetet.
A Sport Light programot (12-es program) az enyhén
koszos sportruhazatok (melegitdék, rovid nadragok
stb.) moséasara tervezték. A legjobb eredmény
erdekében javasoljuk, hogy ne Iépje tul a
sprogramtablazat™ban feltintetett maximalis tdltetet.
Javasoljuk, hogy hasznaljon folyékony mosodszert
féladagnak megfelelé adagban.

A Sport Shoes programot (13-as program) a
sportcip6k mosasara tervezték. A legjobb eredmény
erdekében ne mosson egyszerre 2 parnal tébbet.

A bepakolt ruhak kiegyensulyozasara
szolgalé rendszer

A tulzott zajhatas megel6zésére, valamint a
mosandok egyenletes eloszlasa érdekében a
forgédob a centrifugafazis el6tt a mosasi
centrifugasebességnél kicsit nagyobb sebességre
kapcsol. Amennyiben a téltet kiegyensulyozasara
iranyulo prébalkozasok nem vezetnek eredményre, a
készllék az elméleti centrifugasebességnél lassabb
centrifugalasra kapcsol. Jelent6s
kiegyensulyozatlansag esetén a mosdgép,
centrifugalas el6tt megprébalja a toltetet
megfeleléen eloszlatni. A tdltet megfeleld
eloszlasanak biztositasa érdekében ajanlatos a
nagy ruhanemiket a kicsikkel 6sszekeverni.
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Ovintézkedések és

tanacsok

(D) inpesit

! A mosogép a nemzetkdzi biztonsagi
szabvanyoknak megfeleléen lett tervezve és gyartva.
Ezeket a figyelmeztetéseket biztonsagi okokbdl
irjuk le, keérjuk, olvassa el 6ket figyelmesen!

Altalanos biztonsag

* Ez a készlléket haztartasi hasznalatra lett
tervezve.

* A mosogépet csak felnétt hasznalhatja, és csak
az e hasznalati utasitasban megadott utasitasok
szerint.

* Ne érjen a géphez mezitlab, illetve vizes vagy
nedves kézzel vagy labbal!

* A csatlakozodugot az aljzatbdl ne a kabelnél,
hanem a csatlakozénal fogva huzza ki!

* Mikodés kdzben ne nyissa ki a mosodszer-adagolo
fidkot.
* Ne nyuljon a leeresztett vizbe, mert forré lehet!

* Semmiképpen ne feszegesse az ajtot:
megseérilhet a véletlen nyitast megakadalyozo
biztonsagi retesz.

* Hiba esetén semmiképpen se nyuljon a gép belsd
részeihez, és ne probalja megjavitani!

* Mindig ugyeljen arra, hogy gyermekek ne
mehessenek a mikodé gép kozelébe.

* A mosas soran az ajté meleg lehet.

« Amennyiben a gépet at kell helyezni, az
athelyezést két vagy harom személy végezze,
maximalis odafigyeléssel. Soha ne proébalja
egyedil elmozditani, mert a készllék nagyon
nehéz.

* A mosandé berakasa el6tt ellenérizze, hogy a
forgddob Ures-e.

Hulladékelhelyezés

+ A csomagoléanyag megsemmisitése: tartsa be a
helyi el6irdsokat, igy a csomagolas
ujrahasznosithato.

* Az elektromos készlilékek megsemmisitésérol
sz0616 eurdpai direktiva 2002/96/EC elbirja, hogy a
régi haztartasi gépeket nem szabad a normal nem
szelektiv hulladékgyjtési folyamat soran
Osszegydljteni. A régi gépeket szelektiven kell
Osszegyljteni, hogy optimalizalni lehessen a
bennik |évé anyagok ujrahasznositasat és
csoOkkenteni lehessen az emberi egészségre és
kérnyezetre gyakorolt hatasukat. Az athuzott
“szemeteskuka” jele emlékezteti Ont arra, hogy
kotelessége ezeket a termékeket szelektiven
O0sszegydjteni.

A fogyasztoknak a helyi hatésagot vagy
keresked6t kell felkeresnitik a régi haztartasi
gépek helyes elhelyezését illetéen.

Az ajté kézi nyitasa

Amennyiben ki akarja teregetni a mosott ruhanemiit,
de aramhiany miatt nem tudja kinyitni a mosdégép
ajtajat, tegye a kovetkezbket:

1. HOzza ki a dugdt a
konnektorbol.

2. Gy6z6djon meg arrdl,
hogy a késziilékben
maradt viz szintje az
ajtoszint alatt van —
ellenkezd esetben eressze
le a folosleges vizet a
leeresztécsdvon keresztil
egy vodorbe, ahogy azt az
abra is mutatja.

3. Egy csavarhuzé
segitségével tavolitsa el a
burkolépanelt a mosogép
elejérél (lasd abra).

4. Az abran lathato fulecske kihuzasaval szabaditsa
ki a mbanyag huzokat; huzogassa lefelé, és ezzel
egyidejlleg nyissa ki az ajtot.

5. Szerelje vissza a panelt — miel6tt a gép felé
nyomna, gy6z6djéon meg arrél, hogy a horgok a
hozzajuk tartozé furatokba illeszkednek.
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Karbantartas és apolas

A viz elzarasa és az elektromos aram
kikapcsolasa

« Minden mosas utan zarja el a vizcsapot. igy
kiméli a mosogép vizrendszerét és megszinteti
a vizszivargas kockazatat.

* A mosogeép tisztitasakor, illetve karbantartasakor
hizza ki a haldzati csatlakozédugot az aljzatbdl.

A mosogép tisztitasa

A Kkils6 részeket és a gumirészeket langyos,
szappanos vizes ronggyal tisztithatja. Ne
hasznaljon olddszert vagy suroloszert!

A mosédszer-adagolo fiok tisztitasa

A fiok felemelésével és
kifelé huzasaval vegye
ki a fiokot (lasd abra).
Folyo viz alatt mossa
kil Ezt a tisztitast
gyakran el kell
végezni.

Az ajté és a forgoédob apolasa

* Az ajtét hagyja mindig résre nyitva, nehogy rossz
szagok keletkezzenek.

A szivattyu tisztitasa

A mosogép Ontisztitd szivattyuval van felszerelve,
melynek nincs sziksége tisztitasi és karbantartasi
miveletekre. El6fordulhat azonban, hogy aproé
targyak (aprépénz, gomb) esnek a szivattyu also
részeén talalhaté szivattyuvédé el6kamraba.

! Gy6z8djén meg rola, hogy a moséprogram véget
ért, és huzza ki a halozati csatlakozot.

Az el6kamrahoz valé hozzaférés érdekében tegye a
kovetkezbket:

1. Egy csavarhuzo
segitségével tavolitsa el
a burkolépanelt a
készulék elejérdl (lasd
abra);

2. Orairannyal
ellentétesen forgatva
csavarja le a fedelet
(lasd abra).
Természetes, hogy egy
kevés viz kifolyik;

3. Gondosan tisztitsa ki az Ureg belsejét;

4. Csavarja vissza a fedelet;

5. Szerelje vissza a panelt — miel6tt a gép felé
nyomna, gy6z6djon meg arrél, hogy a horgok a
hozzajuk tartozé furatokba illeszkednek.

A vizbevezetd csoO ellendrzése

Evente legalabb egyszer ellenérizze a vizbevezeté
csovet. Ha repedezett vagy hasadozott, ki kell
cserélni — a mosas soran a nagy nyomas hirtelen
szakadast okozhat.

! Soha ne hasznaljon korabban mar hasznalt
csoveket.
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Rendellenességek és
elharitasuk

(D) inpesit

El6fordulhat, hogy a moségép nem mikddik. Mielétt felhivna a szervizt (lasd ,Szerviz”), ellenérizze, hogy nem
olyan problémardl van-e szo, amely a kovetkezé lista segitségével egyszerlien megoldhato!

Rendellenességek:

A moségép nem kapcsol be.

A mosasi ciklus nem indul el.

A moségép nem kap vizet (a
kijelzon a "H20" felirat villog).

A mosogép folytonosan szivja, és

uriti a vizet.

A mosdgép nem iiriti le a vizet,
vagy nem centrifugal.

A mosogép nagyon razkoédik a
centrifugalas alatt.

A mosogépbdl elfolyik a viz.

Az "opcidé" lampak és az
"elinditas/sziineteltetés™ lampa
villog, a kijelzo pedig a hiba
kédjat mutatja (pl.: F-01, F-..).

Sok hab képzddik.

Lehetséges okok / megoldas:

* A halozati csatlakozédugo nincs bedugva az aljzatba, vagy nem
eléggé ahhoz, hogy jol érintkezzen.
* Nincs aram a lakasban.

A mosodgép ajtaja nincs jol bezarva.

Nem nyomta meg a BEKAPCSOLAS/KIKAPCSOLAS gombot.
Nem nyomta meg az ELINDITAS/SZUNETELTETES gombot.

A vizcsap nincs nyitva.

Az inditas idGjelzbjén késletetés lett bedllitva — késleltetésid6zitd
(lasd ,A mosasi ciklusok végrehajtasa”).

A vizbevezet6 cs6 nincs csatlakoztatva a csaphoz.

A cs6 meg van torve.

A vizcsap nincs nyitva.

A lakasban nincs viz.

Nincs elegendd nyomas.

« Nem nyomta meg az ELINDITAS/SZUNETELTETES gombot.

* A leereszt6csdé nem a padloszinttél 65 és 100 cm kodzotti
magassagban van felszerelve (lasd ,Uzembe helyezés”).

* A leeresztécsd vége vizbe merll (lasd ,Uzembe helyezés”).

+ A fali szifonnak nincs szell6zése.

Ha ezen vizsgalatok utan a probléma nem oldddik meg, zérja el a

vizcsapot, kapcsolja ki a mosogépet, és hivja ki a szervizszolgalatot.

Ha a lakas egy éplilet legfels6bb emeleteinek egyikén talalhato,

lehetséges, hogy a csatornaszell6z6 eltomédésének jelensége

(szivornyahatas) Iépett fel, ezért a moségép folytonosan szivja, és

leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerulésére a kereskedelmi

forgalomban rendelkezésre allnak csatornaszell6z6-szelepek.

* A program nem ereszti le a vizet: néhany programnal a vizet kézileg
kell leereszteni (lasd ,Programok és funkciok”).

« A VASALASKONNYITES funkcié be lett kapcsolva — a program
befejezéséhez nyomja meg az ELINDITAS/SZUNETELTETES gombot
(lasd ,Programok és funkciok”).

+ A leeresztécsd meg van toérve (lasd ,Uzembe helyezés”).

A lefolyé el van dugulva.

* Az lizembe helyezéskor a forgdédob rogzitése nem lett eltavolitva (lasd
,Uzembe helyezés”).

A késziilék nincs vizszintben (lasd ,Uzembe helyezés”).

A mosdgép butorok és falak kdzé van szoritva (lasd ,Uzembe
helyezés”).

A vizbevezetd csé nincs jol felcsavarva (lasd ,Uzembe helyezés?).

A mosodszer-adagold fidk eltomédott (tisztitasahoz lasd ,Karbantartas és
apolas”).

+ A leeresztdcsé nincs szorosan rogzitve (lasd ,Uzembe helyezés”).

Kapcsolja ki a készuléket, és huzza ki a dugét a konnektorbdl, varjon
korulbelll 1 percet, majd inditsa Gjra!
Ha a hiba tovabbra is fennall, forduljon a szervizhez!

* A mosdszer nem mosogépekhez vald (kell, hogy szerepeljen rajta,
hogy ,gépi”, ,kézi vagy gépi mosashoz”, vagy hasonld).
» Tul sok mososzert hasznalt.
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Szerviz

Miel6tt a szervizhez fordulna:

* Gy6z6djon meg arrol, hogy a hibat nem tudja sajat maga is elharitani (lasd ,Rendellenességek és
elharitasuk”);

 Inditsa ujra a programot, hogy lassa, elharitotta-e a hibat;

» Ellenkez6 esetben forduljon az engedéllyel rendelkezd szakszervizhez a garanciajegyen talalhato
telefonszamon.

! Soha ne forduljon engedéllyel nem rendelkezé szerel6hoz!

Ko6zolje:

* a meghibasodas jellegét;

* a mosogeép tipusat (Mod.);

* a gyartasi szamot (S/N).

Ezek az adatok a mosdgép hatoldalan, illetve az eliils6 oldalon az ajtdé belsején elhelyezett adattablan
talalhatok.
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