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Mosdogép
Beszerelés és hasznalat

Lasd a készulékben talalhaté tébbnyelv(
hasznalati utasitasbeli oldalhivatkozasokat.
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Kedves Vasarlo!

Kdszonjuk, hogy az Indesit termékét valasztotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern
és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokbdl készult, kielégiti minden igényét. Kérjuk,
miel6tt hasznalatba venné a készlléket, figyelmesen olvassa végig ezt a hasznalati utasitast,
hogy a legjobb teljesitményt érje el, minden lehet6séget megismerjen és elkerllje azokat a
zavarokat, amelyek a nem szabalyszer( hasznalatbdl erednek!

Kérjuk, érizze meg a hasznalati utmutatét és a készllék eladasa, vagy elajandékozasa esetén

adja tovabb az uj tulajdonosnak! A hasznalati utmutatéban leirtak be nem tartasabdl eredd
karokért a gyartdé nem vallal felel6sséget.

Ez a hasznalati Utmutatd tobbféle, hasonlo tipusu készllékre vonatkozik, ezért olyan funkciok
leirasat is tartalmazhatja, amelyek az On készulékén nem talalhatok.

A hasznalati utmutato a koérnyezeti hatdsok csdkkentésére vonatkozé tajékoztatast is tartalmaz.

A készilék TELJESITMENYENEK és BIZTONSAGANAK megdrzéséhez a kérjik, figyeljen a
koévetkezOkre:

csak a gyarto altal engedélyezett Ugyfélszolgalatot (06-40-98-99-00) hivjal

ragaszkodjon eredeti alkatrészek hasznalatahoz!

Elérhet6ségunk:
Indesit Company Magyarorszag Haztartastechnikai Kift.

H-1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.
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Késziilék tipusa

el6ltoéltés mosogép

Energiahatékonysagi osztaly (1) A+
Ciklusonkénti energiafelhasznalas mosas + centrifugalas (kW/h) 0.85
Eves energiafelhasznalas mosas + centrifugalas (kWh/év) 170
Névleges feszlltség / Frekvencia (V / Hz) 220-240 /50
Névleges teljesitmény (watt) 1850
Biztositék névleges amperértéke (A) 10
Mosasi hatékonysagi osztaly (2) A
Centrifuga hatékonysagi osztaly (3) D
Ciklusonkénti vizfelhasznalds mosas alkalmaval 55
Eves vizfelhaszndlas mosas alkalmaval 11000
Centrifuga fordulatszama 800
Maximalis szarazruha toltet 5
Programid® normal 60 °C pamut programnal 105
Centrifugalasi teljesitmény (%) 69
Zajszint (mosas) 66
Zajszint (szaritas) 73
Magassag (cm) 85
Szélesség (cm) 59,5
Mélység (cm) 52,5

(1) Energiahatékonysagi skala A-tol (alacsony fogy.) G-ig (magas fogy.)
(2) Mosasi hatékonysag A-tol (legjobb ) G-ig (legrosszabb)
(3) Centrifuga hatékonysag A-tdl (llegjobb) G-ig (legrosszabb)

Ha a mosas utan kilén szaritégépet hasznalunk és G-osztalyu centrifugas mosogép
helyett, A-osztalyu centrifugdas mosogépet valasztunk, a szaritégép lUzemkoltsége
felére csokken. A ruhak szaritogépben torténé szaritdsa rendszerint tébb energiat




Uzembehelyezés

! E kézikdnyv megérzése azért fontos, hogy barmikor
elévehesse, és megnézhesse. Ha a mosdgépet eladna,
atadna vagy masnal helyezné el, gondoskodjon arrél,
hogy e hasznalati utasitas a géppel egyltt maradjon,
hogy az Uj tulajdonos is megismerhesse a mosdgép
funkcidit és az ezekre vonatkozo figyelmeztetéseket.

! Figyelmesen olvassa el az utasitasokat: fontos
informacidkat tartalmaznak az zembehelyezésrdl, a
hasznalatrél és a biztonsagrol.

Kicsomagolas és vizszintbe allitas
Kicsomagolas

1. Csomagolja ki a mosdgépet.

2. Ellenérizze, hogy a mosdgép nem sérllt-e meg a
szallitas soran. Ha a gépen sérllést talal, ne
csatlakoztassa, és forduljon a készilék eladdjahoz.

1 3. Tavolitsa el a
hatoldalon talalhatd, a
szallitashoz felszerelt 3
véddécsavart, valamint a
gumit a hozza tartozo
tavtartoval (lasd abra).

4. A furatokat zarja le a tartozékként kapott
milanyag dugdkkal.

5. Minden darabot érizzen meg: ha a mosdgépet
szallitani kell, elétte ezeket vissza kell szerelni.

! A csomagoléanyag nem gyermekjaték
Vizszintezés

1. A moségépet sik és kemény padldra allitsa,
ugy, hogy ne érjen falhoz, butorhoz vagy mashoz.

2. Ha a padlé nem
tokeéletese vizszintes,
az els6 labak be-,
illetve kicsavarasaval
kompenzalhatja azt
(lasd abra). A dbles a
gep fels6 burkolatan
meérve nem lehet tobb,
mint 2°.

.——""”’r

A pontos vizszintezés biztositja a gép stabilitasat,
igy az a mikodés soran nem fog vibralni, zajt
okozni vagy elmozdulni. Szényegpadlé vagy
szbnyeg esetén a labakat ugy allitsa be, hogy a
mosdégép alatt elegendé hely maradjon a
szellézésre.

Viz és elektromos csatlakozas
Vizbevezetd cso csatlakoztatasa

1. lllessze az A
téomitést a vizbevezetd
csO végére és
csavarozza fel a 3/4"-0s
kils6 menettel

o —— A rendelkezé hidegviz
T csapra (lasd ébra).
M A csatlakoztatas el6tt

eresszen ki a csapbdl
vizet addig, amig a viz
teljesen atlatszéva nem
valik.

2. Csatlakoztassa a

vizbevezetd csovet a
\r moségéphez gy, hogy
(' azt a hatul jobboldalon

fent Iévé vizbemeneti

csonkra csavarozza
(lasd abra).

3. Ugyeljen arra, hogy a csévén ne legyen torés
vagy szlikilet.

! A csapndl a viznyomasnak a Miiszaki adatok
tablazatban szereplé hatarértékek kozott kell
lennie (lasd a szemben lévé oldalt).

! Amennyiben a vizbevezetd csé nem elég hosszu,
forduljon szaklzlethez vagy megbizott
szakemberhez.

! Soha ne alkalmazzon mar hasznalt cséveket.




A leeresztocso csatlakoztatasa

A leeresztécsovet
'4 csatlakoztassa
lefolyéhoz vagy a
I padlotdl 65 és 100 cm
kozotti magassagban
65- 100 cm ( Iévé fali lefolydszifonhoz
anelkil, hogy megtorne,
—

vagy akassza a mosdé
vagy a kad szelere
ugy, hogy a tartozékok
kozott levo vezetdt a
csaphoz er6siti (lasd
abra). A leereszt6csd
szabad végének nem
szabad vizbe mertlnie.

! Toldasok hasznalata nem javasolt. Amennyiben
feltétlendl szikseéges, a toldas atméréje egyezzen
meg az eredeti cséével, és semmiképpen se
legyen 150 cm-nél hosszabb.

Elektromos bekotés

Miel6tt a csatlakozddugot az aljzatba dugna,
bizonyosodjon meg arrél, hogy:
* az aljzat foldelése megfelel a térvény altal eléirtnak;

* az aljzat képes elviselni a gép Miszaki adatait
tartalmazé tablazatban megadott maximalis
teljesitményfelvételt (lasd szemben);

* a haldzat fesziiltsége a Mliszaki adatokat
tartalmazo tablazatban szerepld értékek kézé esik
(lasd szemben);

* Az aljzat legyen kompatibilis a gép
csatlakozédugojaval. Ellenkezd esetben cserélje
ki az aljzatot vagy a csatlakozddugot.

! A moségép nem allithaté fel nyilt téren, még akkor
sem, ha a tér tetével van fedve, mert nagyon veszélyes,
ha a gép es6nek vagy zivataroknak van kitéve.

! A csatlakozédugénak kénnyen elérheté helyen kell
lennie akkor is, amikor a gép mar a helyén all.

! Ne hasznaljon hosszabbitét vagy elosztot.
! Ne legyen a kabel megtorve vagy 6sszenyomva.

! A héaldzati kabelt csak megbizott szakember
cserélheti.

Figyelem! A gyarto minden felel6sséget elharit,
amennyiben a fenti elirasokat figyelmen kivl
hagyjak.

Elsé mosasi ciklus
Uzembehelyezés utan, miel6tt a mosdgépet

hasznalni kezdené, végezzen egy 90°-o0s elémosas
nelkili mosast mosoporral de mosandoé ruha nélkil.

Miiszaki adatok

Modell WIN 82

szélesség 59.5 cm
Méretek magassig 85 cm
mélység 52,5 cm

Ruhatoltet: 1-161 5 kg-ig

Elektromos lisd a késziiléken talilhatd, muszaki

csatlakozis jellemzoket tartalmazé adatdblat!

maximilis nyomds | MPa (10 bar)

Vizesatlakozdsok minimilis nyomds 0,05 MPa (0.5 bar)
| dob drtartalma 46 liter

Centrifuga ;

tordulatism 800 fordulat/perc-ig

EN 60456 szabviny
Szerinti
vezérldprogramok

3-as program; homérséklet 60°C;
5 kg ruhatdlietiel végezve.

Ez a berendezés megfelel a kvetkezd
Unios ElGirdasoknak:

- 89/05/03-1 89/336/CEE eloiris
(Elektromigneses Osszeférhetéség) és
annak modositdsai

- 2006/95/CE (Alacsony fesziiltség)

- 2002/96/CE

C€
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A készilék leirasa

Vezérl6panel

Mosoészeradagold fiok

Mosodszeradagolo fiok a mosdszerek és
adalékszerek betdltésére (lasd 32. oldal).

Visszajelz6 lampak: a mosoprogram allapotanak
kdvetésére.

FUNKCIO billentyiik: a lehetséges funkciok
kivalasztasara. A kivalasztott funkcio billentyje
vilagit.

HOMERSEKLET beallité tarcsa: a hdmérséklet
vagy a hideg vizes mosas beallitasara (lasd 317.
oldal).

START/RESET: billenty(i a program elinditasara
vagy a hibas beallitas torlésére.

Visszajelz6

lmp4 visszajelzb lampa
KIKAPCSOLAS
billenty(

0

0

0

FUNKCIO

billenty(ik BEKAPCSOLVA/AJTOZAR

BEKAPCSOLAS/

OO0 O-

PROGRAM
beallité tarcsa

START/RESET
billenty(

HOMERSEKLET
beallitd tarcsa

BEKAPCSOLVA/AJTOZAR visszajelzé lampa:
hogy tudjuk, a mosdgép be van-e kapcsolva illetve
az ajtét ki lehet-e nyitni (lasd 29. oldal).

BEKAPCSOLAS/KIKAPCSOLAS: billenty(i a
mosogep be- illetve kikapcsolasara.

PROGRAM beallité tarcsa: a programok
kivalasztasara.
A program soran a tarcsa nem mozog.




Visszajelz6 lampak

A visszajelzé lampak fontos informaciokkal
szolgalnak.
A kovetkezd6k olvashatok le roluk:

Folyamatban Iév6é mosasi fazis:

A mosas soran a visszajelz6k egymas utan
gyulladnak meg, ezzel jelezve a program
elérehaladasat:

B9 ‘&  Mosas

&
Y o  Oblités

® o Centrifugalas

Megjegyzes: a vizurites (szivattydzas) soran a
centrifugalasi fazishoz tartozo visszajelz6 vilagit.

Funkcioé billentyiik

A FUNKCIO billentyiik visszajelzé lampaként is
mikoédnek.

A funkcio bekapcsolasakor a hozza tartozo
billenty( vilagitani kezd.

Ha a kivalasztott funkcié a beallitott programmal
nem fér dssze, a billentyl villog, és a funkcié nem
lesz bekapcsolva.

Abban az esetben, ha egy masik, korabban
kivalasztottal 6ssze nem férd funkciot kapcsol be,
csak az utolséként valasztott marad bekapcsolva.

(D BEKAPCSOLVA/AJTOZAR visszajelzé lampa

A vilagité visszajelzé lampa azt jelzi, hogy a véletlen nyitas megakadalyozasara a mosogépajté be van zarva.
A karosodasok elkerllése érdekében meg kell varni, hogy a visszajelzé villogni kezdjen: az ajtot csak ez utan
probalja meg kinyitni.

! A BEKAPCSOLVA/AJTOZAR visszajelz6 és legalabb egy masik visszajelzé egyidejii gyors villogasa
rendellenes miikédést jelez (lasd 35. oldal).

HY ;



Inditas és programok

Roviden: egy program elinditasa

1. Az (D billentyli megnyomasaval kapcsolja be a
mosodgepet. Néhany masodpercre az 6sszes
visszajelz6 felgyullad, majd elalszik, és a
BEKAPCSOLVA/AJTOZAR visszajelzé kezd villogni.

2. Rakja be a mosandé ruhat, és csukja be az ajtét.

3. A PROGRAMOK tarcsaval allitsa be a kivant
mosdprogramot.

4. Allitsa be a mosasi hémérsékletet (lasd 31. oldal).

5. Toltse be a mososzert és az adalékokat (/asd 32. oldal).
6. A START/RESET billentyi megnyomasaval

inditsa el a programot.
A torléshez tartsa nyomva a START/RESET
billenty(it legalabb 2 masodpercen keresztiil.

. A program végeztével a BEKAPCSOLVA/

AJTOZAR visszajelzé villog, azt jelezve, hogy az
ajtot ki lehet nyitni. Vegye ki a mosott ruhat, es
az ajtot hagyja kicsit nyitva, hogy a dob
kiszaradhasson. Az () billentyiivel kapcsolja ki
a mosogepet.

Programtablazat

Kelmék és a szennyezddés P mok | Homérséklet

) Ciklus
Oblitiszer | iddtarta- | Mosdciklus leirdsa

természete _—
Elomosds | Mosés ma (perc)
Pamut
Kiilénosen szennyezett fehér 1 90°C . 167 El6mosis, mosis, oblitések, koztes és

anyagok (lepedd, asztalteritd, stb.)

| végso centrifugdlasok

| Mosis, oblitések, koztes és végso

Kiilondsen szennyezett fehér 5 .

anyagok (lepedd, asztalteritd, stb.) - 90°C * 12 | centrifugildsok

Nagyon szennyezett tartos fehér és 3 60°C . 158 | Mosis, oblitések, koztes és végsa

szines anyagok - = centrifugildsok

Erésen szennyezett finom fehér és o | Mosis, oblitések, koztes és végso

S 3 40°C . 143 st St

szines ruhdk centrifugdldsok

Kevéssé szennyezett fehér és kényes 4 40°C . 99 Mosis, Gblitések, koztes és végsd

szines anyagok (ingek puléverek. stb.) centrifugilisok

Kevéssé szennyezett kényes szines 5 30°C . 9 Mosis, oblitések, koztes és végso

anyagok - - centrifugdlisok

Szintetikus anyagok

Nagyon szennyezett tartds szines 6 60°C ? 80 | Mosas, dblitések, gyiirodésgatlis vagy

anyagok (csecsemoruhdzat, stb.) | kiméletes centrifugdlds

Tartés szines anyagok (mindenfajta 6 40°C . 7 | Mosis, oblitések, gyirodésgitlis vagy

enyhén szennyezett ruhdizat) | kiméletes centrifugalas

Nagyon szennyezett tartés szines 7 50°C . 75 | Mosis, oblitésck, gylirddésgatlis vagy

anyagok (csecsemdruhidzat, stb,) - | kiméletes centrifugdlds

Kényes szines anyagok (mindenfajta o | Mosis, dblitések, gylrédésgitlds vagy

b A 8 40°C . 71 St Sar =
enyhén szennyezett ruhazat) | kiméletes centrifugalis
Kényes szines anyagok (mindenfajta & Mosis, oblitések €és kiméletes
it 3 2 9 30°C . 30 | 0 e
enyhén szennyezett ruhdzat) | centrifugdlas
Kényes anyagok
o P Mosis, Gblitések és kiméletes

Gyapj 10 40°C . 30 | centrifugdids

Nagyon kényes kelmék i1 30°C . 52 Mosis, blitések, gyirodésgatlds vagy

(fiiggdnyok, selyem, viszkéz, stb.) ) | szivattylizds

RESZLEGES PROGRAMOK

Oblités o] . Oblitések és centrifugilds

Kiméletes &blités m . .(“)t_)litésc‘k’. gylrodésgatlds vagy
szivattytizds

Centrifugalds | Szivattyizds és erds centrifugdlds

Kiméletes centrifugdlds

| Szivattyizis és kiméletes centrifugalds

Szivattyizas s

| Szivattyizds

Megjegyzések

A gylrédésgatld funkcid leirasat lasd a 3171. oldalon. A tablazatban szereplé értékek tajékoztato jellegiiek.

Specialis program

Napkézbeni 30' (9-es program szintetikus anyagokhoz) programot kevéssé szennyezett ruhak gyors
mosasara fejlesztettik ki: mindéssze 30 percig tart, igy energiat és idét takarit meg. A 9-es programot 30°C
hémérsekletre beallitva kilénbdzd jellegli anyagokat egytittesen lehet mosni (kivéve gyapju és selyem),
maximum 3 kg-os toltéssel. Folyékony mosoészer hasznalatat javasoljuk.

HD



Program modositasok

" Hémérséklet beallitasa

A moséasi hémérsékletet a HOMERSEKLET tarcsa elforgatasaval lehet beallitani (lasd a Programtablazatot a 30.

oldalon).

A hémérsékletet a hideg vizzel torténé mosasig lehet cstkkenteni ().

Funkciok

A mosogép kulénféle mosofunkcidi lehetdvé teszik a kivant tisztitas és fehérség elérését. A funkciok
bekapcsolasahoz:
1. nyomja meg a kivant funkciohoz tartozo billenty(it, az alabbi tablazat szerint;
2. a billentyl vilagitasa azt jelzi, hogy a hozza tartozé funkcié be van kapcsolva.

Megjegyzés: A gyors villogas azt jelenti, hogy a beallitott programhoz a billenty(ihéz tartozé funkcio

kapcsolhatd be.

nem

A kovetkezd
Funkcidk Hatas Megjegyzések a hasznalathoz programokk-
al miikodik:
=7 Nagyjabdl 30%-kal
(g’? csOkkenti a mosdsi é’ %’ g’ g’
ciklus idejét. r
Gyors
o
& Noveli az oblités A moso6gép teljes toltése esetén vagy nagymennyiségi %’ %’ '?,’ g’
Extra hatékonysdagdt. mososzeradagolas esetén javasolt. ("),blitééek,.
Oblités
@ A mosogép nem
centrifugdl, hanem a . :
dobot mérsékelt Mindegyik,
. | sebességgel forgatja | Nehezen vasalhaté darabok mosdsakor javasolt. et és a
Centrifugd- | a viz Kiuritésének szivattytzast
las eldsegitése Y '
kihagyasa | érdekében.

Gyurodésgatlo
Ez a funkcié leallitia a mosoprogramot a vizlrités el6tt, és a ruhakat a vizben azva tarta. A6 -7 -8 — 11
programokkal és a kiméletes Gblitéssel hasznalhato.

- a ciklus befejezéséhez nyomja meg a START/RESET billenty(it;
- ha csak le akarja szivattyuzni a vizet, a tarcsat allitsa a szivattylzas szimbolumara |, és nyomja meg a
START/RESET billenty(t.

Megjegyzések: A minden centrifugalas elején jelentkez@ tulzott vibralas elkerilése érdekében a készlilék
egyenletesen elosztja a bepakolt ruhakat a dob folyamatos, a mosasi sebességnél valamivel gyorsabb
forgatasaval. Ha azonban az ismételt probalkozasok ellenére sem sikeriil a bepakolt ruhat tékéletesen
elosztani, a készilék a beallitottnal kisebb fordulatszamon fog centrifugaini.
Abban az esetben, ha tulsagosan nagy a kiegyensulyozatlansag, a készilék végzi el az elosztast a
centrifuga helyett. A kiegyensulyozasra tett esetleges probalkozasok maximum 10 perccel nyujthatjiak meg a
ciklus teljes idétartamat.

HD
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Mososzerek és mosandok

Mosdszeradagolé fiok

A mosas eredmeényessége fiigg a mosodszer helyes
adagolasatdl is: ha tul sokat adagol bel6le, a mosas
nem lesz hatekonyabb, de hozzajarul ahhoz, hogy
lerakodas képzddjon a mosoégépben, valamint a
kornyezetet is jobban szennyezi.

Huzza ki a
mosoészeradagolo fiokot,
és a kovetkezdképpen
tegye bele a mososzret
vagy az adalékot.

1-es tartaly: Mososzer elomosashoz (por)

2-es tartaly: Mososzer mosashoz

(por vagy folyadék)

A folyékony mosadszert csak az inditas elétt lehet betdlteni.
3-as tartaly: Adalékok

(Oblitészerek, illatositok, stb.)

Az o6blitészer ne érjen a racs fole.

! Ne hasznaljon kézimososzert, mert talzottan sok
hab képzddik.

Mosando ruhak eldkészitése

» Osztalyozza a mosandodkat a kévetkezék
szerint:
- kelme tipusa / cimkén lévé szimbdlum.
- szinek: valogassa kilén a szines ruhakat a
fehérektdl.

« Uritse ki a zsebeket, és vizsgalja meg a
gombokat.

* Ne lépje tal a mosandok széaraz sulyara
vonatkozdan megadott értékeket:
Tartés anyagok: max. 5 kg
Szintetikus anyagok: max. 2,5 kg
Kényes anyagok: max. 2 kg
Gyapju: max. 1 kg

Milyen nehezek a mosandé ruhak?
1 lepedd 400-500 g.
1 parnahuzat 150-200 g.
1 asztalterité 400-500 g.
1 firdékdpeny 900-1200 g.
1 torulkézé 150-250 g.

Kilonleges banasmaédot igénylo
darabok

Fuggonyok: hajtogatva tegye parnahuzatba
(vaszonzsakba) vagy halos zacskoba. Kilon
mossa 6ket, és ne lépje tul a fél toltésnyi
mennyiséget. hasznalja a 11-es programot,
amelyik automatikusan kikapcsolja a
centrifugalast.

Toll/pehely agynemiik és tollkabatok: ha a
benne lévé liba vagy kacsatoll moségepben
moshato. Forditsa ki a darabokat, es egyszerre
legfeljebb 2-3 kg-nyit mosson agy, hogy egyszer
vagy kétszer megismétli az o6blitést, és kiméletes
centrifugalast hasznal.

Gyapju: a legjobb eredmeény elérése érdekében
hasznaljon specialis mososzert (gyapjumososzert),
és ne lépje tal az 1 kg ruhatoltetet.

11 @



Ovintézkedés és tanacsok

! A mosdgépet a nemzetkdzi biztonsagi A fogyasztdknak a helyi hatdésagot vagy
szabvanyoknak megfeleléen tervezték és gyartottak. keresked6t kell felkeresnilk a régi haztartasi
Ezeket a figyelmeztetéseket biztonsagi okokbdl irjuk gépek helyes elhelyezését illetéen.

le, és figyelmesen el kell olvasni 6ket.
- Kornyezetvédelem
Altalanos biztonsag

* Ezt a készilléket egyfajta haztartasi és nem KOrnyezetvédelmet szolgalé technoldgia

professzionalis hasznalatra tervezték, és a Ha az ajto tvegeén keresztil keves viz latszik, az
funkciéit megvaltoztatni nem szabad. azért van, mert az 0j technolégianak készénhetéen
az Indesit ak a felénél kevesebb viz is elég ahhoz,
hogy maximalis tisztitdhatast érjen el: egy olyan cél,
amelyet a kdrnyezet megdvasa érdekében tlztlnk ki.

* A mosogepet csak feln6tt hasznalhatja, és csak
az e hasznalati utasitasban megadott utasitasok

szerint.

« Ne érjen a géphez mezitlab, illetve vizes vagy Takaritson meg mosodszert, vizet, energiat és idot
nedves:kezzel vagy labbal. » Annak érdekében, hogy ne pazaroljunk az

« A csatlakozddugot az aljzatbol ne a kéabelt, eréforrasokkal, a mosdgépet teljes ruhatéltettel
hanem a csatlakozot fogva huzza ki. kell hasznalni. Egy teljes ruhatdltettel valé

mosas két féltdltet helyett, akar 50% energia

* Ne nyissa ki a mosészeradagol6 fidkot, ha a megtakaritast is lehetévé tehet.

mosogép mikadik.
* Az elémosas csak nagyon szennyezett ruhak

* Ne nyuljon a leeresztett vizbe, mert forré lehet. esetén sziikséges. Ha nem hasznalja, azzal

+ Semmiképpen ne feszegesse az ajtot: mososzert, idét és 5-15% energiat takarit meg.
megserilhet a veletlen nyitast akadalyozo « Ha a foltokat a mosas elétt folttisztitdval kezeli,
biztonsagi retesz. es beaztatja, kevesebb szlikség lesz a magas

hémérsekletli mosasra. A 60°C-on torténd
mosas a 90°C helyett, vagy 40°C-on 60°C
helyett akar 50% energiamegtakaritashoz is
» Mindig Ugyeljen arra, hogy gyerekek ne vezethet.

mehessenek a miikod6é gép kozelebe.

« Hiba esetén semmiképpen se nyuljon a gep
belsé részeihez, és ne probalja megjavitani.

= Ha a mosédszert a viz keménysége, a

+ A mosas soran az ajtdo meleg lehet. szennyezettség mértéke és a ruha mennyisége
alapjan helyesen adagolja, elkerili a pazarlast
és nem terheli feleslegesen a kérnyezetet: meg,
ha bioldgiailag lebomlé fajtajaak is, a
mosdszerek olyan &sszeteviket tartalmaznak,
amelyek megvaltoztatjak a természet

* A mosandé berakasa el6tt ellenérizze, hogy a egyensulyat. Ezen kiviil, kerllje az oblitészerek

forgédob Ures legyen. hasznalatat, amennyire csak lehet.

« Amennyiben a gépet at kell helyezni, két vagy
harom személy végezze, maximalis
figyelemmel. Soha sem egyedil, mert a gép
nagyon sulyos.

* Ha a késd délutan és a kora hajnal kozotti

Hu"adekelhelyezes id6szakban mos, akkor hozzajarul ahhoz, hogy

+« Csomagoléanyag megsemmisitése: csOkkentse az aramszolgaltato vallalatok
tartsa be a helyi el6irasokat, igy a csomagolas terhelését.
ujrahasznosfthato. * Ha a mosott ruhakat utana szaritogépben

+ Az elektromos késziilékek megsemmisitésérdl szaritja, magas fordulatszamu centrifugalast
sz06l6 eurépai direktiva 2002/96/EC eldirja, hogy valasszon. Ha a mosott ruhaban kevés a viz, id6t
a régi haztartasi gépeket nem szabad a normal és energiat takarit meg a szaritoprogramnal.

nem szelektiv hulladékgydjtési folyamat soran
Osszegyljteni. A régi gépeket szelektiven kell
osszegy(jteni, hogy optimalizalni lehessen a
bennlk |évd anyagok Ujrahasznositasat és
csOkkenteni lehessen az emberi egészségre és
kornyezetre gyakorolt hatasukat. Az athuzott
“szemeteskuka” jele emlékezteti Ont arra, hogy
kotelessége ezeket a termékeket szelektiven
Osszegydjteni.

@ 12



Karbantartas és tisztitas

A viz elzarasa és az elektromos aram
kikapcsolasa

« Minden mosas utan zéarja el a vizcsapot. igy
kiméli a moségép vizrendszerét, és megszinteti a
vizszivargas kockazatat.

» Hulzza ki a hal6zati csatlakozodugot az aljzatbdl,
amikor a mosdgépet tisztitja vagy karbantartast
végez.

A mosogép tisztitasa

A kilsé részeket és a gumi részeket langyos
szappanos vizes ronggyal tisztithatja. Ne hasznaljon
oldoszert vagy suroldszert.

A mosdszeradagolo fiok tisztitasa

Vegye ki a fiokot ugy,
hogy felemeli és kifelé
huzza (lasd abra).
Folyéviz alatt mossa ki.
Ezt a tisztitast gyakran
el kell végezni.

Az ajto és a forgédob gondozasa

« Az ajtét hagyja mindig résre nyitva, nehogy
rossz szagok keletkezzenek.

A szivattyu tisztitasa

A mosogép Ontisztitd szivattyuval van felszerelve,
melynek nincs szlksége tisztitasi és karbantartasi
miiveletekre. Az azonban megtorténhet, hogy kis
targyak kerlilnek (aprépénz, gomb) a szivattyut
védd elékamraba, ami a szivattyl alsd részén
talalhatd.

! Gy6z6djon meg réla, hogy a mosdprogram véget
ért, és huzza ki a halézati csatlakozoét.

Hogy hozzaférjen az el6kamrahoz:

1. egy csavarhuzo

segitségével tavolitsa el
a burkoldpanelt a

w mosogeép elejérél (lasd
\[ \‘ abra);

2. az 6ra jarasaval
ellentétes iranyban
forgatva csavarja le a
fedelet (lasd abra):
természetes, hogy egy
kevés viz kifolyik;

3. gondosan tisztitsa ki a belsejét;

4. csavarja vissza a fedelet;

5. szerelje vissza a panelt ugy, hogy mieldtt azt a
geép felé nyomna, meggy6zddik arrol, hogy a horgok
a hozzajuk tartozé furatokba illeszkednek.

A vizbevezetd cso ellendrzése

Evente legalabb egyszer ellenérizze a gumicsdvet.
Ki kell cserelni, ha repedezett vagy hasadozott: a
mosas soran a nagy nyomas hirtelen szakadast

okozhat.

! Soha ne alkalmazzon mar hasznalt cséveket.

E HY



Rendellenességek és elharitasuk

Megtérténhet, hogy a mosdégép nem miikddik. Mielétt felhivna a Szervizt (lasd 36. oldal) ellenérizze, hogy
nem olyan problémarél van szo, amely a kdvetkezd lista segitségével egyszerlien megoldhato.

Rendellenességek:

A mosogép nem kapcsol be.

A mosasi ciklus nem indul el.

A mosoégép nem vesz fel vizet .

A mosogép folytonosan szivja és
lereszti a vizet.

A mosogép nem ereszti le a
vizet, vagy nem centrifugal.

A mosdégép nagyon razkédik a
centrifugalas alatt.

A mosogépbdl elfolyik a viz.

A BEKAPCSOLVA/AJTOZAR
visszajelzé gyorsan villog legalabb
egy masik visszajelzovel egyiitt.

Sok hab képzédik.

Lehetséges okok / Megoldas:

« A halozati csatlakozédugd nincs bedugva az aljzatba, vagy nem
eléggé ahhoz, hogy jol érintkezzen.
* Nincs aram a lakasban.

* Az ajtd nincs j6l becsukva.

« Nem nyomta meg az Q) billentyit.

*« Nem nyomta meg a START/RESET billentyiit.
« A vizcsap nincs nyitva.

« A vizbevezet6 csd nincs csatlakoztatva a csaphoz.
* A csb6 meg van torve.

« A vizcsap nincs nyitva.

* A lakasban nincs viz.

* Nincs elegendé nyomas.

*« Nem nyomta meg a START/RESET billentyiit.

* A leeresztécsd nem a padloszinttdl 65 és 100 cm kozotti
magassagban van felszerelve (lasd 27. oldal).

* A leeresztécsd vége vizbe merdlil (lasd 27. oldal).

« A fali szifonnak nincs szell6zése.

Ha ezen vizsgalatok utan a probléma nem oldédik meg, zarja el a

vizcsapot, kapcsolja ki a mosogépet és hivja ki a szervizszolgalatot.

Ha a lakas egy épiilet legfelsébb emeleteinek egyikén talalhato,

lehetséges, hogy a csatorna-szell6z6 elttmddésének jelensége

(szivornyahatas) lépett fel, ezért a moségép folytonosan szivja és

leereszti a vizet. Ezen kellemetlenség elkeriilésére a kereskedelmi

forgalomban rendelkezésre allnak csatorna-szell6z6 szelepek.

* A program nem ereszti le a vizet: némelyik programnal manualisan
kell elinditani (/asd 30. oldal).

« Be van kapcsolva a "gy(rédésgatié” funkcio: a program befejezéséhez
nyomja meg a START/RESET billenty(it (lasd 31. oldal).

* A leeresztécs6é meg van térve (lasd 27. oldal).

* A lefoly6 el van dugulva.

* Az Uzembehelyezéskor nem tavolitottak el a forgddob régzitését
(lasd 26. oldal).

* A mosogép nem all vizszintben (/asd 26. oldal).

* A mosogép a butor és a fal koté van szoritva (lasd 26. oldal).

« A vizbevezetd csé nincs jol felcsavarva (/asd 26. oldal).
* A mososzeradagold fiok eltdomédétt (a tisztitast lasd a 34. oldalon).
+ A leeresztécs6 nincs jol rogzitve (lasd 27. oldal).

« Kapcsolja ki a készliléket és hizza ki a dugét a konnektorbol,
varjon koriilbelll 1 percet, majd inditsa ujral
Ha a hiba tovabbra is fennall, forduljon a szervizhez.

« A mososzer nem mosogepekhez valo (kell, hogy szerepeljen rajta,
hogy ,gépi”, ,kézi vagy gépi mosashoz”, vagy hasonld).
» Tul sok mosodszert hasznalt.

HD
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Szerviz

Miel6tt a Szervizhez fordulna:

+ Gyd6z6djon meg arrél, hogy a hibat nem tudja maga is elharitani (/asd 35. oldal);

+ Ujbél inditsa el a programot, hogy lassa, elharitotta-e a hibat;

« Ellenkezé esetben forduljon a megbizott Szakszervizhez: a telefonszamot a garanciajegyen talalja.

! Soha ne forduljon nem megbizott szerel6hoz.

Kozolje:

+ a meghibasodas jellegét;

* a mosdgép modelljét (Mod.);

« a gyartasi szamot (Sorsz.).

Ezen informaciok a mosdgép hatso részére felerdsitett tablan talalhatok.
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Haztartasi tippek, jotanacsok

Altalanos

Eves szinten a villanyszamla 10%-at megtakarithatja, ha az elektromos berendezéseket kikapcsolja,
amikor nem hasznalja 6ket.

A mosogatégépek, mosdgépek, mikrohullamu suték standby (készenléti) allapotban is sokat fogyasztanak,
a normal tzemmad 5-10%-at.

Ugyelien arra, hogy a vizcsapok ne maradjanak nyitva, ugyanis a csdépdg6é csap miatt akar havi
150-200 liter viz is elfolyhat féléslegesen.

A régi, nagy energiafogyasztasu haztartasi gépeket cserélje uj, energiatakarékos készulékekre!

Az energiafogyasztas akar 30-40%-kal csdkkenthetd, ha A++ kategorias haztartasi gépet (hitészekrényt,
mosogépet...) vasarol.

Mosas

Vasaroljon A++ kategorias vagy Energy Star cimkés mosogépet, mert igy az energiafogyasztas
30-40%-kal csdkkenthetd.

A csalad mérete alapjan valasszon mosogépet! Ma mar kaphatdék 6-8 kg ruha mosasara alkalmas
készllékek is, amelyeket 4-5 f6s csaladban sem kell kétnaponta beinditani. Ha ritkdbban hasznalja,
nemcsak a villannyal, hanem a mosdszerrel és a vizzel is spérol.

Ugyeljen arra, hogy a moségép tele legyen! Fél adag ruha kimosdsa ugyanis kézel ugyanannyi vizet
és energiat igényel, mint a teljes adag mosasa és 6blitése.

Ha mégis gyakran el6fordul, hogy nem rakja tele ruhakkal a gépet, hasznaljon sulykontroll automatikaval
ellatott mosogepet! A rendszer érzékeli a téltet mennyiségét, és annak megfeleld mennyiségi vizet
hasznal a mosas soran. Igy mosasonként akar 35-50%-kal csdkkenthetb az energia- és a vizfelhasznalas.

Amikor csak lehetséges, szaritsa ruhdit a szabadban! igy el6zéleg alacsonyabb fordulatszamon
is centrifugalhat.

Ha szaritogépet hasznal, szaritds el6tt centrifugalion magas fordulatszamon! Térekedjen arra, hogy
a ruhdk a lehetd legszarazabbak legyenek a szaritdgép hasznalata el6tt, mert tulsagosan nedves ruha
jelentésen megndveli a szaritasi id6t és a felhasznalt energiat.

Kertlje a tul hosszu és magas héfoku programokat és az elémosast! Hosszu programok helyett aztassa
be a ruhat mosas el6tt és hasznaljon folttisztitot!

Ne adagoljon az el6irtnal nagyobb mennyiségli mosdszert, mert a gép nem hasznalja fel, sét,
az 6sszegyllik a gép belsejében, és ezzel nagyobb erékifejtésre készteti a szivattyut.
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