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lehet elinditani!




A MOSOGATOGEP HASZNALATA ELOTT/

CSATLAKOZTATASOK

. Kicsomagolas és néhany ellendrzés:
Kicsomagolas utan gyézddjén meg arrdl, hogy
a mosogatdgep szallitas kdzben nem
karosodott-e, illetve az ajto tékéletesen
zarddik-e. Kétely esetén forduljon
szakemberhez vagy a kereskeddhdz.

A csomageloanyagokat (mianyag tasakok,
sth.) gyermekek altal el nem érhetd helyen kell
tartani, mert ezek veszélyforrast jelenthetnek.
A mosogatdgep tékéletes mikddését a
gyarban letesztelték.

Ezen probat kvetden elképzelhetd, hogy
aprébb vizfoltok maradnak, amelyek azonban
az elsd mosogatas utan eltlinnek.

. Elektromos és vizhalozati

csatlakoztatasok:

A készilléket csak szakember kitheti be az
elektromos illetve a vizhaldzatba maximalisan
figyelembe véve a gyarto altal mellékelt
utasitasokat és a helyi biztonsagi normakat
(lasd még a csatlakoztatasra vonatkozo
mellékelt utasitasokat is).

A készileket csak haztartashan és
rendeltetésszerlien szabad hasznalni.

A mosogatégépet ne helyezze (izembe akkor,
ha az a szallitas soran valamilyen kart
szenvedett. Forduljon a vevészolgalathoz vagy
a kereskeddhéz.

(A kiilon mellékelt utasitasokat szigoruan
be kell tartani)

. Vizbevezelés és leeresztés:

Az ivévizellatasért felelds helyi tArsasag
eldirasait szigordan be kell tartani.

A tapviz nyomasa: 0,03 - 1,0 MPa.

A vizbevezetd és elvezetd tomldket
meghajlitas- illetve torésmentesen kell
lefektetni.

Ha a témlék nem elég hosszuak, forduljon a
veviszolgalathoz vagy a kereskeddhdz.

A vizbevezetd toml6t biztonsagos médon és
tokéletesen szigetelve kell a vizecsaphoz
csatlakoztatni.

A tapviz hémérséklete a tipustdl fligg.
Vizbevezetd tdmld “25°C Max.” jelzéssel:

a maximalis hémérséklet 25°C.

Az Gsszes tobbi tipusnal: maximalis
hémérséklet 80°C.

Az Uzembe helyezéskor gydzddjdn meg arrdl,
hogy az elvezetett viz szabadon tud-e elfolyni
(szlikség esetén a mosddkagyld szifonjaban
alhelyezett szlirdszitat is vegye ki).

A vizelvezetd tomIdt tdmIibrégzitd-hilinccsel
kell a szifonon lecsuszas ellen biztositani.
Csak vizstop rendszerrel rendelkezd
keszilekeknél: a csatlakoztatasi eldirasok
betartdasa esetén a vizstop rendszer
megakadalyozza azt, hogy a viz kidmdoljon és
kart ckozzon a lakasban.

. Elektromos csatlakoztatas:

A helyi elektromos miivek elGirasait szigordan
be kell tartani.

A tapfesziiltség az ajtébelsd jobb oldalan
elhelyezett tablan van feltiintetve.

A torvény értelmében kitelezd a készilék
foldelése.

Mem ajanlott a hosszabbitdk és az elosztok
hasznalata.

Minden karbantartasi miivelet elétt ktelezd a
csatlakozo dugasz kihizasa a konnektorbdl.
Szikseg esetén a haldzati kabel kicserélhetd
egy masik ugyanolyan, a vevdszolgalatnal
beszerezhetd kabellel. A cserét csak
szakember végezheti.

Folyadékkristalyos kijelzével ellatott
készillékeken megjelend figyelmeztetés:
A halézati csatlakozd dugaszhoz vald
hozzaférést a készilék Gzembe helyezését
kivetGen is folyamatosan biztositani kell.

Ausztria: ha a készllék hibaaram-megszakitéval
sorosan kerdl bekétésre, akkor a megszakiténak a
liktetGaramot is érzékelnie kell.

EU megfeleldségi nyilatkozat

Ez a késziilék az alabbi iranyelvekkel
dsszhangban kerilt megtervezésre,
elddllitasra és értékesitésre:
73/23/EGK

89/336/EGK

93/68/EGK

C€

Befogaddképesséq:
12 teriték.



ALTALANOS OVINTEZKEDESEK ES AJANLASOK

. Csomagolas: @

A csomagolas 100%-ban Ujrahasznosithatd
anyagokat tartalmaz, amit az Ujrahasznositasi
jel is mutat &% .

. Energia- és viztakarékossagi otletek:

Tilos az edények folyéviz alatti 6blitése.

A mosogatdgépet csak akkor hasznalja ha az
mar tele van, illetve ha csak egy kosar vantele,
akkor hasznalja a féltdltet/tobbzona pragramot
(ha wan).

Ha kdrnyezetbarat energiaforrdasok alinak
rendelkezésre (példaul napelemek, hészivattyu
vagy kozponti fltés) akkor max. 60°C-ig a
melegviz rendszerhez csatlakoztassa a
mosagatdgépet. Gydzddjon meg arrdl, hogy a
vizbevezetd tomld a megfeleld tipusi-e. Lasd a
jelen hasznalati utasitas “Csatlakoziatasok”
cimii részét.

. Kiselejtezés:

A mosogatégép ujrahasznosithatd anyagok
felhasznaldsaval készilt. Kiselejtezés esetén
a hulladék-elhelyazésre vonatkozd helyi
eldirasok szerint jarjon el.

Minden esethen a halézati kabel atvagasaval
tegye lzemképtelenné a mosogatégépet.

A gyermekek szamara veszélyes helyzetek (pl.
fulladasi veszély) elkerilése erdekeében az ajto
zarjat hasznalhatatlanna kell tenni, hogy azt
tobbet ne lehessen becsukni.

. Gyermekbiztonsag:

Soha ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak
a mosogatogéppel.

A mosogatd- és oblitdszert valamint a
regeneralosot tartsa szaraz, gyermekek altal el
nem érhetd helyen.

. Biztonsagi elGirasok:

A nyitott ajto csak az edényekkel telt, kivett
kosar sulyat birja el. Ennek megfeleléen tilos a
nyitott ajtora ratamaszkodni, radlni vagy
raugrani: ilyen esetben a készilék feldslhet!

Tilos olddszereket dnteni a mosogatdtérbe
mert ez: robbanasveszélyes!

A sérlilés okozasara képes eszkozoket hagylkkel
lefelé forditva kell elhelyezni a kosarban.

A hossz( konyhai eszkdzoket vizszintes
helyzetben, hegylkkel a mosogatogép belseje
felé forditva kell betenni a felsd kosarba.

Minden tisztitasi vagy karbantartasi miveletet
megeldzden kapcsolja ki a késziléket és zarja
el a vizcsapot.

Uzemzavar esetén kapesolja ki a késziiléket
és zarja el a vizcsapaot.

A program végén kapesolja ki a késziléket és
zarja el a vizcsapot.

A javitasokat és a technikai médositasokat
csak szakember végezheti.

A mosogatogépben taldlhaté viz nem ivdviz.
Tilos barmilyen gyulékony folyadékot tarcini a
mosogatégep kozelében.

Tilos a késziiléket szabad ég alatt Gzemeltetni.
Figyelem: veszély nyitott ajid esetén.

Fagyallésag

Ha a késziilék (zemeltetése fagyveszélynek
kitett helyiséghen térténik, akkor teljesen ki
kell Griteni.

Zarja el a vizcsapot és huzza ki a rugalmas
vizbevezetd tomldket, vagyis hagyja kifolyni a
vizet.

Csak vizstop rendszerii késziilékek esetén:
A vizbevezetd toml6 és a mlanyaghaz
elektromos alkatrészeket tartalmaz.

Ezért nem szabad a tomlét elvagni, illetve a
miianyaghazat vizbe martani. A témld
megserilése esetén a készlléket azonnal ki
kell kapesolni.

A késziilék 5°C és 45°C kozotti kiilsé
hémérsékleten Gzemeltethetd.

A késziléken talalhato jelzés megfelel az
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairdl szolé 2002/96/EK eurdpai
iranyelvben (WEEE) foglalt eldirasoknak.

A hulladékka valt termék szabalyszeri
elhelyezésével On segit elkeriiini a kérnyezettel
és az emberi egészseggel kapcsolatos azon
esetleges negativ kdvetkezményeket,
amelyeket a termék nem megfeleld
hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A terméken vagy a termékhez mellékelt
dokumentumokon feltiintetett & jelzés arra
utal, hogy ez a termék nem keZelhetd
haztartasi hulladékként. Ehelyett a terméket a
villamos és elektronikus berendezések
Ujrahasznositasat végzd telephelyek
valamelyikén kell leadni.

Kiselejtezéskor a hulladékeltavolitasra
vonatkozé helyi kirnyezetvédelmi eldirasok
szerint kell eljarni.

A termék kezelésével, hasznositasaval es
Ujrahasznositasaval kapcsolatos bévebb
tajékoztatasért forduljon a lakdhelye szerinti
polgarmesteri hivatalhoz, a haztartasi
hulladékok kezelését vegzd tarsasaghoz vagy
ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vasarolta.



A SOTARTALY FELTOLTESE

Ha a vizkeménység ériéke az 1-2 (kbzepes) kategariaba esik, akkora A beadllitas csak a vizkeménység-
mosogatigep hasznalata eldtt toltse fel a sotartalyt regenerald séval (a  grzekel& nélkill mosogatogépek
lakéhelyéra jellemzd vizkeménysagi értékeket az ivoviz-szolgaltatotsl asetén szilkséges
vagy az utolsé vizszamla tanulmanyozasaval tudhatja meg). ges.
Ha a vizkeménység értéke nem felel meg a 3-as allasnak (gyari bedllitas), A vizkeménység-érzékelGvel
vagy ha a vizkemenység valtozik: rendelkezé mosogatogépek esetén
programozza be a viz keménységi fokat (csak a vizkemeénység- a beallitas automatikusan térténik.
erzekeld nélkili mosogatogépek esetén):
a beprogramozast az alabbi tablazat szerint kell elvégezni.
. Kar)csol]a be a készlléket (lasd a Gyors utmutatot).
Valassz a 2. programot (lasd a Gyors Gtmutatéban talalhaté
ﬁrogr&;mtabla’.za_._tot). )
yomja meqg a “Start” gombot és addig tartsa lenyomva (legalabb 5
masodpercig) ami? a “Start jelzdlampa” nem kezd el villogni.
+  Aviz keménységi fokanak beprogramozott értékétdl fliggoen a “Start
jelzdlampa” villog, illetve a digitalis kijelzd vilagit (tablazat, beallitas -
villogas gyakorisaga vagy digitalis kijelzd).
A “Start” gomb minden egyes enf;he megnyomasara egayel né a
beprogramozasi érték, ami a 7 elérését kovetden visszaugrik 1-re.
Kapcsolja ki a készlléket (lasd a Gyors atmutatdt).
Ezt kévetden a késziilék memoridjaban marad a beprogramozott érték.

Vizkamé- Német Francia el Clarke fok Villogés
nységi fok kemény- kemény- vagy gyakorisdga
ségi fo ségi fol angolég_ {1}:]—_?}( )
Imménroxa vagy | gh is
~dH 1H aH (17
1 lagy 0-5 0-9 0-0,9 0-63 1x 1
1-2 kizepes &-10 10 - 18 10-18 7-126 2x 2
2 kézapes 11-15 18- 27 10-27 [ 133-180 | =x 3
3 klzepas-
Kemény 16 -21 28.97 28-37 19,6 - 25,9 4x 4
4 kamény 22-28 38-50 38-50 26,6 -35 5x B
4 nag 20.35 | 51-63 | 51-63 | 357-441 | 6x g | Abban az esetben ne hasznaljon
kemeny o ' ' regenaralo sot, ha a vizkemenyseg az 1
4K’g”mdé"nf;”' 96 - 60 B4-107 | 64-107 | 448-748 | 7x 7 {lagy) kategdridba esik.

A sotartaly feltoltése

Figyelem: csak mosogatogépekhez hasznalhato sot alkalmazzon!

A sctartaly nem megfeleld anyagokkal (példaul mosogatdszerrel) vald

feltdltése ﬁelyrehozﬁatatlanul karositja a vizlagyito rendszert.

1. Vegye ki az alsd kosarat.

2. Baﬁa forgatva csavarja ki a zarékupakot.

3. Csak a készilék elsd (zembe helyezésekor: toltse fel teljesen a
tartalyt vizzel.

4. Toltse fel teljesen a tartalyt sdval (a mellékelt télesar segitségével]

(elsé alkalommal min. 1,5 kg és max. 2 kg legyen), majd egy kanal

nyelével keverje el.

Jabhb felé tekerve csavarja be a zarékupakot.

Helyezze be az alsd kosarat.

Regenerdld s6 betdltése utan inditson &l azonnal egy

mosogatdprogramot (az eldzetes oblités nem elegendd) annak

érdekeben, hogy régtén megallithatd legyen a séoldat kiaramlasa és

ne lépjan fel korrdzic.

Soutantolts-kijelzo

A mosogatdgep (tipustol figgden) elektronikus vagy optikai kijelzd dtjan

mutatja a so sZintjet.

Elektronikus kijelzd

A kezeldlapon talalhato jelzdlampa akkor gyullad ki amikor a tartalyt fel

kell tolteni soval.

Optikai kijelzé

Ha a sdtartaly elég sdt tartalmaz, akkor az Gszo jol lathaté a zardkupak

ablakéban.

Armikor az Uszd lestllyed és nem latszik, akkor a sétartalyt fel kell télteni.

oo




Az 6blitészer adagolo feltoltése

(Kombinalt mosogatészerek hasznalata esetén nem
szilkséges mlivelet)

Az dblitészer biztositja az edények kifogastalan és foltmentes
szaradasat. A mosogatogép elsé hasznalata elétt toltse fel az
oblitészer-adagolét. Csak mosogatégépekhez hasznalhatd
oblitészert alkalmazzon.

1. A zaréfedél kinyitasahoz nyomja meg a zardfedél gombot

2. Az dblitészert egészen a “max” jelzésl szaggatott vonal
eléresélg toltse a nyllésba (kb 100 ml).
al kifolyi

| tlen I onnal
ggvohtsa el! lgy elkerulhetl a mosogatés mindségét

kedvezétiendl befolyasolé tulzott mértékd habképzédést
3. Csukja le a zarékupakot.

A késobbiek soran rendszeresen ellendrizze az oblitészer
szintjét.

Az oblitészer mennyiségének beallitasa
Gyari beallitas: 4-es allas

Ha nincs megelégedve a mosogatas vagy a szaritas
mindségével, akkor médosithatja az oblitészer mennyiségének
gyari beallitasat.

1. A zardfedél kinyitasahoz nyomja meg a zarofedél gombot

2. Ha az edényeken csikok latszanak: egy pénzérme vagy
hasonlé targy segitségével dllitsa egy fokozattal lejjebb (1-3)
az oblitészer mennyiségét. Ha az edények szaritasa nem
tokéletes: allitsa az oblitészer mennyiségét egy fokozattal
feljebb

3. Csukja le a zarokupakot.

Oblitészer utantoltés-kijelzé:

Optikai kijelzd:

vilagos adagoljon be &blitészert

sotét  az dblitészer mennyisége elegenda.

Elektronikus kijelzé (ha van):

A kezelblapon talalhaté jelzélampa akkor gyullad ki, amikor
oblitészer utantoltésre van szikség.



A mosdszer adagolo feltoltése

Gsak mnsmgatdg epekhez hasznalham mnsogamszert alh:almazzon.

uian tﬁfltsg Igl asd me%a Gyors utmutam’ﬂ
1. A zarofedél kinyitasahoz nyomja meg a nyitd gormbot
2. A mosogatoszer-adagolo feltoltése
+ Elémosogatassal rendelkezé programok:
Por alaku es/vagy folyékony mosogatoszer:
a gyartd altal ajanlott mosogatdszer mennyiseget thltse be a kamraba

Tablattak:
tegyen be egy tablettat a kamraba és/vaqy kivesse a
mosogatdszer csomagolasan feltintetett utasltasokat.

+ Elémosogatas nélkili programok:
Por alakl és/vagy folyékony, illetve tablettas kiszerelésii
mosogatdszer:
a gyartd altal aianlgtt telies mosogatdszer mennyiseget
téilise be a k?mra'ba.

« A “Féltéltet/Multizone™ Klegészité funkeld (ha van)

bekapcsolasat lehetdveé tevé programok esetén:

Por alaku va% folyékony mosogatészer esatén a
mennyiseg 1/3 résszel csikkenthetd,

3. Csukjalea zarr::kupaknt

Mosogatészer

Csak mosogatogéphez ajaniott, kereskedelmi forgalomban kaphatd
folyékony vagy por alaki markas mosogatdszereket és/vagy
tablettakat hasznaljon (kézi mosogatészerek alkalmazasa tllos).
Késziléktipustdl flgaden lehetSség van az adott mosogatdszer-
tipus beallitasara

+ Eallas - eg }Jkomponensu mosogatdszerekhez:
tablettak, por;
+ Fallas - kétkomponensi mosogatdszerekhez
(Gblittszerrel - 2 az 1-ben);
+ G allas harom- vagy negykomponens

{1 hefdietiids &, -kent Vd-'i‘ozhafj‘ mosogatdszerekhez (Oblitészerrel és
soval - 3 az 1-ben; 4 az 1-ben).

Ha viszont por alakt normal mosogatdszer kerll alkalmazasra,
szlkség van a sé és az dblitdszer szintjének ellentrzésére es
esetleges utantdltesére.
A kdrnyezet megaovasa érdekében ajanlatos betartani a gyarto altal adott
utasitasokat. Ne hasznaljon az eléirtnal nagyobb mennyisequ
mosogatdszern. Vegye figyelembe a gyartd attal adott biztonsagi
elfirasokat. Ezeket a termékekat gyermekekidl tavol kell tartani.
Tablettas kiszerelési mosogatoszerek hasznalatakor szigorian be
kell tartani a gyartd utasitasait.
Az dblitszer vagy a regenerald s¢ hasznalatat foldslegesse tevd
vegyes mosogatdszerek hasznalata esetén tartsa be az alabbi
utasitasokat:
+ az oblitdszert magukban fo%(alni: termékek csak meghatarozott
programok alkalmazasakor kepesek optimalis hatast kifejteni.
+ @ regeneralé sét kivaltd termekek (3 az 1-ben/ 4 az 1-ben)

csak 3-as vizkemenységi fokig alkalmazhatok.

Ennél magasabb vizkemeénysegi fok esetén a sdtis hozza kell adni.

A soutantdltd-kijelzé bekapcsolasahoz valassza kia 2 az 1-

ben allast. - )
Ezek esetében olvassa el figyelmesen a termékiajekoztatit. Kétely
esetén forduljon a mosogatoszer gyartéjahoz.
Az ilyen termekek alkalmazasaval kapcsolatos reklamacick eseten
semmilyen garanciat nem vallalunk.



TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Minden tisztitasi vagy karbantartasi mdveletet megelGzéen
kapcsolja ki a készliléket, és zarja el a vizcsapot.

A kiils burkolat tisztitasa:

A killsd burkolat tisztitasat nedves ruhaval és semleges
mosdszerrel végezze.

A kezeldszerveket csak enyhén benedvesitett ruhaval szabad
tisztitani.

Ne hasznaljon dérzshatasu anyagokat.

A késziilék belsejének tisztitasa:
Az esetleges ételmaradékok eltavolitasa érdekében az ajtd
tomitését és az ajtobelsét idrdl idére nedves ruhaval tordlje at.

Felsd permetezdkar:

1. Csavarja le (bal felé tekerve) az anyat (A), és vegye ki a
permetezd kart ugy, hogy azt lefelé huzza (B).
2. Oblitse 4t a szérdfejeket.

3. A permetezdkar visszaszereléséhez egyensulyozza ki a
kart, majd hizza meg az anyat (jobb felé tekerve), lgyelve a

Az anyat egészen kattanasig kell megfeleléen meghuizni!

A permetezdékarnak szabadon kell forognia.

Also permetezdkar:

1. Csavarja le (bal felé tekerve) az anyat (C), és vegye ki a
permetezd kart ugy, hogy azt felfelé huzza (D).

2. Oblitse 4t a széréfejeket.

3. A permetezdkar visszaszereléséhez egyensilyozza ki a
kart, majd hizza meg az anyat
{jobb felé tekerve), Ggyelve a tilhuzas elkerilésére.
Az anyat egészen kattanasig kell megfeleléen meghuzni.

A permetezdkarnak szabadon kell forognia.



TISZTITAS ES KARBANTARTAS

A sziirdk tisztitasa
105

A

Forgassa el a mikrosz(irét balra (a “0™ nyil iranyaban) majd
emelje ki (E).
Vegye ki a durvasztirét (F).
Vegye ki a finomsz(irét (G).

5 Vi iazd (irét, Ggyelve arra, hogy
ne hajlitsa meg a finomszirét.

Ellendrizze, hogy a mosogatégép belsejében nem maradt-e
szennyezddés!

Visszaszerelés:

Helyezze be a durvaszlirét a mikrosz(irébe és rogzitse.
Helyezze be a finomsz(irét. A sziirének a két nyelvecske
alatt kell lennie (H).

Helyezze be a durvaszlirés / mikrosziirés szliréblokkot,
majd ugy régzitse, hogy az éramutato jarasaval egyezo
iranyban, az “1" nyil felé forgatja mindaddig, amig a
mikrosziirén és a finomsz(irén lathaté szaggatott vonalak
egybe nem esnek.

A szlir6k megfelel6 behelyezése nagyon fontos a
tokéletes mosogatashoz!




