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Hasznalati Utmutato




Kérjuk, a készulék hasznalata el6tt olvassa el a hasznalati

utmutatét!

Tisztelt Vasarlonk!

Bizunk benne, hogy a legjobb eredményekkel fogja hasznalni ezt korszer(
Uzemben gyartott és szigoru minéség ellenbrzésen atesett terméket.

Kérjik, a hasznalatbavétel elétt alaposan olvassa el a hasznalati utmutatét és ne
dobja ki, mert a jév6ben még sziiksége lehet ra. Amennyiben atadna masnak a
terméket, mellékelje a hasznalati utasitast is.

A hasznalati utmutaté segitségével biztonsagosan és gyorsan
hasznalhatja késziilékét.

» A beszerelés és hasznalatbavétel el6tt kérjik, olvassa el a hasznalati utmutatot.
* Mindig tartsa be a biztonsagi el6irasokat.

 Tartsa meg az utmutatét, mert a jdvében még sziksége lehet ra.

* Akészulékhez tartozé egyéb dokumentumokat is olvassa el.

Ne feledje, az utmutaté egyéb modellekhez is hasznalhaté. Az egyes modellek
kozotti kuldnbségeket jelezni fogjuk az utmutatdban.

Jelmagyarazat
A haszndlati utmutatoban az alabbi szimbélumokat hasznaljuk:

A hasznalattal kapcsolatos fontos informacidk és hasznos tippek
A Sérilést és karokat okozo veszélyhelyzetekre vonatkozo figyelmeztetés.
A Aramiitésre vonatkozé figyelmeztetés
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Miiszaki adatok

A késziilék az alabbi EU iranyelveknek felel meg:

C € A termék fejlesztése, gyartasa és értékesitése minden vonatkozé Eurdpai
Kbdzdsségbeli jogszabaly biztonsagi el6irasanak megfelel.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EC, IEC 60436, EN 50242

Aramfelvétel 220-240 V, 50 Hz
Teljes energiafogyasztas 1900-2200 W
Ft6szal energiafelhasznalasa 1800 W

Teljes aramerésség

(modelltd! figgden) 10 A (lasd a tipustablat)

Vizleereszté szivattyu fogyasztasa 30 W

0,3 =10 bar

Viznyomas (= 3 =100 N/cm? = 0,01-1,0 Mpa)

C Atermék mindségének folyamatos javitasa kdvetkeztében a technikai adatok
elézetes értesités nélkll valtozhatnak.

C Az Gtmutatdban hasznalt abrak sematikusak és nem minden esetben
illeszkednek tokéletesen az On késziilékéhez.

C Atermékcimkén, illetve a termékhez tartozé egyéb dokumentumokban
szerepl6 értékek a megfelel6 szabvanyok szerinti laboratériumi
koralményeken alapulnak. Ezen értékek a hasznalat, illetve a kilsé
koralmények fliggvényében valtozhatnak.

A tesztelést végz6 szervezetekre vonatkoz6 megjegyzések:
Ateljesitmény teszteléséhez szikséges adatokat kérésre biztositjuk. A kéréseket
a kdvetkezd e-mail cimre kildheti el:

dishwasher@standardloading.com

Kérjuk, elérhetéségének megadasa mellett ne felejtse el kdzdlni a modell
sorozatszamat és a tételszamot. A modell sorozatszama és tételszama az ajtoé
oldalan lévd cimkén talalhaté.
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E Fontos biztonsagi utasitasok

Ez a fejezet olyan biztonsagi
utasitasokat tartalmaz, melyek
segitenek elkerllni a személyi
sérlléseket és az anyagi karokat. A
kovetkezd utasitasok figyelmen kivil
hagyasa garanciavesztést okoz.
Altalanos biztonsag

Soha ne tegye a terméket
szbnyegre, mert a levegd
aramlasanak hianya a termék
alsé elektromos alkatrészeinek
tulmelegedését okozhatja. Mindez
problémakat okoz a termékben.
Ne mikodtesse a gépet, ha a
vezetékek / dugok sériltek. Hivjon
Szakképzett Szerel6t.

Aterméket a “MUszaki adatok”
tablazatban leirt kapacitasu
biztositékkal védett, foldelt
konnektorhoz csatlakoztassa.

Ne feledkezzen el a megfelel
féldelésrél sem. A gyartd nem
vallal felel6sséget a termék

(az orszagaban érvényes
jogszabalyoknak megfeleld)
féldelés nélkil hasznalatabdl
eredd karokert.

A vizforrdsokat és a leereszté
tomlbket biztosan kell roégziteni és
nem szabad, hogy megséruljenek.
Ha nem hasznalja, huzza ki a
késziilék dugaszat az aljzatbal.
Soha ne mossa ugy a terméket,
hogy vizet 6nt a fellletére vagy

a belsejébe! Ezzel dramités
veszélyének teszi ki magat!
Nedves kézzel soha ne

érintse meg a csatlakozot! Az
aramtalanitashoz soha ne a
kabelt, hanem mindig csak a
csatlakozét huzza ki.

Aterméket Uzembe helyezés,
karbantartas, tisztitas vagy javitasi
munkalatok soran mindig huzza ki
a konnektorbal.

Az Uzembe helyezési és javitési
munkalatokat minden esetben egy
Képzett Szakemberrel végeztesse
el. A gyarté nem vallal felelsséget
a képzetlen személy altal végzett
javitasi munkak kovetkeztében
bekovetkezd karokért.

Soha ne hasznaljon vegyszeres
tisztitdszereket a termékben. Ezek
robbanasveszélyesek.

Afelsd vagy az alsé fiok teljes
kihuzasa esetén, a termék ajtaja

a fiékok teljes sulyat képes
megtartani. Ne helyezzen egyéb
terhelést az ajtora; ellenkez6
esetben a termék eléredélhet.

A betoltést és a kipakolast
leszamitva soha ne hagyja nyitva
a termék ajtajat.

A termék ajtajat soha ne nyissa

ki mikodés kdzben, kivéve, ha
rendkivul fontos. Amennyiben Ki
kell nyitnia az ajtét, vigyazzon a
kidramlo forré gézzel.

Rendeltetésszerii hasznalat
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A terméket otthoni hasznalatra
tervezték.

A termékben csak haztartasi
tanyérok moshatok.

A termékben kizardlag
mosogatotablettat, oblitészert és
sot hasznalhat.

A gyarté nem vallal felel8sséget
a helytelen hasznalatbdl vagy
szallitasbol eredd karokeért.
Atermék élettartama 10 év.
Ezen id6tartam alatt a készilék



megfelel6 mikddése érdekében
eredeti potalkatrészek is kaphatok
lesznek.

A késziléket nem hasznalhatjak
olyan személyek (a gyerekeket
is beleértve), akik csokkent
fizikai, érzékelési vagy mentalis
képességekkel rendelkeznek,
vagy hianyzik a készulék
mikodtetéséhez sziikséges
tapasztalatuk és tudasok,
kivéve ha a biztonsagukért
felelés személyek felligyeletet
biztositanak szamukra, vagy
ellatjak 6ket a megfeleld
utasitasokkal.

Gyermekek biztonsaga

Az elektromos termékek
veszélyesek a gyermekek
szamara. Ha a gép mikaodik,

a gyermekeket ne engedije a
kozelébe! Ne hagyja, hogy a
gyermekek a géppel jatszanak!
Amennyiben elhagyja a termet,
ahol a gép talalhato, soha ne
felejtse el bezarni a készilék
ajtajat.

A mososzereket és
adalékanyagokat gyermekektdl
elzart, biztonsagos helyen tarolja!.
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B Uzembe helyezés

A termék beszerelésével kapcsolatban
kérdezze meg a legkdzelebbi szervizt.
Miel6tt kihivna a szerel6t, ellenérizze,
hogy az aramforras, a csapviz és a
vizleereszt6é rendszer megfelel6-e.
Ellenkezd esetben, a sziikséges
teendék elvégzéséhez hivjon szerel6t.
C Abeszerelés helyén talalhaté
elektromos haldzat, csapviz és
szennyviz csatornak el6készitése
minden esetben a vasarlo
felelssége.

B Atermék Gizembe helyezését
és elektromos csatlakozasainak
el6készitését kizardlag képzett
szakemberrel végeztesse. A
gyarté nem vallal felelésséget a
képzetlen személy altal végzett
javitasi munkak kovetkeztében
bekovetkez8 karokért.

B Abeszerelést megel6zéen
ellen6rizze a gépet, hogy
nincsenek-e rajta sérulések.
Amennyiben vannak, ne szerelje
be a készuléket. A sérult
készilékek veszélyesek.

A Biztositsa, hogy az lizembe
helyezéskor vagy a tisztitasi
miveletek soran végzett
mozgataskor a vizbevezetd
és a leereszt6 csdvek soha ne
hajoljanak meg és térjenek meg.
Atermék elhelyezésénél tgyeljen
ra, hogy ne rongalja meg a padlét,
a falat, a csoveket stb. A terméket
ne az ajtajanal vagy paneljanal
fogva mozgassa.

Megfelel6 helyszin az iizembe

helyezéshez
¢ Atermeéket olyan szilard és

vizszintes talajra helyezze,
melynek elegendd a teherbirasa.
A terméket sik fellileten kell
elhelyezni annak érdekében,
hogy az ajtajat kényelmesen és
biztonsagosan be lehessen csukni.
¢ Soha ne helyezze a késziiléket
olyan helyre, ahol a kdrnyezeti
hémeérséklet 0°C ald csdkkenhet.

¢ Aterméket ugy helyezze el, hogy
a butorok szélétél legalabb 1 cm
tavolsagra legyen.

¢ Aterméket szilard talajon helyezze
el. Ne helyezze a gépet hosszu,
bolyhos szényegre vagy mas,
hasonl¢ feliiletre.

B Soha ne helyezze a késziiléket a
tapkabelre.

¢ Ahelyszin megvélasztasanal
ugyeljen ra, hogy a mosatlant
gyorsan és kényelmesen ki tudja
venni/be tudja rakni.

»  Ugy helyezze el a terméket,
hogy az kozel legyen a
csaphoz és a lefolyohoz. A hely
megvalasztasanal azt is vegye
figyelembe, hogy a gépet a
csatlakozasok kialakitasa utan mar
nem lehet odébb mozgatni.

A vizellatas csatlakoztatasa

C Azt javasoljuk, hogy helyezzen
szlr6t a vizvezeték csapra annak
érdekében, hogy megovja a
gépet a szennyezédések (homok,
kosz, rozsda stb.) altal okozott
karokkal szemben, valamint
hogy megel6zze a hordalék
felgyllemlését a mosogatas végén.
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Engedélyezett vizhémérséklet:

legfeljebb 25°C

A mosogatogép nem kothetd ra nyilt

melegvizes készllékekre, illetve

folyovizes vizmelegit6kre.

¢ Az uj termékhez ne hasznaljon régi
vagy hasznalt tdémlét. Haszndlja a
termékhez mellékelt Uj viztdml6t.

¢ Aviztomlét kdzvetlendil a vizcsapra
csatlakoztassa. A csapbdl jové
viz nyomasanak 0,3 — 10 bar
kozott kell lennie. Ha a viznyomas
meghaladja a 10 bart, akkor a csap
és a tdml6 kozé be kell szerelni
egy nyomaskiegyenlitd szelepet is.

Menetes tdml&csatlakozo
segitségével csatlakoztassa a
viztomlét a vizcsapra. A csatlakozé
kiils6 menete %4"-os kell, hogy
legyen. Ha szlikséges, helyezzen
be egy szlir6betétet is a vizben
lévé hordalékok kiszlirésére.

w
&
@?)]

3/4"

4 81
a‘Tmln %3 @
? a s %

L

¢ Atdmld csatlakoztatasa utan
nyissa meg teljesen a csapokat, és
ellendrizze, hogy nem szivarog-e
valahol a rendszer.

A Az On biztonsaga érdekében
miutan a mosoéprogram lement,
zarjaelteljesenavizcsapot.
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A leereszto6 cs6

csatlakoztatasa

A leereszt6 csé6 kdzvetlendll a
lefolyényilashoz vagy a mosogato
lefolydjahoz csatlakoztathatd. Ennek
a csatlakozasnak 50 — 100 cm-re kell
lennie a padlo6tol.

B
=
3

&
UL TN

max 100 cm ) 3

12cm

min 50 cm ; =

min 4 cm

Q

Ha a leereszt6 csé hossza meghaladja
a 4 métert, akkor a mosogatas nem
lesz 100%-o0san hatékony.

A leereszt6csovet ugy csatlakoztassa

a vizelvezetd csbhoz, hogy az ne

hajoljon meg. Hizza meg j6l a

leereszt6csé csatlakozasat annak

érdekében, hogy a termék mikodése
koézben ne folyjon ki viz.

C Avizelvezetd csovet a
lefolyérendszerhez kell
csatlakoztatni — a hasznalt viz
felszini vizbe nem folyathatd!
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A labak beallitasa

Amennyiben a termék ajtaja nem
csukhatd be megfeleléen vagy a
termék billeg, abban az esetben

a labak beallitdsara van szukség.

A labakat a termék csomagjaban
talalhaté Gzembe helyezési
Utmutatéban lathaté abrak szerint
allitsa be.

Aquasafe+

(modelltdl fiigg)

Védje az Aquasafe+ rendszert

a szivargas ellen, mely a
tomlébemenetnél kdvetkezhet be. Nem
szabad, hogy a rendszer szelephaza
nedves legyen. Ez ugyanis az
elektromos részek sérilését okozhatja.
Az Aquasafe rendszer sérilése
esetén, huzza ki a terméket és hivjon
szakképzett szerel6t.

A Mivel a tdémlé elektromos
csatlakozasokat és szerelvényeket
is tartalmaz, soha ne vagja le vagy
nyujtsa meg a tomlét.

Y cm”

min 10

9

Elektromos csatlakoztatas
Aterméket a “Miszaki adatok”
tablazatban leirt kapacitasu
biztositékkal védett, foldelt
konnektorhoz csatlakoztassa. A
gyarté nem vallal felel6sséget a
termék (az orszagaban érvényes
jogszabalyoknak megfeleld) foldelés
nélkll hasznalatabdl ered6 karokért.
¢ Acsatlakozasnak meg kell felelnie
az adott orszag elbdirasainak.

¢ Az Uzembe helyezést ugy kell
elvégezni, hogy a tapkabel dugoja
kénnyen hozzaférhet6 legyen.

A Amosogatasi program letelte
utan huzza ki a terméket a
konnektorbal.

¢ Amegfeleld feszlltségrol és az
engedélyezett biztositékokrol
és megszakitokrol a ,Miszaki
specifikaciok” fejezetben
olvashat bévebben. Amennyiben
a hazban talalhato biztositék
vagy megszakito aktualis értéke
kevesebb, mint 16 Amper,
egy képzett villanyszerel6vel
szereltessen be egy 16 Amperes
biztositékot.

¢ Afeszlltségnek kell egyeznie a
halozati feszultséggel.

¢ Hosszabbitok és tdbbdugaszos
aljazatok segitségével ne
csatlakoztassa a késziiléket.

B Asériilt tApkabeleket Képzett
Szakemberrel cseréltesse ki.

B Amennyiben a termék hibasan
mikodik, ne hasznalja addig, amig
egy Szakképzett Szakember meg
nem vizsgalta azt. Ezzel aramutés
veszélyének teszi ki magat!
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Els6 hasznalat
Atermék hasznalatanak megkezdése
el6tt gy6z6djon meg rola, hogy
minden el6készité miveletet a “Fontos
biztonsagi utasitasok” és az “Uzembe
helyezés” cim( fejezetben leirt
utasitasoknak megfeleléen végzett-e
el.
¢ Atermék elsd hasznalata el6tt
az Ures gépen futtassa le a
legrévidebb programot. Az elsé
hasznalat soran a sétartalyt toltse
fel 1 liter vizzel, miel6tt a so6t
toltené bele.

C A termék gyartas kdzben végzett
mindségbiztositasi folyamatanak
kovetkeztében eléfordulhat, hogy
némi viz marad a termékben. Ez
nincs karos hatassal a termékre.

A csomagoléanyagok

kidobasa

A csomagoldanyagok veszélyesek a

gyermekek szamara. Olyan helyen

tarolja 6ket, ahol a gyermekek nem

érhetik el.

A gép csomagolasa ujrahasznosithato

anyagokbdl készllt. Az

Ujrahasznositasi utasitasoknak

megfeleléen valogassa szét és dobja

ki 6ket. A terméket soha ne dobja ki

haztartasi hulladékként.

A gép szallitasa

A Amennyiben a termék szallitasara
van szlkség, azt allé pozicidban
tegye. A szallitas soran a gépet
hatul fogja. A termék eléreddntése
az elektromos alkatrészek
nedvesedését és sérulését
okozhatja.

1. Aszallitas el6tt huzza ki a
készlléket a konnektorbdl.
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2. Tavolitsa el a leereszt6 és a
vizforras csatlakozasait.

3. Eressze le a gépben maradt vizet.

A régi termék
leselejtezése
Aterméket kdrnyezetbarat

W modon selejtezze le. A gép
néhany alkatrésze Ujrahasznosithaté
anyagokbdl készll. Az Ujrahasznositast
jelz6 szimbolum mellett a az anyagok
minésége (PE, PS, POM, stb.) is fel
van tlntetve az anyagokon. Ezeket az
anyagokat nem szabad a haztartasi
hulladék k6zé dobni.

Atermék leselejtezésével kapcsolatos

informaciokért vegye fel a kapcsolatot

a helyi értékesitével vagy az

Ujrahasznositéval.

A Agyermekek biztonsaga
érdekében vagja le a tapkabelt és
torje el az ajté zarmechanizmusat,
igy a termék hasznalhatatlanna
valik.
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n Elomosas

Tippek

energiatakarékossaghoz

A kovetkezd informaciok hozzajarulnak

a termék gazdasagos és

energiahatékony mikodtetéséhez.

¢ Miel6tt behelyezné az edényeket
a gépbe, tavolitsa el réluk az
ételmaradékokat.

¢ Teljesen megtdltve mikodtesse a
késziléket.

o  Program kivalasztasahoz
hagyatkozzon a
"Programtablazatra".

o Ne tegyen a kelleténél tdbb
mosogatoszert a tartalyba.

Vizlagyit6 rendszer

C A mosogatogép lagy vizet
igényel. Ha a vizkeménység 6°dH
felett van, a vizet lagyitani és
vizkémentesiteni kell. Ellenkez6
esetben a keménységet okozo
ionok kitilnek az edények felszinére
és ronthatjak a termék mosasi,
fényesitd és szarito teljesitményét.

A készulék vizlagyité rendszerrel van

felszerelve, mely segit csokkenteni a

bejutd viz keménységét. A rendszer

olyan mértékben lagyitja meg a bejové
vezetékes vizet, mely megfelel
min&ségl mosast tesz lehetdveé.

A vizlagyité rendszer

beallitasa

A vizlagyité program megfelel

beallitasa noveli a mosogatas

hatékonysagat.

Arendszer beallitdsahoz és a

vezetékes viz keménységének

megallapitasahoz hasznalja a

termékhez mellékelt tesztcsikot.

11
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S6 adagolasa

Annak érdekében, hogy a gép

folyamatosan azonos hatasfokkal

mikddhessen, a vizlagyité rendszer

regeneralasara van szikseg. Erre

hasznalatos a mosogatégépbe vald so.

C Csak kifejezetten
mosogatdgépekbe valo lagyitoé sot
hasznaljon.

C Granulatum vagy por allagu lagyito

sO hasznalatat javasoljuk. Ne

hasznaljon a készulékben olyan

oldhatatlan anyagokat, mint a
konyhaso6 vagy a hagyomanyos
s6. Avizlagyité rendszer
hatékonysaga idével gyengtilhet.
C Akésziilék elinditasakor a sétartaly
megtelik vizzel. Ezért a lagyitd
s6t a készullék elinditasa el6tt
adagolja.
1. Alagyitd s6 adagolasahoz vegye ki

az also kosarat.

2. A sotartaly fedelének
eltavolitdsahoz forditsa el a fedelét
az 6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba (A,B).

C Az elsé hasznalat elétt toltse fel a
vizlagyité rendszert 1 liter vizzel
(C).

3. Asotolesér (D) segitségével
toltse fel a tartalyt séval. A sé
vizben valo feloldédasanak

meggyorsitasahoz kanallal keverje
meg.

C Kbériilbeliil 2 kg sét tud a
sotartalyba adagolni.

4. Amikor a tartaly megtelt, helyezze
vissza és rogzitse a fedelet.




5. Ha a s6 adagolasa utan nem inditja
el azonnal a mosogaté programot,
a gep belsejében maradt s6
feloldasa érdekében lresen
futassa le a legrévidebb programot.

C Akereskedelemben kaphatd
markaju sok eltérhetnek, igy a
tabletta tulajdonsagatél és a viz
keménységétdl fliggben a s6
vizben valé feloldasa néhany
orat is igénybe vehet. Ezért a sé
adagolasa utan a sojelz6 egy ideig
még aktiv marad.

Mosogatoszer

Mosogatéport vagy mosogato tablettat

is hasznalhat.

C Csakkifejezetten mosogatégépbe
valé mosogatoszert hasznaljon.
Ne hasznaljon klér vagy foszfat
tartalmu tisztitoszereket, mert ezek
karosithatjak a kdrnyezetet.

C Amennyiben a mosogatéas
befejeztével az edények vizesek
maradnak, vagy — kiléndsen
a poharakon — vizkdlerakddas
lathato, forduljon a mosogatdszer
gyartojahoz.

Mosogatoszer adagolasa

C Ackivélasztott programhoz
megfeleld mennyiségl
mosogatdszer megallapitdsahoz
hasznalja a Programtablazatot.

B Ne 6ntsén oldészereket a
mosogatdszer tartalyba.
Robbanast okozhat!
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A mosogatdszert kdzvetlenll a

gép mikodtetése el6tt helyezze a

mosogatdszer-tartalyba a lent abrazolt

maodon.

1. AKkinyitashoz tolja el a
mosogatoszer-tartaly reteszét
jobbra (A).

2. Tegye a javasolt mennyiségi
mosogatoport vagy tablettat a
tartalyba.

C Amosogatdszer-tartaly belsejében
lathaté szintjelzés segitségével
a megfelel6 mennyiségi
mosogatodszert adagolhat a
gépbe. A mosogatdszer tartalyba
maximum 40 cm® mosogatészer
fér. Toltse fel a tartalyta 15
cm? vagy a 25 cm? jelzésig,
az edények mennyiségétdl és
szennyezettségétdl fliggden (1).

C Ha az edények régodta varnak
mosogatasra és raszaradt
maradékok talalhatok rajtuk, toltse
fel az 5 cm?3-es tartalyt is (5).
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3. Enyhe nyoméssal zarja le a
mosogatdszer-tartaly fedelét. A
fedél bezarasakor egy kattanast
fog hallani.

C Az elémosast tartalmazd, magas
hémérsékleten mosd programok
esetében, ahol mosogatd tablettat
hasznal ellenérizze, hogy a
mosogatodszer-tartaly fedele
biztosan le legyen zarva.

C Elémosas nélkiili révid
programokban mosogatdport
hasznaljon, ugyanis a mosogato
tablettak feloldédasa a hémérséklet
és id6 fuggvényében valtozik.

A Ha tul sok por allagu
mosogatdszert hasznal,
el6fordulhat, hogy a mosogatoszer
nem oldédik fel teljesen, és ez a
poharak karcol6dasat is okozhatja.

Mosogatoétabletta

A mosogatotablettak a mosason kivl
lagyito és / vagy 6blité hatassal is
rendelkeznek. Ezen mosogatdszerek
némelyike specialis vegyszereket

is tartalmazhat, példaul olyanokat,
amelyek az Uvegedényeket és
rozsdamentes acélt védik.

C A mosogatoé tablettak csak
bizonyos hasznalati feltételek
betartasa mellett biztositanak
megfelelé eredményt.
Mosogatégépek esetében
akkor érheti el a legjobb
mosasi eredményt, ha kilén
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mosogatoszert, 6blitét és
vizlagyitét hasznal.

C Atabletta hasznalati dtmutatéjaban
talal arra vonatkozé informaciot,
hogy a mosogatogépben hova
helyezheti azt (mosogatdszer-
tartaly, kosar, stb.).

Kereskedelmi forgalomban altalaban

kaphat6 mosogato tablettak:

2 az 1-ben: Mosogatoszert és oblitét

vagy vizlagyitot tartalmaznak

3 az 1-ben: Mosogatodszert, dblitét és

vizlagyitét tartalmaznak

4 az 1-ben: A mosogatdszer az

Oblité és vizlagyitd mellett Gvegvedd

anyagokat is tartalmaz.

5 az 1-ben: A mosogatdszer az

Oblité és vizlagyité mellett Giveg- és

rozsdamentes acél véd6 anyagokat is

tartalmaz

C Mosogaté tabletta hasznalata
esetén vegye figyelembe a gyarto
altal megadott utasitasokat is.

Ha mosogato tablettarél valt

mosogatéporra:

1. Gondoskodjon réla, hogy a so és
az 6blité adagoldi tele legyenek
toltve.

2. Allitsa a viz keménységét a
legmagasabb fokozatra, és
végezzen egy Ures mosogatast.

3. Az Ures mosogatast kdvetben
nézze meg a felhasznaloi
kézikdnyvet, és allitsa vissza
a vizkeménységet a megfeleld
szintre.

4. Végezze el a megfelels dblitészer-
bedllitdsokat.

C A modelinek megfeleléen a
sojelz6t és/vagy az oblitészer
kijelzést ismét be kell kapcsolni,
amennyiben eléz6leg kikapcsolta
Oket.
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Oblitészer
C A mosogatégépben hasznalatos

Oblitdszer specialis kombinacioja
segiti a szaritas hatékonysagat,
valamint megakadalyozza a
vizké és mész lerakodasat az
edényeken. Ezért klldndsen
fontos, hogy mindig legyen
Oblitdszer a tartalyban, és hogy
kifejezetten mosogatégéphez
gyartott terméket hasznaljon.

Ellenérizze az 6blitészer kijelzét,
hogy szlkséges-e tovabbi dblitészert
adagolni 3 (a modelltdl figgden). Ha
a kijelz6 sotéten vilagit, a tartalyban
elegendd 6blitészer van. Ha a jelzés
vilagos szin(, adagoljon 6blitészert a
tartalyba.

1.

A zar (B) lenyomasaval nyissa ki az
oblitétartaly fedelét.

w

N

7

///// M-

2.

3.

Toltse fel a tartalyt a “MAX”
jelzésig.

Enyhe nyomassal zarja le a
mosogatdszer-tartaly fedelét.

C Tordlie le az esetleg kifolyt

Oblitdszert. Akifroccsent oblitészer
habosodast eredményezhet,

ami ami ronthatja a mosogatas
hatékonysagat.
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Manualisan allitsa az 6blitészer
beallit6 gombot az 1-es és 6-0s
pozicioé kdzé (4). Ha a mosogatas
utan az edények foltosak
maradnak, névelje a szintet, ha
viszont kézi torolgetés utan kékes
nyomokat tapasztal, csokkentse
a szintet. Az alapbeadllitas a 4-es
szint.

Mosogatogépben valé elmosasra
nem alkalmas dolgok

Ne tisztitson mosogatégépében
cigaretta hamuval,
viaszmaradvannyal, fényesitével,
festékanyaggal, vegyi anyagokkal
szennyezett edényeket.

Vas 6tvozetekbdl készilt
edényeket soha ne tisztitson

a mosogatogépben.
Korrodalédhatnak és a tobbi
edényen is foltot hagyhatnak.

Ne tisztitson a mosogatdgépben
olyan fa vagy csont nyéllel, vagy
nem hdallo részekkel rendelkezd
evOeszkozt, és rézbdl vagy
badogbdl készilt edényeket.

C Aporcelan edények diszitése
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és egyéb aluminium és ezist
edények elszinezédhetnek

vagy elveszithetik fénytket
mosogatogépben torténd tisztitas



esetén, csakugy mint kézi
mosogatasnal. Egyes kényes
Uvegtipusok és kristalylivegek
idével matta valhatnak. Javasoljuk,
hogy ellenérizze, hogy a
megvasarolt edények alkalmasak-e
mosogatogépben torténd
tisztitasra.

Az edények elhelyezése a
mosogatégépben.

Az edények megfelel6 elhelyezésével
optimalis energiafogyasztassal,
mosogatasi és szaritasi teljesitménnyel
hasznalhatja a mosogatdgépet.

Miel6tt elhelyezné az edényeket

a gépben, tavolitsa el roluk az
ételmaradékokat (csontok, magok,
stb.).

A vékony, sz(ik dolgokat lehetéség
szerint a kosar k6zépsé részén
helyezze el.

A mosogatogépben két kiildon
kosarban helyezheti el az
edényeit. A nehezebb, nagyobb
dolgokat az alsé, mig a kisebb,
kényesebb és kdnnyl eszkdzoket
a fels6 kosarban helyezze el.

Az Ureges edényeket, talakat,
poharakat és serpenydket

fejjel lefelé helyezze el a
mosogatdégépben. Ezzel
elkerulhet6 a viz felgyllemlése.

A A sérilések elkerlilése érdekében

az éles, hegyes targyakat (talald
villakat, kenyérkéseket, stb.)
mindig hegyes végukkel lefelé
az ev6eszkoz kosarban, vagy
elfektetve a felsd kosarban
helyezze el.

El6sz6r az als6 kosarbdl, majd
a fels6 kosarbdl szedje ki az
edényeket.
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Példak a kosar elhelyezésére Rossz elhelyezések
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Alsé kosar

Fels6 kosar

Rossz elhelyezések
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koztart

ra

0 evoesz

””

Evoéeszkoztarté kosar

(modelltdl fiigg)

hogy az

ar

-

Mozgathat

kos

(modelltdl fiigg)
Annak kdszbnhetden

kanalak, stb. tisztitasahoz lett tervezve.

Az evbeszkoztartd kosar villak,

B)

tobb helyet tud létrehozni az edények
szamara az also kosarban, és tobb

evleszkoztarté mozgathato (A

helyet tud felszabaditani a kilonb6zé

meéretl edények szamara.

”

o

”

Evéeszkoztart
(modelltdl fiigg)

evOeszkoOztartdba villakat, kanalakat,

Afels6 kosarba helyezett
stb. lehet helyezni.
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Osszecsukhatoé also kosar

tiskék (2 darab)

(modelltdl fiigg)

A gép also kosaraban talalhato két
darab 6sszecsukhato tiske a nagyobb
edények, pl. serpenydk, talak stb.
behelyezését segiti eld (1, 2).

Az egyes tliskék dsszehajtasaval vagy
a tiskék egyideji 6sszehajtasaval
nagyobb helyet hozhat létre. Az
O0sszecsukhaté tiskéket a zar (A)
megnyomasaval fektetheti el.

Osszecsukhatoé alsé kosar
tiskék (4 darab)

(modelitél fugg)

A gép also kosaraban talalhato négy
darab 6sszecsukhato tiiske a nagyobb
edények, pl. serpenydk, talak stb.
behelyezését segiti el6 (1, 2, 3, 4). Az
egyes tuskék dsszehajtasaval vagy

a tiskék egyidejl 6sszehajtasaval

nagyobb helyet hozhat Iétre. Az
Osszecsukhato tliskéket a zar (A)
megnyomasaval fektetheti el.

Also6 kosarban talalhato

palacktarto

(modelltdl fiigg)

A palacktarté a hosszabb és
szélesebb szdjjal rendelkezd palackok
egyszerlibb behelyezését teszi
lehetévé. Ha a palacktartét nem
kivanja hasznalni, az eltavolitashoz
mindkeét iranybdl huzza meg (H).
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Az als6 kosarban talalhaté
multifunkciés / beallithato
magassagu tarté

(modelltdl fiigg)

Ez a kiegészit6 a gép als6 kosaraban
helyezkedik el, mely az extra poharak,
hosszu merdkanalak és kenyérvago
kések egyszer(i mosasat teszi
lehetéve.

Atartok lezarasa:
1. Hajtsa 6ssze a tartot (A).

2. Csusztassa fel a tartét (B).

3. Allitsa a tartét fiiggéleges
helyzetbe (C).

4. Csusztassa le a tartét, majd a fulek
segitségével zarja le (D).

(i A tartdk kinyitasahoz forditott
sorrendben végezze el a fenti
muveletet.
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Atartok magassaganak beallitasa:
1. Hajtsa 6ssze a tartét (E).

2. Csusztassa fel a tartét (F).

3. Nyissa ki a tartét a kivant
magassagban (G).

L

A Vigyazzon, hogy az edények
tartora torténé behelyezésekor
az edények ne érjenek a
mosogatdkarhoz.

A fels6 kosarban talalhaté
allithaté magassagu tarto
(modelltdl fiigg)

A gép felsé kosaraban talalhato
allithaté magassagu tartok alsoé és
felsd részeinek felfelé vagy lefelé
torténd csusztatasaval a poharak,
csészék stb. magassagat allithatja be
(A, B, C).

>
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Felsd kosarfiok

(modelltdl fiigg)

A gép fels6 kosarfiokjanal talalhaté
fiokba tovabbi desszertkanalakat,
kis villakat és késeket is kdnnyen
elhelyezhet.

Fels6 kosarban talalhaté
uvegtarto

(modelltdl fiigg)

A hosszuszaru Uvegeket vagy
boroslvegeket soha ne dontse
egymasnak, mindig a kosar vagy a
tarté peremének déntse neki. Soha
ne dontse egymasnak a hosszuszaru
Uvegeket. A mosas kézben
elmozdulhatnak és megsérilhetnek.
Amennyiben nagy (rtartalmu Uvegeket
kivan a fels6 kosarba helyezni,

valassza le az Givegtartd fllét a felsd
kosarrol. Ezaltal tobb helyet tud
megtakaritani.

T
-

/
=

tiskék

(modelltdl fiigg)

A gép fels6 kosardban 6sszecsukhato
tiskéket talal, melyek lehajthatok, ha
tobb helyre van sziiksége a nagyobb
edényeknek. Az dsszecsukhaté tiskék
vizszintes helyzetbe allitasahoz fogja
meg az els6é dsszecsukhatd tiskét és
tolja (A) vagy (B) iranyba. Az igy nyert
helyen a nagyobb edényeket helyezze
el. A tiskék fliggdbleges helyzetbe
allitasahoz egyszeriien emelje fel
6ket. Az 6sszecsukhaté tliskék
visszakattannak a reteszbe.
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Osszecsukhato fels6 kosar
tuskék

(modelltdl fiigg)

Az dsszecsukhat6 tliskék vizszintes
helyzetbe allitasahoz nyomja meg

a zarat (1). Az igy nyert helyen a

nagyobb edényeket helyezze el
(2). A tiskék figgéleges helyzetbe
allitasahoz egyszerlien emelje fel 6ket.

Edényekkel teli fels6 kosar
magassaganak beallitasa
(modelltél fiigg)

A felsd kosarbeallitd szerkezet az also
vagy felsé rész igény szerinti ndvelését
teszi lehetbvé az edényekkel teli felsé
kosar magassaganak allitasaval,
annak gépbdl vald eltavolitasa nélkdl.

Kosar felemelése:
1. Fogja meg a felsé kosarat a jobb
vagy bal oldalon és emelje fel (A).

2. Akosar masik oldalanak

megemeléséhez ismételje meg a
miveletet.

3. Gy6zddjon meg rola, hogy a kosar
mindkét oldalon egy szintben
legyen rogzitve.

Kosar leeresztése:

1. Akosar leeresztéséhez (B) nyomja
meg a kosarbeallitd szerkezeten
jobb vagy bal oldalan Iév§ zarat.
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2. Ismételje meg a mlveletet a kosar
masik oldalan is.

3. Gyb6zddjon meg rola, hogy a kosar
mindkét oldalon egy szintben
legyen roégzitve.

Edényekkel teli fels6 kosar
magassaganak beallitasa
(modelltdl fiigg)

A felsd kosarbeallitd szerkezet az also
vagy felsé rész igény szerinti novelését
teszi lehetbvé az edényekkel teli felsé
kosar magassaganak allitasaval,
annak gépbdl valo eltavolitasa nélkal.

Kosar felemelése:
1. Fogja meg a fels6 kosarat a jobb
vagy bal oldalon és emelje fel (A).

2. AKkosar masik oldalanak
megemeléséhez ismételje meg a
miveletet.

3. Gyb6zbdjon meg rola, hogy a kosar
mindkét oldalon egy szintben
legyen roégzitve.
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Kosar leeresztése:

1. Akosar leeresztéséhez (B) nyomja
meg a kosarbeallitdé szerkezeten
jobb vagy bal oldalan 1évé zarat.

2. Ismételje meg a miveletet a kosar

masik oldalan is.

3. Gyb6zb8djon meg rola, hogy a kosar
mindkét oldalon egy szintben
legyen rogzitve.
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Ures fels6 kosar

magassaganak beallitasa

(modelltdl fiigg)

Atisztitandé edények méretétd|

figgben a fels6é kosar magassagat

is megvaltozathatja. Hasznalja

a kosar gorgéit a magassag

megvaltozatasahoz.

1. Forditsa el a fels6 kosarsin végein
lévé zarakat oldalra (A).

2. Vegye ki a kosarat (B).

3. Valtoztassa meg a gorgdk helyzetét,
helyezze vissza a kosarat és
rogzitse a zarat (C).
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E Karbantartas és tisztitas

A gép rendszeres tisztitdsaval hosszabb

élettartamot érhet el és megel6zheti a

visszatéré problémakat

A Tisztitas el6tt mindig aramtalanitsa a
gépet és zarja el a vizcsapot.

C Ne hasznaljon suroldszereket a
tisztitashoz.

C Hetente legalabb egyszer
tisztitsa meg a szlirbket és a
mosogatdkarokat.

A termék kiils6 burkolatanak

tisztitasa

Egy enyhe tisztitészeres nedves ruhaval

dvatosan tisztitsa meg a gép tomitéseit

és kulsd burkolatot. Nedves ruhaval

tordlje at a vezérlépanelt.

A gép belsejének tisztitasa

¢ Aaszennyez6dés mértékétol
fuggben a gép belsejét és a tartalyt
elémosas programmal mosogatoszer
nélkul, vagy hosszu programmal és
mosogatdszerrel tisztitsa meg.

¢ Amennyiben maradt viz a tartalyban,
szivattyuzza ki a "Program torlése"
fejezetben talalhaté miveletek
végrehajtasaval. Ha a viz nem Urdil
ki teljesen, tavolitsa el a tartaly aljan
felgyllemlett lerakddasokat, melyek
gatolhatjak a viz utjat.

A sziirok tisztitasa

A gép hatékony mikddése érdekében

legalabb hetente tisztitsa meg

a szlr6ket. Ellendrizze, hogy a

szUr6kdn nem maradt-e ételmaradék

. Amennyiben a sz(ir6kdn ételmaradék

maradt, vegye ki azokat és folydvizzel

tisztitsa meg a tartalyt.

1. Forditsa a mikroszlré (3) /
durvasz(irg (2) szliréblokkot az
6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba, majd huzza ki a
rogzitésbél (A).

2. Huzza ki a féem/mianyag szlrét (1)

(B).
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3. Nyomja be a durva szlr6 két
peckét befelé és vegye ki a
sz(iréblokkbol (C).

4. Csapviz alatt, egy ecset
segitségével tisztitsa meg
mindharom sz(irét.

5. Helyezze vissza a fém/mlanyag
sz(ir6t.

6. Helyezze a durva szlrét a
mikrosz(irébe. Gy6z6djén meg
réla, hogy megfeleléen rogzilt-e.
Forditsa el a durva sz(rét az
6ramutaté jarasaval megegyezd
irdanyba, mig kattanast nem hall.

A Ne hasznalja a mosogatogépet
sz(r6 nélkal.

C Aszirék megfeleld behelyezése
nagyon fontos a hatékony
mosogatashoz.

Viztoml6 sziird tisztitasa

A a vezetékes vizben 1évd

szennyezd6dések (pl. homok, kosz,

rozsda, stb.) okozta karok elkerulése

érdekében helyezzen egy szlrét

a vizbefoly6 tdmlbre érdekében.

Rendszeresen ellendrizze a sz(irbket

és tomlbket, és ha szikséges, tisztitsa

meg azokat.

1. Zarja el a csapot és tavolitsa el a
tomi6t.

2. Vegye ki a sz(r6t és folyovizzel
tisztitsa meg.
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3. Helyezze vissza a sz(ir6t a
témldbe.

4. Csatlakoztassa a téml6t a csaphoz.

A mosogatokarok tisztitasa

A gép hatékony miikddése érdekében
legalabb hetente tisztitsa meg a
mosogatdkarokat.

Als6 mosogatokar

Ellendrizze, hogy az als6 mosogatdkar
(1) furatai nincsenek-e eltdmédve. Ha
elttmobdést tapasztal, tavolitsa el és
tisztitsa meg a mosogatdkart. Huzza
meg az alsé mosogatokart és tavolitsa
el (A,B).

HU



Fels6 mosogatokar

Ellenérizze, hogy a fels6 mosogatdkar
(2) furatai nincsenek-e eltomédve. Ha
eltdmddést tapasztal, tavolitsa el és
tisztitsa meg a mosogatdkart. A felsd
mosogatdkar eltavolitasahoz forditsa el
balra a fejet.

A fels6 mosogatokar
visszahelyezésekor bizonyosodjon
meg réla, hogy a fej megfeleléen meg
van huzva.
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) Hibaelharitas:

A késziilék nem indul el.

A halozati kabel nincs bedugva. >>> Ellendrizze, hogy a halbzati kabel be
van-e dugva.

Kiment a biztositék. >>> Ellendrizze a biztositékokat.

Aviz el van zarva. >>> Ellenérizze, hogy a csap nyitva van-e.

A készilék ajtaja nyitva van. >>> Gybz8djén meg rdla, hogy a késziilék
ajtaja csukva van-e.

Nem nyomta meg a ki-/bekapcsolas gombot. >>> Gy6z6djén meg rdla,
hogy bekapcsolta-e a készliléket a ki/bekapcsolas gombbal.

Az edények nem tisztak mosas utan.

Az edényeket nem megfeleléen helyezte el a gépben. >>> Az edényeket az
utmutato szerint helyezze be a gépbe.

Nem megfelel6 a kivalasztott program. >>> Valasszon hosszabb programot
magasabb hémérséklettel.

A mosogatokarok elakadtak. >>> Hogy meggy6z&djén a mosogatékarok
szabad mozgasardl, a program elinditasa el6tt forgassa el kézzel az alsé6 és
fels6 mosogatokart.

A mosogatokarok furatai eltdmédtek. >>> Az alsé és felsé mosogatokar
furatai az olyan ételmaradékoktdl is eltbmd&dhetnek, mint a citrommag. A
Tisztitas és apolas részben leirt médon rendszeresen tisztitsa meg a
mosogatdkarokat.

A szlrék eltomb&dtek. >>> Ellenbrizze a szlirbrendszer tisztasagat. A
Tisztitas és apolas részben leirt moédon rendszeresen tisztitsa meg a
szlirérendszert.

A szlir6k nem megfeleléen vannak régzitve. >>> Ellendrizze a
szlr6rendszert, és hogy megfeleléen van-e régzitve.

Tulterhelt kosarak. >>> Ne terhelje tul a kosarakat.

Nem megfeleléen tarolt mosogatészer. >>> Amennyiben mosogatoport
hasznal, azt ne tarolja nyirkos helyen. Ha lehetséges, inkabb zart tartalyban
tartsa. Az egyszert(ibb tarolas érdekében mosogatotabletta hasznalatat
ajanljuk.

Nem elegend6 a mosogatészer. >>> Ha mosogatoport hasznal, akkor annak
mennyiségét az edények szennyezettségi fokahoz és/vagy a program altal
meghatarozottakhoz igazitsa. Az optimalis eredmény elérése érdekében
mosogatotabletta hasznalatat javasoljuk.

Az 6blitészer nem elegendd. >>> Ellendrizze az oblitészer kijelzt, és
Szlikség esetén toltse fel. Ha nincs elegend6 6blitészer a késziilékben
névelje annak mennyiségét.

A mosogatdszer-tartaly fedele nyitva van. >>> A mosogatészer adagolasa
utan gy6z46djén meg réla, hogy a tartaly fedele csukva van-e.
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Az edények nem szaradnak meg a mosas végeztével

Az edényeket nem megfeleléen helyezte el a gépben. >>> Ugy helyezze el
az edényeket a gépbe, hogy ne maradhasson viz benniik.

Az dblitészer nem elegendd. >>> Ellendrizze az oblitészer kijelz6t, és
sziikség esetén toltse fel. Ha nincs elegend6 6blitészer a késziilékben
névelje annak mennyiségét.

A készlléket kozvetlenll a program végeztével kipakolja. >>> A mosogatas
befejezését kbvetéen ne szedje ki azonnal az edényeket. Kicsit nyissa ki az
ajtot és varjon, amig a g6z eltavozik. Az edényeket akkor szedje ki, ha azok
mar kicsit lehliltek és meg lehet 6ket érinteni. EIGsz6r az alsé kosarat diritse
ki. lgy megelézhets a felsé kosar edényeiben maradt viz lecsépbgése az
also kosér edényire.

Nem megfeleld a kivalasztott program. >>> Mivel a révid programoknal
alacsonyabb az 6blitési h6meérséklet, a szaritasi teljesitmény is alacsonyabb.
Magasabb szaritasi teljesitményhez valasszon hosszabb programot.

A konyhai edények felszinének minésége romlik. >>> Sérlilt felszinii
konyhai edények esetében nem érheté el a kivant teljesitmény, az ilyen
edények hasznalata higiéniai szempontbol sem javasolt Sérliilt feliileten a
viz sem aramlik kbnnyen. llyen eszk6z6ket nem javasolt mosogatégépben
tisztitani.

C Teflon edények esetében normalis, ha szaradasi problémakat észlel. Ez a

Teflon szerkezetével magyarazhato. Mivel a viz és a Teflon eltérd fellleti
feszlltséggel birnak, a Teflon felszinén a viz cseppek formajaban marad
meg.

Tea, kavé vagy ruzsfoltok az edényeken.

Nem megfelel§ a kivalasztott program. >>> Valasszon hosszabb programot
magasabb hémérséklettel.

A konyhai edények felszine sérllt. >>> Tea, kavé és egyéb foltok nem
tisztithatok mosogatégépben, ha kopott felszinen helyezkednek el. Sértilt
felszinli konyhai edények esetében nem érheté el a kivant teljesitmény,

az ilyen edények hasznalata higiéniai szempontbol sem javasolt llyen
eszkbzbket nem javasolt mosogatogépben tisztitani.

Nem megfeleléen tarolt mosogatészer. >>> Amennyiben mosogatéport
hasznal, azt ne tarolja nyirkos helyen. Ha lehetséges, inkabb zart tartalyban
tartsa. Az egyszer(ibb tarolas érdekében mosogatotabletta hasznalatat
ajanljuk.
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Vizkolerakédas marad az edényeken és poharakon homalyossa téve
azokat.

* Az dblitészer nem elegendd. >>> Ellendrizze az 6blitészer kijelzt, és
sziikség esetén toltse fel. Ha nincs elegendd 6blitészer a késziilekben
névelje annak mennyiségét.

* Avizkeménység bealltasa alacsony, vagy a sbmennyiség nem elegend®.
>>> Mérje meg a vezetékes viz keménységét és ellenbrizze a vizkeménység
beallitasokat.

« Sészivargas all fenn. >>> Ugyeljen arra, hogy adagoléskor ne keriiljén sé a
tartaly kéré. Ugyeljen ra, hogy a sétarolo teteje a feltoltést kévetSen erésen
le legyen zéarva. Futasson le el6mosast a kiomlott so eltavolitasra. Mivel a
fedél alatt maradt ségranulatum megolvad az el6mosas soran, ami miatt a
fedél meglazulhat, a program végeztével ellenérizze azt ismét.

Kellemetlen szag a késziilékben.

C Az uj gépnek jellegzetes szaga van. Néhany mosogatast kdvetéen mindez
megszinik.
e Aszlir6k eltomddtek. >>> Ellenérizze a szlirbrendszer tisztasagat. A

"Tisztitas és apolas" részben leirt médon rendszeresen tisztitsa meg a
szlirérendszert.

* Apiszkos edényeket 2-3 napig a gépben tartotta. >>> Amennyiben nem
kivan régtén az edények bepakolasa utan mosogatast inditani, tavolitsa el a
maradékokat az edényekrél és futtasson le mosogatészer nélkiili elbmosast
2 naponta. llyen esetekben a kellemetlen szagok elkeriiléséért ne csukja
be teljesen a készlilék ajtajat. A kereskedelemben kaphaté szagtalanitokat
vagy tisztitokat is hasznalhat.
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Rozsda vagy elszinezédés figyelheté meg az edények felszinén.

e Soszivargas all fenn. >>> A s6 a fémfeliiletek kopasat és oxidaciojat
okozhatja. Ugyeljen arra, hogy adagolaskor ne keriilién sé a tartaly kéré.
Ugyeljen ra, hogy a sétérolé teteje erésen le legyen zérva a feltéltést
kévetben. Futasson le elbmosast a kibmlott so eltavolitasra. Mivel a fedél
alatt maradt ségranulatum megolvad az el6mosas soran, ami miatt a fedél
meglazulhat, a program végeztével ellenbrizze azt ismét.

* Hosszu ideig maradtak sos ételmaradékok az edényeken. >>> Ha ilyen
étellel szennyezddétt evéeszkbzdket tarolna a gépben, a szennyezddeést
vagy el6moséssal kell eltavolitani, vagy azonnal el kell 6ket mosogatni.

* Aberendezés nem féldelt. >>>Ellenbrizze, hogy a mosogatégép
a megfelel6 foldeléshez van-e csatlakoztatva. Ellenkezé esetben a
késziilékben létrejové statikus elektromossag a fémeszkdzok felszinén
kistiléseket okozhat, megbontva ezzel a a felszin védbrétegét és ezaltal
elszinez6déseket okozva.

* Intenziv tisztitdszerek, pl. fehérité hasznalata. >>> Olyan tisztitoszerekkel
mint pl. a fehéritével valo érintkezéskor a fémfelliletek védérétege
karosodhat, vagy veszithet hatékonysagabdl. Ne tisztitsa edényeit
fehéritével.

* Afémeszkozoket, pl. késeket gyakran nem rendeltetésiiknek megfeleléen
hasznaljak. >>> A kés élének védbrétege olyan miiveleteknél is
megsériilhet, mint pl. konzervnyitas. Csak rendeltetésiiknek megfelel6en
hasznalja a fém konyhai eszk6zb6ket .

* EvBeszk6zok alacsony mindségl rozsdamentes acélbol. >>> Az ilyen
eszkbzOk korrozidja elkertilhetetlen, ne tisztitsa 6ket mosogatogépben.

* Rozsdas konyhai eszk6z6k mosogatégépben valo tisztitasa. >>> A korrodalt
edényrél a rozsda atkertilhet mas rozsdamentes acél felszinekre is, azok
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Mosogatészer marad a tartalyban.

A mosogatdszer adagolasakor a tartaly nedves volt. >>> Gy6z6djén meg
réla, hogy a mosogatoszer-adagolo feltéltés elbtt j6 kiszaradt-e.

A mosogatdszert joval a mosas el6tt behelyezte. >>> Ugyeljen arra, hogy a
mosogatdszert réviddel a mosogatas elinditasa elétt adagolja be.

A mosogatészer tartaly fedele nem tud kinyilni mosogatas kdzben. >>> Ugy
helyezze el az edényeket, hogy azok ne akadalyozzak a mosogatoszer
tartaly fedelének kinyilasat és a viz aramlasat a mosogatokarokbal.

Nem megfelelen tarolt mosogatoszer. >>> Amennyiben mosogatoport
hasznal, azt ne tarolja nyirkos helyen. Ha lehetséges, inkabb zart tartalyban
tartsa. Az egyszeriibb tarolas érdekében mosogatotabletta hasznélatat
ajanljuk.

A mosogatokarok furatai eltémédtek. >>> Az alsé és fels6 mosogatdkar
furatai az olyan ételmaradékoktdl is eltbmd&dhetnek, mint a citrommag. A
"Tisztitas és apolas" részben leirt médon rendszeresen tisztitsa meg a
mosogatdkarokat.

A konyhai eszk6zok diszitései lekopnak.

C Diszitett (ivegaru és fényes porcelan nem tisztithaté mosogatégépben.

A gyartok sem ajanljak az ilyen tvegaruk és asztali porcelanedények
mosogatdgépben torténd tisztitasat.

Az edények megkarcolodnak
C Aluminiumbdl késziilt konyhai eszkdzok nem tisztithatok mosogatégépben.

Soszivargas all fenn. >>> Ugyeljen arra, hogy adagolaskor ne keriiljén sé

a tartaly kéré. A kiszoérodott sé karcolasokat okozhat. Ugyeljen ra, hogy

a sotarold teteje erésen le legyen zarva a feltdltést kévetden. Futasson

le el6mosast a kibmlétt so eltavolitasra. Mivel a fedél alatt maradt
sogranulatum megolvad az elémosas soran, ami miatt a fedél meglazulhat, a
program végeztével ellenbrizze azt ismét.

A vizkeménység bealltasa alacsony, vagy a sbmennyiség nem elegendd.
>>> Mérje meg a vezetékes viz keménységét és ellendrizze a vizkemeénység
beallitasokat.

Az edényeket nem megfeleléen helyezte el a gépben. >>> A poharakat és
egyeéb lvegarukat ne a tébbi edényhez tamassza, hanem a kosar racsaihoz,
vagy a pohartarté racshoz. A viz hatasara a poharak egymashoz és a tobbi
edényhez it6dhetnek, ami repedéseket, karcolasokat eredményezhet a
felszinlikon.
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Tejszerl foltok maradnak a poharon, melyek kézzel nem eltavolithatok.

Fény felé tartva a pohar kékesnek/szivarvanyosnak tiinik.

« Tul sok oblitdszert hasznalt. >>>Csdbkkentse az Oblit6-adagold beallitasat.
Torélje le a kifrbcesent 6blitét adagolaskor.

* Lagy viz miatti korr6zié. >>> Mérje meg a vezetékes viz keménységét és
ellendrizze a vizkeménység beallitasat. Lagy viz esetén ne hasznaljon sot
(<5dH). Valasszon magasabb h6mérsékleten miikédé programot (60-65 °C).
Hasznalhat kereskedelemben kaphaté livegvéds mosogatdszert is.

Hab képzddése a gépben.

* Akézi mosogatdszerrel tisztitott edényeket nem dblitette le a gépbe
valé bepakolas elétt. >>> A kézi mosogatészerek nem tartalmaznak
habzasgatlot. Nincs sziikség az edények kézzel térténé mosogatasara a
gépbe vald bepakolas el6tt. Elég, ha folyo viz alatt téri6papirral vagy villaval
eltavolitiuk a nagyobb fellileti szennyezbdéseket.

+ Adagolaskor az éblitészer kifréccsent a gépbe. >>> Ugyeljen ra, hogy
feltéltéskor ne fréccsenjen bblitészer a gépbe. A kifrbccsent 6blitét
téri6papirral/kendével térélje le.

» Az Oblitészer tartaly fedele nyitva maradt. >>> Adagolas utan gy6zédjén
meg rola, hogy a mosogatoszer tartaly fedele csukva van-e.

Torott edények.

* Az edényeket nem megfeleléen helyezte el a gépben. >>> Az edényeket az
utmutato szerint helyezze be a gépbe.

* Tulterhelt kosarak. >>> Ne terhelje tul a kosarakat.

A program végeztével viz marad a mosogatégépben.

*  Aszlrék eltdomddtek. >>> Ellenbrizze a szlirbrendszer tisztasagat. A
"Tisztitas és apolas" részben leirt médon rendszeresen tisztitsa meg a
szlir6rendszert.

* Avizleeresztd toml6 eldugult. >>> Ellendrizze a vizleereszt témlét. Ha
sziikséges, tavolitsa el a vizleeresztd tomlbt, tisztitsa meg az eltémédeést, és
az utmutatoban abrazolt médon helyezze azt vissza.

C Ha a problémat az instrukciok kovetése mellett sem sikeriilt megoldani, Iépjen
kapcsolatba az értékesitével, vagy képzett szakemberrel. Soha ne prébalja
megjavitani a hibas készuléket.
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Kezel6 panel

10
KENWOOD
E =

Kezel6 panel és kijelz6

ON/OFF gomb ()

a mosogatégép ki-
bekapcsolasara szolgal

egy LED ldmpa jelzi, hogy a gép
bekapcsolt allapotban van
Indité gomb W

a mosogato program
elinditdsdhoz nyomja meg ezt a
gombot

Sziineteltetés gomb

a mosogato program pillanatnyi
szlineteltetéséhez nyomja meg
ezt a gombot

(1/2) Fél téltet (fél adag)
mosatlan elmosogatasahoz
valé gomb *

akkor nyomja meg ezt a
gombot, amikor csak fél
toltetnyi (fél adagnyi) mosatlant
szeretne elmosogatni
Sziineteltetés kijelz6 vilagitas 11
akkor vilagit, ha a program
pillanatnyilag szlinetel

(1/2) Fél téltet (adag) jelzd fény -
akkor vilagit, ha a fél toltet

program van kivalasztva
34| HU

2 3 4 5 6 7 8

©

6. Kijelzé
e kijelzi a kivalasztott

programokat, a programok
idejét, a késleltetett indulast és
a hibakédokat stb.

7. OblitSszer feltoltésére

figyelmeztetd fény i

e jelzi, hogy az 6blit6 Gjratoltést

igényel
So feltéltésére figyelmeztetd
fény =

e jelzi, hogy a s Ujratoltést

igényel

8. Késleltetett inditas A

e nyomja meg ezt a gombot a
mosogatasi id6 Ujra
bedllitdsdhoz és késleltesse a
kezdési id6t akar 24 oraval

e ennek a gombnak minden egyes
megnyomasaval 1 éraval
novelheti vagy csékkentheti a
késleltetési id6t

9. P program gomb

e ezzel a gombbal
véalaszthatja ki az On &ltal
kivant mosogatasi
programot

10. Program kijelz6 gomb

e akkor vilagit, ha egy

program ki van vdlasztva



PROGRAMTABLA

Kivalasztott ciklus — Mosészer mennyisége Program idétartama Energia-fogyasztas
Program Folyamat Viz-fogyasztés (1) Oblits-szer
informacié (el6mos4s/kézi mosas) (percben) (kWh)
*el6mosés (50°C)
legjobban szennyezett
“mosds (65°C)
edények, ¢s 4tlagosan sblits s is (5kg)
g oblités elémosis
E szennyezett edények, & 125 1,36 19,5 \/
Intenziv *6blités “kézi mosds (30g)
evbeszkozok, raszaradt
*6blités (55°C)
szennyezt'idéssel .
szaritas
*el6mosés (50°C)
normalisan szennyezett . s (55°C)
; mosis
Normal edények, mint ev8eszkoz, *el6mosés (Skg)
g—_ “blités 160 1,30 16,0 N
--% ta’nyér, poha’r, enyhén *kézi mosas (30g)
= *sblités (65°C)
szennyezc’ﬁdétt edények .
szaritas
*el6mosis *elémosas
Gazdasdgos szokdsos napi edények, normal o
T G8 165 1,02 12,0 ~
szennyezettség, pl.fazék, tanyér, o , ,
4 &P 4 *6blités (65 C) *fémosds
pohér
*szaritds (25¢)
*el6émosas
19 *mosas (40°C
ves kevésbé szennyezett edények, ( )
— *5blités “fémosds (20g) 95 0,90 16 \/
poharak
*sblités (65°C)
*sz4ritds
) *mosas (60°C)
1 ORA enyhén szennyezett edények, sblits
sblités
0] melyek nem kévetelnek jo “fémosas (20g) 60 0,95 12,0 \/
*sblités (50°C)
— széritsi hatékonységot )
szdritds
Gyors * 4s (40°C
4 révidebb ciklus enyhén mosis ( )
— *sblités “fémosas (20g) 30 0,50 11,0 X
szennyezett edények esetében
- *sblités (40°C)
Aztaté olyan edények é4ztatasahoz,
8d melyeket késsbb kivan *el6mosis 8 0,01 4 X

elmosogatni

Haszna’lja a gazdaségos mosdsi programot az elsé moséshoz, hogy megfe[el]en a ,Standard of Performance i.e. EN50242” szabva’nynak.

Kondenzécids széritasi technolégia:

Energia’t takarit meg azzal, hogy a gép az utolsé &blités utén a megmaradt hét haszna’lja fel a széritdshoz

A Programok ideje megnévekszik, ha ezt a szaritdsi modszert alkalmazza

Néhény mosdsi programnak nincs szdritdsi funkci(’)ja, kérjﬁk nézze meg a Wash Cycle Table (a mosasi program tablézatot) a részletekért
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