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képzelje el a lehetıségeket  
 
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.  
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja 
termékét az alábbi oldalon:  

www.samsung.com/register  
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új samsung mosógépének  
funkciói  
Új mosógépe megváltoztatja a mosásról alkotott véleményét. A jelentıs kapacitástól az 
energiahatékonyságig, ez a Samsung mosógép minden olyan funkcióval  
rendelkezik, amely élvezetessé teszi ezt a hétköznapi házimunkát.  

• Babaruha program  
Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet 
biztosítanak az érzékeny bırő gyermekek ruházatának.  
Ezek a programok a mosószermaradványok minimalizálásával csökkentik a gyermekeknél  
elıforduló bırirritációt. Emellett a programok különbözı típusokba sorolják a szennyest, és a 
mosás a szennyes jellemzıinek megfelelıen történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig 
frissnek és tisztának érzik magukat.  

• Gyermekzár  
A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek 
hozzá a mosógéphez.  
Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a mosógépet mőködtetı 
gombokkal játsszanak, valamint aktiválás esetén figyelmeztetéssel jelez.  

• Késleltetett befejezés  
Akár 19 órával is késleltethet egy mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az idıtartamot,  
így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, amikor el kell mennie  
otthonról.  

• Gyorsmosás  
Ha nincs vesztegetnivaló ideje... A 30 percnél is gyorsabb mosási programmal az utolsó 
pillanatra is halaszthatja a mosást.  
29 perces Gyorsmosási programunk megoldást kínál a mozgalmas élet kihívásaira. Immár 
akár 29 perc alatt is kimoshatja kedvenc ruháit!  

• Kézi mosás  
A megfelelı hımérséklet, kímélı mosási program és megfelelı mennyiségő víz beállításával 
különleges körültekintéssel moshatja ruháit.  

• Kerámia főtıszál a tartósság és az energiatakarékosság 
érdekében (meghatározott modellek esetén).  

A valóban innovatív kerámia főtıszál kétszer olyan tartós, mint a normál főtıszálak. Így 
megspórolhatja a javítási költségeket. Ráadásul megakadályozza a kemény vízbıl 
származó vízkılerakódást, és energiát takarít meg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2_ új samsung mosógépének funkciói  

WF8600NH-02583E_HU.indd 2 2009-02-05 ŜŔČÄ 4:35:22 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Széles ajtó  
Az ajtó extra széles nézıkével rendelkezik, hogy kényelmesen megtekinthesse a mosás  
folyamatát! Könnyedén pakolhatja be a mosnivalót, illetve veheti ki a mosott ruhát, ami fıként a 
nagyobb mérető mosnivalók, például ágynemő, törülközık stb. esetén hasznos.  

 

A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének üzembe  
helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a  
kezelıpanel leírását, a mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék 
technikai újdonságnak számító tulajdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására  
vonatkozó tippeket. A 29. oldalon található „Hibaelhárítás és információkódok” rész segít 
meghatározni a szükséges teendıket, ha valami gond lenne az új mosógéppel.  
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biztonsági információ  
A használati útmutatóban figyelmeztetı és óvatosságra intı felhívások 
találhatók. A figyelmeztetések, felhívások és az azokat követı fontos biztonsági 
instrukciók nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A mosógép üzembe 
helyezése, karbantartása és mőködtetése során a felhasználó felelıssége, hogy 
ésszerően, elıvigyázatosan és megfontoltan járjon el. A Samsung nem felelıs a 
nem megfelelı használatból eredı károkért.  

FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK  

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentései:  

Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, melysúlyos személyi 
FIGYELMEZTETÉS 

 
 
VIGYÁZAT! 
 
 
VIGYÁZAT! 

sérülést vagy halált okozhat. 

Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, melykisebb személyi 
sérülést vagy vagyoni kárt okozhat. 

A mosógép használata közben elıforduló tőz- és robbanásveszély, 
áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerüléséhez kövesse az alábbi 
alapvetı biztonsági elıírásokat: 

NE kísérelje meg.  

NE szerelje szét.  

NE érjen hozzá. 

Pontosan kövesse az utasításokat.  

Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. 

Az áramütés elkerülése végett ügyeljen arra, hogy a készülék földelve 
legyen. 

Segítségért forduljon a szervizközponthoz. 

Figyelmeztetés  

A figyelmeztetı jelzések célja, hogy segítsék elkerülni a saját, vagy mások sérülését. 
Kérjük, pontosan tartsa be a biztonsági elıírásokat.  
A fejezet elolvasása után ırizze meg a leírást, és tartsa olyan helyen, hogy a 
késıbbiekben is kéznél legyen.  

A készülék használata elıtt olvassa el az összes utasítást.  

Az elektromossággal mőködı, mozgó alkatrészekkel rendelkezı készülékek mindegyikénél 
fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos mőködtetéséhez ismerje meg a készülék 
mőködését, és használata során kellı óvatossággal járjon el.  

A mosógépet az idıjárási körülményektıl védett, belsı térben üzemeltesse és tárolja.  

A mosógépet olyan padlózaton helyezze, amelyen vízszintese áll, és amely elbírja a készülék  
súlyát.  

A mosógépet megfelelıen földelni kell. Soha ne csatlakoztassa a készüléket olyan 
csatlakozó aljzathoz, amelyik nincs földelve.  
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A tőz-és robbanásveszély csökkentéséhez tartsa be a következıket: 

 
VIGYÁZAT •  Ne mosson a készülékkel olyan ruhadarabokat, amelyeket elızetesen következık  

 valamelyikével mostak, áztattak vagy kezeltek: gázolaj, vegytisztításhoz használatos 
oldószerek, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok. Az ilyen anyagok 
párája meggyulladhat, illetve felrobbanhat. A mosógépbe helyezés elıtt öblítsen ki kézzel 
minden olyan anyagot, amely tisztítószeres oldattal, illetve egyéb gyúlékony folyadékkal 
vagy szilárd anyaggal érintkezett. Ügyeljen arra, hogy az ilyen jellegő folyadékok, szilárd 
anyagok és párolgások összes nyomát eltávolítsa. A veszélyes anyagok közé sorolhatók a 
következık: aceton, denaturáltszesz, gázolaj, kerozin, bizonyos folyékony háztartási 
tisztítószerek és folttisztítók, terpentin, viasz és viaszeltávolító anyagok. 

•  Ne tegyen a mosógépbe gázolajat, vegytisztításhoz használatos oldószereket, illetve 
egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat. 

•  Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet olyan meleg vizes rendszerekben 
- mint amilyen például a háztartásban használatos vízmelegítı -, amelyeket két hétig 
vagy ennél hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES. 
Ha a vízmelegítı rendszert két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta, a 
mosógép használatba vételét megelızıen nyissa meg az otthonában lévı összes 
melegvíz-csapot, és folyassa a vizet jó néhány percig. Ezzel a mővelettel eltávolíthatja az 
esetlegesen felgyülemlett hidrogéngázt. Mivel a hidrogéngáz gyúlékony, a mővelet ideje 
alatt ne dohányozzon, és kerülje a nyílt láng használatát. 

Gázszivárgás esetén a tápkábel megérintése nélkül azonnal szellıztessen ki. 

A mosógép szervizelése elıtt húzza ki a tápkábelt. 

Mosás elıtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kismérető,  
szabálytalan alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tők és gemkapcsok 
károsíthatják a mosógépet. Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb 
nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat. 

Ne nyissa ki a mosógép ajtaját, ha még látja a vizet a gépben. Az ajtó kinyitása elıtt 
ellenırizze, hogy a vizet kiszivattyúzta-e a készülék. 

Kizárólag akkor javítsa meg, cserélje ki, illetve szervizelje a mosógépet vagy a mosógép 
valamelyik részét önállóan, ha teljes mértékben megértette a felhasználói javításra 
vonatkozó utasításokat, és ezek kivitelezéséhez rendelkezik megfelelı szaktudással. 
Jogosulatlan személyek által végzett munkálatok miatt érvénytelenné válhat a készülék 
garanciája. 

Kösse rá a mosógépet a vízvezetékre az új tömlıkészlet használatával. Ne használja fel újra a 
régi tömlıkészletet. 

A vízbevezetı tömlık idıvel elhasználódnak. Rendszeres idıközönként ellenırizze a 
tömlıket, hogy észlelhetık-e kidomborodások, megcsavarodás, kopás, illetve szivárgás 
jelei, és szükség szerint cserélje ki a tömlıket, legalább öt évente egyszer. 

A készülék használata elıtt minden csomagoláshoz használt és szállítási csavart el kell 
távolítani. Ellenkezı esetben komoly kár keletkezhet a készülékben. Lásd 12. oldal 
„Szállítási csavarok eltávolítása”. 

Az elsı mosás elıtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia. 
Lásd „Mosás elsı alkalommal”. 
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biztonsági információ   
A készülék használata csak háztartási célokra javasolt.  

Gondoskodjon arról, hogy a víz- és áramellátás csatlakoztatását szakemberek végezzék, és 
 
FIGYELMEZTETÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGYELMEZTETÉS 
 
 
 
 
 
 

FIGYELMEZTETÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGYELMEZTETÉS 

hogy betartsák a gyártó elıírásait (lásd a „Mosógép üzembe helyezése” fejezetet) és a helyi 
biztonsági elıírásoknak. 

Tisztítás, illetve karbantartás végrehajtása elıtt húzza ki a készülék elektromos csatlakozó 
dugóját a hálózati csatlakozó aljzatból. 

Használat után mindig áramtalanítsa a mosógépet, és zárja el a vízbevezetı csapot. 

Ürítse ki a mosásra kerülı ruhadarabok zsebeit. 

A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótők, szögek, csavarok vagy kövek 
komoly sérülést okozhatnak a készülékben. 

Ne engedje, hogy a készülékben gyermekek vagy háziállatok játsszanak. A készülék 
sérülést vagy fulladást okozhat. 

Mosás közben az üvegajtó felforrósodik. Használat közben ne érintse meg az üvegajtót. 

Ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket. A tapasztalatlan vagy szakképzetlen  
személyek által végzett javítás sérüléshez vezethet és/vagy késıbb komolyabb javítást tehet 
szükségessé. 

Ha a készülék csatlakozókábele sérült, azt a veszély megelızése érdekében a gyártóval, a 
gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni. 

A készüléket csak a gyártó által erre felhatalmazott szervizképviselet javíthatja, kizárólag 
engedélyezett pótalkatrészekkel. 

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak 
belsejében. A mosógép ajtaja belülrıl nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan 
megsérülhetnek ha bennragadnak a mosógép belsejében. 

A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott  
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a 
megfelelı tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelıs személy biztosítja 
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát. 

Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. 

A készülék biztonságos használatához a felhasználónak meg kell ismernie a készülék  
üzemeltetésével kapcsolatos utasításokat, és használatkor mindig fokozott óvatossággal 
kell eljárnia. 

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetı legyen a konnektor, a vízellátó 
csapok és a vízelvezetı csövek. 

A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden  
csomagolóanyagot (mőanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektıl távol. 

Ne használjon az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszırök által használt, 
olajat, krémet, vagy testápolót tartalmazó vizet. 

•  Ez a tömítés deformálódását okozhatja, ami meghibásodáshoz vagy szivárgáshoz  
 vezethet.  
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A rozsdamentes mosódob általában nem rozsdásodik. Ha azonban valamilyen fémtárgy, 
például hajtő, hosszabb ideig a dobban marad, a mosódob rozsdásodhat.  

•  Ne hagyjon hosszabb ideig vizet vagy klórtartalmú fehérítıszert a dobban.  
•  Ne használjon rendszeresen, illetve ne hagyjon hosszabb ideig a mosódobban  

vastartalmú vizet. Ha a dob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a 
felületre, és tisztítsa meg szivaccsal vagy puha kendıvel. (Semmilyen körülmények között ne 
használjon fémkefét)  

Ha a mosógép szellızınyílásai az alsó részén találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne 
fedje el szınyeg vagy egyéb akadály.  

Használjon új tömlıkészletet; a régi tömlıkészletet nem lehet újra felhasználni.  

A WEEE jelzéssel kapcsolatos utasítások  
Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készülék használati ideje  
lejártával nem kezelhetı háztartási hulladékként. Az ellenırizetlen hulladékkezelésbıl származó  
környezeti vagy egészségügyi károk elkerülése érdekében válassza külön a készüléket a más  
jellegő hulladéktól, és a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.  

A háztartási felhasználók a készülék értékesítıjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél  
érdeklıdhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyérıl és módjáról.  

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerzıdés 
feltételeit. Ez a készülék nem kezelhetı háztartási hulladékként.  
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a mosógép üzembe helyezése  
Ügyeljen arra, hogy a bekötést végzı szakember pontosan kövesse ezeket az  
utasításokat, hogy az új mosógép megfelelıen mőködjön, és használat közben ne 
álljon fenn személyi sérülés veszélye.  

AZ ALKATRÉSZEK ELLENİRZÉSE  
Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenırizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét 
megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha hiányoznak alkatrészek, forduljon a 
Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedıjéhez. 

 
 
 

Kioldókar 
 

Mosószeradagoló  
 rekesz 

 
 

Kezelıpanel 
 
 
 
 

Ajtó 
 
 
 
 
 
 
 

Szintezılábak 
 

Dob 

Fedél 

Csatlakozó 

Kifolyótömlı 

Törmelékszőrı 

Biztonsági kifolyótömlı 

Szőrıfedél 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csavarkulcs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csavarnyílás  
 tömítések 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biztonsági 
Vízellátó tömlı  Csıvezetı 

dugaszt  
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a mosógép üzembe helyezése  
BEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK  

Tápellátás és földelés  
A tőzveszély, áramütés, illetve személyi sérülés elkerülése érdekében a kábelezést és a földelést  
a Nemzeti elektronikus törvény ANSI/FNPA 70. számú, legújabb módosításának, valamint a  
helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelıen kell elvégezni. A készülék tulajdonosának  
személyes felelıssége, hogy megfelelı elektromos szervizelést biztosítson a készülékhez.  

Ne használjon hosszabbítót. 
 
FIGYELMEZTETÉS Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.  

A bekötés elıtt gyızıdjön meg arról, hogy a tápellátás megfelel-e  a következı feltételeknek:  
•  220 V~240 V 50 Hz 15 amperes biztosíték vagy áramkör-megszakító  
•   Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.  

A mosógépet megfelelıen földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy mőszaki hibája esetén a 
földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb 
ellenállással rendelkezı áramköri útvonalat biztosítja.  
A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelıen 
bekötött és földelt aljzatban kell használni.  

Ne csatlakoztassa a földvezetéket mőanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy 
melegvíz-csövekhez.  

A készülék földelı csatlakozójának nem megfelelı csatlakoztatása áramütést okozhat.  
Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelıen földelve van, konzultáljon szakképzett  
villanyszerelıvel vagy szervizszakemberrel. Ne módosítsa a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha 
az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelı hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon  
szakképzett villanyszerelıt.  

Vízellátás  
A mosógép akkor töltıdik fel megfelelıen vízzel, ha a víznyomás 50 kPa ~ 800 kPa között van. Az 
50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás mőködését okozhatja, mivel nem teszi 
lehetıvé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. Az is elıfordulhat, hogy a mosógépnek a vezérlık által a 
megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép kikapcsol. (A 
vezérlıkbe feltöltési idıre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás  
megakadályozására szolgál az egyik belsı tömlı kilazulása esetén.)  

A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 122 cm távolságon belül kell lenniük ahhoz, 
hogy a mellékelt bemeneti víztömlık elérjenek a mosógépig.  

A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különbözı hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti 
víztömlıket is lehet kapni.  

Csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát a következık betartásával:  

•  A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetık.  
•  Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.  
•  Rendszeres idıközönként ellenırizze, hogy észlelhetı-e szivárgás a bemeneti víztömlı  
 illesztékeinél.  

A mosógép elsı használata elıtt ellenırizze, hogy észlelhetı-e szivárgás a vízszelep és a  
FIGYELMEZTETÉS  csapok csatlakozásainál.  
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Ürítés  
A Samsung 46 cm magasságú függıleges nyomásszabályozó csı használatát javasolja. A 
kifolyótömlıt a csıvezetın keresztül kell vezetni a függıleges nyomásszabályozó csıhöz. A 
függıleges nyomásszabályozó csınek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a 
kifolyótömlı külsı átmérıjét. A kifolyótömlıt gyárilag rögzítik.  

Padlózat  
A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezető padlón kell elhelyezni.  
Elıfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erısíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés  
minimálisra csökkentéséhez. A szınyeg, illetve sima felülető csempe hozzájárul a vibrációhoz,  
és ezzel együtt annak is megnı az esély. hogy a mosógép némileg elmozduljon a centrifugálás  
során.  

Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelıen alátámasztott építményen.  

Környezeti hımérséklet  
Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyen, ahol a víz esetleg megfagyhat, mivel a mosógép  
mindig visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlık környékén. A  
vezetékekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.  

Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben  
A biztonságos és megfelelı üzemeltetéshez legalább a következı mérető szabad helyet kell 
biztosítani az új mosógépnek:  

Oldalt: 25 mm Hátul: 51 mm 

Fönt: 25 mm Elöl: 465 mm 

Ha a mosógépet szárítógéppel együtt üzemelik be, a fülke vagy beépített szekrény elülsı  
részénél legalább 465 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép 
önálló beüzemelésénél nincs szükségmeghatározott mérető légtérre.  

A MOSÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE  

1. LÉPÉS  
A mosógép helyének kiválasztása  

A mosógép üzembe helyezése elıtt gyızıdjön meg arról, hogy a kiválasztott hely 
rendelkezik-e a következı jellemzıkkel:  

•  Kemény, vízszintes felület, a szellızést akadályozó szınyeg vagy padlózat nélkül  
•  Közvetlen napfénytıl védett  
•  Megfelelı szellızéssel rendelkezik  
•  A hımérséklet nem süllyed 0 ˚C alá  
•  Hıforrásoktól, például olajtól vagy gáztól távol van  
•  Elegendı szabad terület áll rendelkezésre ahhoz, hogy a mosógép ne a tápkábelre  
 legyen ráhelyezve  
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a mosógép üzembe helyezése   
2. LÉPÉS  
A szállítási csavarok eltávolítása  
A mosógép használatba vétele elıtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátoldaláról.  

1.  A tartozékként kapott kulccsal lazítsa meg az összes  
csavart.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Fogja meg a csavart a csavarkulcs segítségével, és húzza  
 ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg  
 az összes csavarral.  
 
 
 
 
 
 
 

3.  A mellékelt mőanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  İrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövıben el kellene  
 szállítania.  

A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden 
 
FIGYELMEZTETÉS csomagolóanyagot (mőanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektıl távol. 

 

Helyezze a biztonsági dugaszt (a mőanyag 
csomagban található tartozék) a nyílásba, 
ahonnan eltávolította a készülék hátulján 
található tápkábelt.  
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3. LÉPÉS  
Szintezılábak beállítása  

A mosógép beüzemelésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a 
vízellátó és a kifolyótömlı könnyen hozzáférhetı legyen.  

1.  Csúsztassa a helyére a mosógépet.  

2.  Igazítsa a mosógépet  
vízszintes helyzetbe a  
szintezılábak szükség  
szerinti, kézzel történı be-, 
illetve kicsavarásával.  

 
 
 
3.  Ha a mosógép vízszintes helyzetben van, húzza meg a  
 biztosítóanyákat a mosógéphez mellékelt kulccsal.  

 

 

 

 

 

4. LÉPÉS  
Víz- és kifolyócsı csatlakoztatása  

A vízellátó tömlı bekötése  
1.  A hidegvíz-tömlı L-alakú illesztékét  

csatlakoztassa a mosógép hátulján található  
hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.  

A vízellátó tömlı egyik végét a mosógéphez,  
másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni.  
Ne nyújtsa meg a tömlıt. Ha a tömlı túl rövid,  
cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású  
tömlıre.  

2.  A hidegvíz-tömlı másik végét csatlakoztassa  
 a mosdó hidegvízcsapjára, és kézzel szorítsa  
 meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíz- 
 tömlı mosógép felıli végét: lazítsa meg az  
 illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza  
 meg újra az illesztéket.  
 
 
 

Meghatározott, egy további melegvíz-bemenettel rendelkezı modelleknél:  
1.  A melegvíz-tömlı vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található  
 vörös melegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.  
2.  A melegvíz-tömlı másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa  
 meg.  
3.  Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.  
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a mosógép üzembe helyezése   
A vízellátó tömlı bekötése (meghatározott modellek)  
1.  A vízellátó tömlı végérıl távolítsa el a csatlakoztató  
 egységet.  

Illesztıegység  
 
 
 
 

Vízellátó  
tömlı  

 

2.  Elıször egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg  
az illesztıegység négy csavarját. Ezután fogja meg az 1 
illesztıegységet, és a nyíl irányába forgassa el a (2) jelő 5 mm 

2  
alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.  

 
3.  A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az  

illesztıegységet az illesztıegység felfelé emelése közben. A 
nyíl irányába forgassa el a (2) jelő alkatrészt, majd  
csatlakoztassa az (1) és a (2) jelő alkatrészt.  

Vízcsap  
1  

2  
 

 

4.  Kösse rá a vízellátó tömlıt a csatlakoztató  
egységre. A (3) jelő alkatrész elengedésekor  
a tömlı automatikusan csatlakozik az  
illesztıegységhez, és a mővelet közben kattanás  
hallható.  

Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlıt az  
illesztékhez, a vízellátó tömlı lefelé húzásával  
gyızıdjön meg róla, hogy az megfelelıen 3 

csatlakozik.  
 
 
 

5.  A vízellátó tömlı másik végét csatlakoztassa a mosógép  
 hátulján lévı bejövı vízszelephez. A csövet teljesen  
 csavarja be az óra járásával megegyezı irányba.  
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6.  Engedje meg a csapot, és gyızıdjön meg arról, hogy  
 nem szivárog-e a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az 

illesztéknél. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az elızı 
lépéseket. 

Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez 
FIGYELMEZTETÉS áramütést vagy sérülést okozhat. 

✗   
✗    

•   Ha a vízcsapnak csavarmenető foglalata van, a vízcsövet a  
 jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata  
négyszöglető, illetve túl nagy, az illesztıegységre való csatlakoztatás elıtt távolítsa el róla a  
győrőt.  
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a mosógép üzembe helyezése   
A kifolyótömlı csatlakoztatása  
A kifolyótömlı végét háromféle módon lehet elhelyezni:  
1.  A mosdókagyló pereme fölött: A kifolyótömlıt 60 és 90 cm közötti magasságban kell  

elhelyezni. A mellékelt mőanyag csıvezetı használatával biztosítsa a tömlı kiöntınyakának 
meghajlását. A csıvezetıt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, 
hogy a kifolyótömlı ne tudjon elmozdulni.  

Kifolyótömlı  
 
 
 
 
 
 
 
 

Csıvezetı  
 

2.  Csıelágazással a mosdókagylónál: A kifolyócsı-elágazás a mosdókagyló szifonjánál  
 magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a csı vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.  
3.  Külön kifolyócsıben: 65 cm hosszúságú függıleges csı használata javasolt. A csı nem  
 lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.  

5. LÉPÉS  
A mosógép energiaellátásának biztosítása  
Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 230 V 50 Hz jóváhagyott elektromos hálózati 
csatlakozóhoz, amelyet 15 amperes biztosíték vagy ezzel egyenértékő áramkör-megszakító véd. 
(Elektromossággal és földeléssel kapcsolatos további információt lásd a 10. oldalon.)  
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egy adag szennyes mosása  
Új Samsung mosógépével a mosás legnehezebb része annak eldöntése lesz, hogy 
melyik adagot mossa ki elsıként.  

AZ ELSİ MOSÁS  

Az elsı mosás elıtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát szennyes 
ruhák behelyezése nélkül).  

1.  Nyomja meg a Power (Be- és kikapcsolás,  ) gombot.  
2.  Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló rekesz  
 jelő részébe.  
3.  Nyissa meg a mosógép vízellátásáért felelıs csapot.  
4.  Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet, ) gombot. 

Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során 
esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség. 

 
 
 
 

Mosószer-adagoló rekesz  
Mosószer-adagoló rekesz 
 
Mosószer-adagoló rekesz 

 
 
 
 

: jelő része: Mosószer elımosáshoz vagy keményítéshez.  
: jelő része: Mosószer fımosáshoz, vízlágyító, elıáztató-, fehérítı- 

és folttisztító szerek. 
: jelő része: Adalékok, pl. textilöblítı vagy -formáló (legfeljebb az  
 „A” jelő rész alsó pereméig (MAX) töltse meg)  

 

ALAPVETİ UTASÍTÁSOK  
1.  Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.  

Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelı mosótöltet-kapacitás 
 
FIGYELMEZTETÉS meghatározásához lásd a 23. oldalon található táblázatot. 

•  Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló az ajtó becsukásakor ne csípıdjön oda, mert ez  
 szivárgást okozhat. 
•  Elıfordulhat, hogy egy mosási ciklust követıen mosószer marad a mosógép elülsı gumi  
 részében. Távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat. 
•  Ne mosson a gépben vízhatlan dolgokat.  

2.  Az ajtó akkor csukódik be teljesen, ha kattanó hangot hall.  
3.  Kapcsolja be a készüléket.  
4.  Töltsön mosószert és adalékokat az adagoló rekeszébe.  
5.  Válassza ki a mosótöltetnek megfelelı ciklust és opciókat.  

A mosás folyamatjelzıje világítani kezd, és a várható mosási idı megjelenik a kijelzın.  
6.  Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet,  ) gombot.  
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egy adag szennyes mosása  
A KEZELİPANEL HASZNÁLATA  

        
            
3 1 2 4 5 6 7 8 

 
 
 

1 DIGITÁLIS, GRAFIKUS 
KIJELZİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 KÉSLELTETETT 

BEFEJEZÉS KIVÁLASZTÓ 
GOMB 

 
 
4 HİMÉRSÉKLETVÁLASZTÓ 

GOMB 
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Jelzi a mosási ciklusból hátralévı idıt, a programmal  
kapcsolatos összes információt, valamint a hibaüzeneteket. 
Válassza ki a mosáshoz használni kívánt forgatási sémát és 
centrifugasebességet. 

Részletes információt lásd a „Mosás a programválasztó 
gomb használatával” címő részt (21. oldal). 

Cotton (Pamut)(  ) - FÁtlagosan vagy enyhén szennyezett  
pamut, ágynemő, terítı, alsónemő, törölközı, ingek stb.  
Synthetics (Mőszálas)( ) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett 
blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, 
nylon) vagy más hasonló anyagból. 
Hand Wash For Wool (Kézi gyapjúmosás)( ) - Kizárólag  
géppel mosható gyapjú mosásához. A maximális mosótöltet 2  
kg. 
Baby Care (Babaruha)(  ) - Magas hımérséklető mosás, 
valamint extra öblítés biztosítja, hogy ne maradjon mosópor a 
vékony ruhadarabokon. 
Heavy Wash (Szennyezett)( ) - Naponta használatos  
ruhadarabok, például alsónemő és ingek mosására alkalmas  
program. 
Quick 29’ (29 perces gyorsmosás)( ) - Enyhén szennyezett 
ruhákhoz, melyekre mindjárt szüksége van. 
Spin (Centrifuga)(  ) - Plusz egy centrifugálási ciklus 
végrehajtása a lehetı legtöbb víz eltávolításához. 
Rinse + Spin (Öblítés + Centrifuga)( ) - Olyankor  
használja, amikor csak öblítésre van szükség, illetve textilöblítıt 
szeretne hozzáadni a töltethez. 

A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett 
befejezési opciók közül (3-19 óra, egyórás léptékekben növelve). A 
kijelzett óra a mo sási ciklus befejezésének idıpontját jelzi. 

A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhımérsékletre 
vonatkozó különbözı opciók közül: 
[Cold (Hideg) (  ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C].  
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A gomb ismételt megnyomásával választhat a különbözı 
centrifugálási sebességek közül.  

WF8604 Egy lámpa sem világít, , 400, 800, 1400 
ford/perc 

WF8602 / WF8502 Egy lámpa sem világít, , 400, 800, 1200 
ford/perc 

WF8600 / WF8500 Egy lámpa sem világít, , 400, 800, 1000 
5 CENTRIFUGA ford/perc 

KIVÁLASZTÓ GOMB  
WF8608 / WF8508 Egy lámpa sem világít, , 400, 800, 800+ 

ford/perc  

“No spin (Centrifuga nélkül)  ” - A ruhák az utolsó vízleeresztés  
után centrifugázás nélkül maradnak a dobban.  
“Öblítıstop (Egy lámpa sem világít) “ -A ruhák benne  
maradnak az utolsó öblítıvízben. A mosógép kinyitása  
elıtt be kell indítani egy Vízleeresztés vagy egy Centrifuga 
programot.  

A gomb ismételt megnyomásával választhat a különbözı mosási 
opciók közül: 
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OPTION (OPCIÓ)  
KIVÁLASZTÓ GOMB 

 
 
 
 
 
 

START/PAUSE (INDÍTÁS/ 
SZÜNET) KIVÁLASZTÓ 
GOMB 

 
 

POWER (BE- ÉS  
KIKAPCSOLÓ) GOMB 

(Elımosás) �  (Öblítés+) �  (Intenzív) �  (Elımosás) 
+ (Öblítés+) �  (Elımosás) + (Intenzív) �  (Öblítés+) 
+ (Intenzív) �  (Elımosás) + (Öblítés+) + (Intenzív) 
�  

(ki) 
(Elımosás): Ezzel a gombbal választhatja ki az elımosást. Az 

elımosás csak a következı programok esetén áll rendelkezésre: 
Pamut, Mőszálas, Babaruha, Szennyezett. 

(Öblítés+): Ezzel a gombbal adhat hozzá plusz öblítési 
ciklusokat a mosáshoz. 

(Intenzív): Erısen szennyezett, intenzív mosást igénylı 
mosnivaló esetén használja ezt az opciót. Mindegyik mosási 
ciklus idıtartama megnı. 

A mosási ciklus szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja 
meg ezt a gombot. 

A gomb megnyomásával bekapcsolhatja, ismételt  
megnyomásával pedig kikapcsolhatja a mosógépet. 
Ha a mosógép több mint 10 percig áll bekapcsolt állapotban 
úgy, hogy nem nyomnak meg rajta egy gombot sem, 
automatikusan kikapcsol. 
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egy adag szennyes mosása   
Gyermekzár  
A gyermekzár funkció lehetıvé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklust ne 
lehessen módosítani.  

Be- és kikapcsolás  
A gyermekzár funkció aktiválásához, illetve az aktiválás  
kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a Centrifuga( ) és 
azOpció ( ) gombot, és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A 
„Gyermekzár ” világítani kezd, amikor a funkció bekapcsol. 

A gyermekzár funkció aktiválása esetén kizárólag a  
Power (Be- és kikapcsolás, ) gomb mőködik. A  
gyermekzár funkció még a készülék be- és kikapcsolása,  
illetve a tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása esetén is  
aktív marad.  

 

2 MÁSODPERC  

 

Késleltetett befejezés  
Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy késıbbi idıpontban fejezze be a mosást; a 
késleltetési idı 3 -19 óra lehet (egyórás léptékekben növelve). A kijelzett idı a mosás 
befejezésének idıpontját jelzi.  
1.  Manuálisan vagy automatikusan állítsa be a mosógépet a mosnivaló típusának megfelelıen.  
2.  A késleltetési idı kiválasztásához többször egymás után nyomja meg a Delay End  

(Késleltetett befejezés) ( ) gombot. 
3.  Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet, ) gombot. A „Delay End (Késleltetett 

befejezés) ” jelzıfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított 
idıpontig. 

4.  A Késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a Power (Be- és kikapcsolás, ) 
gombot, majd ismét kapcsolja be a mosógépet. 
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Mosás a programválasztó gomb használatával  
Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Contol” automatikus vezérlırendszerrel teszi még 
egyszerőbbé a mosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelı 
hımérsékletet, a mosás idıtartamát és sebességét.  
1.  Nyissa meg a vízcsapot.  
2.  Nyomja meg a Power (Be- és kikapcsolás, ) gombot. 
3.  Nyissa ki a mosógép ajtaját. 
4.  Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát  
 tenne bele.  
5.  Csukja be a mosógép ajtaját.  
6.  Adagoljon mosószert, öblítıt, valamint (szükség esetén) elımosószert a kijelölt rekeszekbe.  

Az elımosás csak a Cotton (Pamut) ( ), a Synthetics (Mőszálas) ( ), a Baby Care 
(Babaruha) ( ), és a Heavy Wash (Szennyezett) ( ) program esetén választható. Erre csak 
akkor van szükség, ha a mosnivaló erısen szennyezett. 

7.  A Programválasztó gomb használatával válassza ki a mosnivaló típusának megfelelı 
programot: Cotton (Pamut) ( ), Synthetics (Mőszálas) ( ), Hand Wash For Wool (Kézi 
gyapjúmosás) ( ), Baby Care (Babaruha) ( ), Heavy Wash (Szennyezett) ( ), Quick 29’(29 
perces gyorsmosás)( ). A kezelıpanelen világítani kezdenek a programnak megfelelı 
lámpák.  

8.  Ekkor a megfelelı gomb segítségével beállíthatja a mosási hımérsékletet, az öblítések  
 számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.  
9.  Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet,  ) gombot, és a mosás elindul. A  

folyamatjelzı világítani kezd, és a kijelzın megjelenik a mosásból hátralévı idı.  
Szüneteltetés opció  
A mosás indításától számított 5 percen belül lehetıség van további mosnivalók hozzáadására, 
illetve mosnivalók eltávolítására.  
1.  Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet, ) gombot az ajtó zárjának kioldásához. 

Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS. 

2.  Az ajtó bezárása után nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet, ) gombot a mosás 
újraindításához. 

A mosás végeztével:  
A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.  
1.  Nyissa ki a mosógép ajtaját.  
2.  Vegye ki a mosott ruhát.  
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egy adag szennyes mosása   
A mosási opciók manuális beállítása  
A programválasztó gomb használatának mellızésével manuálisan is beprogramozhatja a mosást.  
1.  Nyissa meg a vízcsapot.  
2.  Nyomja meg a mosógép Power (Be- és kikapcsolás, ) gombját. 
3.  Nyissa ki a mosógép ajtaját. 
4.  Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne bele.  
5.  Csukja be a mosógép ajtaját.  
6.  Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítıt és elımosószert a megfelelı  
 rekeszekbe.  
7.  Nyomja meg a Temp. (Hımérséklet) ( ) gombot a hımérséklet kiválasztásához. 

[Cold (Hideg) ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C] 
8.  Az öblítések kívánt számának beállításához nyomja meg az Option (Opció) ( ) gombot. 

Az öblítési ciklusok maximális száma öt. 
A mosás idıtartama ennek megfelelıen megnı.  

9.  A centrifuga sebességének beállításához nyomja meg a Spin (Centrifuga) (  ) gombot.  
Az öblítıstop funkció lehetıvé teszi, hogy a mosógépbıl vizesen kivehesse a ruhákat. ( : 
Centrifuga nélkül (Egy lámpa sem világít): Öblítıstop)  

10. A Delay End (Késleltetett befejezés) (  ) gomb többszöri megnyomásával végighaladhat  
a késleltetett befejezés lehetséges idıpontjain (3-19 óra, egyórás léptékekben növelve). A 
kijelzett idı a mosás befejezésének idıpontját jelzi.  

11. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet, ) gombot, és a mosógép elindítja a 
programot. 

A SZENNYES RUHÁKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK  
A legtisztább ruhákért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi, egyszerő útmutatót.  

 Mosás elıtt mindig ellenırizze a ruhán lévı anyagkezelési címkét.  

A mosnivalót a következı szempontoknak megfelelıen válogassa szét, illetve mossa ki:  
•   Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, mőszálas, selyem-, gyapjú- és  
 mőselyem ruhákat.  
•   Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.  
•   Méret: Ha különbözı mérető ruhadarabokat mos együtt, hatékonyabb a mosás.  
•   Érzékenység A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült  

ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélı mosás 
programot. Ellenırizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévı címkéket, vagy nézze meg a 
függelékben található anyagkezelési táblázatot.  

A zsebek kiürítése  
Mosás elıtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kismérető, szabálytalan  
alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tők és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet.  
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott  
ruhadarabokat.  
A ruhákon lévı fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás elıtt fordítsa a  
visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon 
lévı cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat 
mosás elıtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.  
Elıfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más  
ruhadarabokba, mely által károsítják azokat. Mosás elıtt mindenképp ügyeljen a zsinórok 
rögzítésére.  

Pamut elımosása  
Az új mosógépet korszerő mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el: 
energiát, idıt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erısen szennyezett, 
végezzen elımosást fehérjetartalmú mosószerrel.  
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A töltési kapacitás meghatározása  
Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján 
megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelı mosótöltetet.  

Az anyag típusa Töltési kapacitás 

Modell WF8604 / WF8602 WF8502  
WF8600 / WF8608  WF8500 / WF8508  

Cotton (Pamut) ( ) 
- átlagosan/enyhén  
 szennyezett 
- erısen szennyezett 

6,0 kg 5,0 kg  

Synthetics (Mőszálas) ( ) 2,5 kg 2,5 kg 

Hand Wash For Wool (Kézi  
gyapjúmosás)(  ) 

2,0 kg 1,5 kg  

•  Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban (a kijelzın megjelenik az „UE” üzent), rendezze át a  
 töltetet.  

Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentısen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.  
•  Ágynemő vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idı hosszabb lehet, illetve  
 jelentısen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.  
•  Ágynemő vagy ágytakarók mosásához a javasolt töltési kapacitás 1,8 kg vagy ennél  
 kevesebb.  

A melltartókat (a vízben moshatókat) tegye mosóhálóba (ez nem  a mosógép 
tartozéka).  

•  A melltartók fémrészei átszakíthatják az anyagot, és kárt tehetnek a  
 mosógép belsejében. Ezért ajánlatos a melltartókat finom szövéső  
 mosóhálóba tenni.  
•  A kismérető és könnyő ruhadarabokat, például a zoknikat,  

kesztyőket, harisnyákat és zsebkendıket becsípheti a mosógép 
ajtaja. Helyezze ezeket finom szövéső mosóhálóba.  

A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez esetleg rendellenes 
VIGYÁZAT vibrációt okoz, amitıl a mosógép elmozdulhat és sérülést okozhat.  
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MOSÓSZERREL ÉS ADALÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ  

A megfelelı mosószer kiválasztása  
A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, mőszálas, finom anyagok, gyapjú), a 
színnek, a mosási hımérsékletnek, a mosási fokozatnak és a szennyezettség mértékének 
megfelelı. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon. 
Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi  
vízkeménységre vonatkozó elıírásait. Ha nincs tisztában a a vízkeménység mértékével,  
érdeklıdjön a helyi vízmőveknél.  

Ne használjon összekeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert elıfordulhat, hogy 
nem ürül ki Elıfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép nem öblít megfelelıen, 
illetve eltömıdhet a túlfolyó.  

Mosószer-adagoló rekesz  
A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítı adagolásához. A  
mosógép beindítása elıtt töltse be a mosáshoz szükséges adalékot a megfelelı rekeszbe.  

A mosógép mőködése közben NE nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.  

1.  Húzza ki a kezelıpanel bal oldalán található mosószer- 
 adagoló rekeszt.  
2.  A mosógép beindítása elıtt töltse be a javasolt mennyiségő  
 mosószert a mosószer-adagoló    jelő rekeszébe.  
3.  Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségő textilöblítıt  
 az adagoló    jelő rekeszébe.  
4.  Az elımosás esetén töltse be a javasolt mennyiségő  
 mosószert a mosószer-adagoló    jelő rekeszébe.  

Nagyobb mérető ruhadarabok mosása esetén NE 
használja az alábbi típusú mosószereket.  

•  Tabletta és kapszula típusú mosószerek  
•  Labdát és hálót alkalmazó mosószerek  

A koncentrátum típusú vagy sőrő textilöblítıt vagy - 
kondicionálót az adagolóba való betöltés elıtt vízzel fel  
kell hígítani (ezzel megelızi a túlfolyó eltömıdését).  

 
 
MAX  
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a mosógép tisztítása és  
karbantartása  
A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, megelızi a szükségtelen 
javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.  

VÍZ LEERESZTÉSE A MOSÓGÉPBİL VÉSZHELYZET ESETÉN  
1.  Húzza ki a mosógép elektromos csatlakozóját a hálózatból.  
2.  Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szőrı  
 fedelét.  

 
 
 
 
 
 

Szőrıfedél  
 
 
3.  Húzza ki a biztonsági kifolyócsövet, és válassza le a  
 vezetıhorogról.  

Biztonsági  
kifolyócsı  

 
 
 
 
 
 
 

4.  A biztonsági kifolyócsı lezárásával vegye le a biztonsági  
 kifolyó dugaszát.  
5.  Engedje bele a vizet egy tálba.  
6.  Helyezze vissza a dugót a biztonsági kifolyócsıre, majd  
 illessze vissza a biztonsági kifolyócsövet a vezetıhorogra.  
7.  Helyezze vissza a szőrı fedelét.  

 
 
 

Biztonsági  
vízleeresztı- 
sapka  

A MOSÓGÉP KÜLSİ TISZTÍTÁSA  
1.  Puha kendıvel és kímélı, nem karcoló háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden  
 felületét és a kezelıpanelt.  
2.  Puha ronggyal törölje szárazra a megtisztított felületeket.  
3.  Ne öntsön vizet a mosógépre.  
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karbantartása  
A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ ÉS A MOSÓSZERKIFOLYÓ 
TISZTÍTÁSA  

1.  Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belsı Kioldókar 

oldalán lévı kioldókart, és húzza ki a rekeszt. Folyékony mosószer- 

2.  Távolítsa el a mosószer-adagoló rekeszbıl a elosztó 
folyékony mosószer-elosztót  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.  
5.  Erıteljes nyomással helyezze vissza a folyékony mosószer- 
 elosztót a rekeszbe.  
6.  Tolja a helyére a rekeszt.  
7.  A mosószermaradék eltávolításához indítson egy öblítési  
 ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.  
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A TÖRMELÉKSZŐRİ TISZTÍTÁSA  
Javasoljuk, hogy évente 5-6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszőrıt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E” 
hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépbıl vészhelyzet esetén” címő részt az elızı oldalon.)  

1.  Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szőrı  
fedelét.  

2.  Balra forgatva csavarja le a biztonsági vízleeresztı-sapkát,  
 és folyassa ki az összes vizet.  
3.  Csavarja ki a törmelékszőrı-sapkát.  

 
 

Törmelékszőrı- 
sapka  

 

4.  Mossa ki az összes szennyezıdést a törmelékszőrıbıl.  
 Ellenırizze, hogy az vízleeresztı szivattyú hajtócsavarja a  
 törmelékszőrı mögött nincs-e eltömıdve.  
5.  Illessze a helyére a törmelékszőrı-sapkát.  
6.  Helyezze vissza a szőrı fedelét.  

 

 

A VÍZTÖMLİ SZITASZŐRİJÉNEK TISZTÍTÁSA  
A víztömlı szitaszőrıjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E” hibaüzenet:  

1.  Zárja el a mosógép vízellátását.  
2.  Csavarja le a mosógép hátulján lévı tömlıt. Annak érdekében, hogy a tömlıben lévı  

légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlı nyílását egy törlıruhával.  
3.  Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszőrıt a tömlı végébıl, és víz alatt öblítse tisztára. A  
 menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.  
4.  Tolja a helyére a szőrıt.  
5.  Rögzítse újra a tömlıt a mosógépre.  
6.  Gyızıdjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok vízzáróak.  
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a mosógép tisztítása és  
karbantartása  
BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA  
Ha a hımérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következıt:  

1.  Húzza ki a mosógépet a hálózati aljzatból.  
2.  Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlı.  
3.  Szerelje le a vízellátó tömlıt, és áztassa meleg vízben.  
4.  Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.  
5.  Csatlakoztassa a vízellátó tömlıt a vízcsapra, majd ellenırizze, hogy a vízellátás és a  
 vízleeresztés szabályosan mőködik-e.  

A MOSÓGÉP TÁROLÁSA  
Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni belıle a vizet, és kihúzni a hálózati  
aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás elıtt benne hagyják a vizet a tömlıkben és a belsı 
részekben.  

1.  Válassza ki a Quick 29’  (29 perces gyorsmosás) programot, és töltson fehérítıt a fehérítı- 
 adagoló rekeszbe. Ruhák nélkül indítsa el a programot.  
2.  Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlıket.  
3.  Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózatból, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a  
 levegı szabadon átjárhassa a forgódobot.  

Ha a mosógépet fagypont alatti hımérsékleten tárolta, használat elıtt hagyjon idıt arra, 
hogy a mosógépben visszamaradt jég kiolvadjon.  
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hibaelhárítás és információkódok  
TANULMÁNYOZZA AZ ALÁBBI PONTOKAT, HA A MOSÓGÉPE... 

PROBLÉMA  

Nem indul be 
 
 
 

Nincs víz, illetve nincs elég 
víz a mosógépben 
 
 

Mosószer-adagoló 
rekeszében a mosási 
ciklus végeztével 
mosószermaradék van 
Ugrál vagy túl zajos 
 
 
 
 

A mosógép nem engedi 
le a vizet és/vagy nem 
centrifugál 

Ajtaja be van zárva, vagy 
nem nyílik. 

 

MEGOLDÁS 

•   Ellenırizze, hogy a mosógép csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. 
•   Ellenırizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva. 
•   Gyızıdjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva. 
•   Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot. 

•   Nyissa meg a vízcsapot teljesen. 
•   Ellenırizze, hogy a vízellátó tömlı nincs-e befagyva. 
•   Egyenesítse ki a vízellátó tömlıket. 
•   Tisztítsa meg a vízellátó tömlın lévı szőrıt. 

•   Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelı víznyomással mőködjön. 
•   Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz 

középsı részéhez kerüljön. 
 

•   Gyızıdjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll-e.  
 Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezılábait. 
•   Ellenırizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva. 
•   Ellenırizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz. 
•   Ellenırizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e. 

•   Egyenesítse ki a kifolyótömlıt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlıket. 
•   Ellenırizze, hogy a törmelékszőrı nincs-e eltömıdve. 

 

•   Az ajtót a mosás vége vagy az áram kikapcsolása után 3 percig nem  
 lehet kinyitni.  

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálathoz. 
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hibaelhárítás és információkódok  
INFORMÁCIÓKÓDOK  
A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzın. Ebben az esetben az  
ügyfélszolgálat felhívása elıtt ellenırizze ezt a táblázatot, és próbálja ki a javasolt megoldást. 

KÓDJEL 

dE 
 

4E 
 

5E 
 
 

UE 
 
 

cE/3E 

MEGOLDÁS 

•   Csukja be a mosógép ajtaját. 

•   Ellenırizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. 
•   Ellenırizze a víznyomást. 

•   Tisztítsa meg a törmelékszőrıt. 
•   Ellenırizze, hogy a kifolyótömlıt helyesen csatlakoztata-e. 

•   A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak 
egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdıköpenyt vagy egy 
farmert, elıfordulhat, hogy a centrifugálás eredménye nem kielégítı, 
és a kijelzın megjelenik az „UE” hibaüzenet. 

•   Hívja fel a márkaszervizt.  

Ha az itt felsoroltaktól eltérı kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon 
a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedıhöz. 
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mosóprogram-táblázat  
MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT  
(� felhasználói opció)  

Max. töltet (kg) MOSÓSZER 
 

MOSÓPROGRAM 
WF8604  
WF8602  
WF8600  
WF8608 

Max. 
WF8502 hımérséklet 
WF8500 Elımosás mosás Öblítı  (̊ C)  
WF8508  

Cotton (Pamut) ( ) 6.0 5.0 � igen � 95 

Synthetics (Mőszálas) ( ) 2.5 2.5 � igen � 60 

Hand Wash For Wool (Kézi gyapjúmosás) ( ) 2.0 1.5 - igen - 40 

Baby Care (Babaruha) ( ) 3.0 2.5 � igen � 95 

Heavy Wash (Szennyezett) ( ) 3.0 2.5 � igen � 60 

Quick 29’ (29 perces gyorsmosás) ( ) 2.0 2.0 - igen � 60 
 
 

Centrifuga sebessége (MAX) ford/perc 
 

MOSÓPROGRAM  
 WF8604 

Késleltetett 
WF8602 WF8600 WF8608 befejezés  
WF8502  WF8500  WF8508 

Mosás 
idıtartama  
 (perc)  

 
 

Cotton (Pamut) ( ) 1400 1200 1000 800+ � 130 
 

Synthetics (Mőszálas) ( ) 800 1200 1000 800+ � 91 
 
Hand Wash For Wool (Kézi gyapjúmosás) ( ) 800 800 800 800 � 39 
 

Baby Care (Babaruha) ( ) 1400 1200 1000 800+ � 133 
 

Heavy Wash (Szennyezett) ( ) 1400 1200 1000 800+ � 141 
 

Quick 29’ (29 perces gyorsmosás) ( ) 1400 1200 1000 800+ � 29 

1.  Elımosással együtt a mosás kb. 15 perccel tovább tart.  
2.  A ciklusok idıtartama az IEC 60456 / EN 60456 számú szabvány feltételeinek megfelelıen került  
 megállapításra.  
3.  A táblázatban megadott idıtartamok háztartásonként eltérıek lehetnek, a különbözı víznyomás,  
 vízhımérséklet, mosótöltet és a mosnivaló típusa szerint.  
4.  Az Intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus idıtartamát megnöveli.  
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függelék  
ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT  
A következı szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék 
négy szimbólumot tartalmaznak, a következı sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség 
esetén vegytisztítás.  
A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a honi és külföldi ruházati gyártók termékeinél. Mindig  
kövesse az anyagkezelési címke utasításait, hiszen így sokáig élvezheti ruháit és elkerülheti a mosással járó  
problémákat.. 

Strapabíró anyag 

Finom anyag 

95 ˚C-on mosható 
 
 
60 °C-on mosható 
 
 

40 °C-on mosható 

30 °C-on mosható 

Kézi mosás 

Tisztítás csak vegytisztítással 

Fehérítés hideg vízben 

Nem fehéríthetı 

Vasalás max. 200 ˚C-on  

Vasalás max. 150 ˚C-on 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Vasalás max. 100 ˚C-on 

Nem vasalható 

Száraz tisztítás bármilyen 
oldószerrel 

Száraz tisztítás csak perkloriddal, 
könnyőbenzinnel, tiszta alkohollal 
vagy R113 tisztítószerrel 

Száraz tisztítás csak repülı- 
üzemanyaggal, tiszta alkohollal 
vagy R113 tisztítószerrel 

Vegytisztítással nem tisztítható 

Szárítás kiterítve 

Szárítás felakasztva  

Szárítás vállfára akasztva 

Gépi szárítás normál hımérsékleten 

Gépi szárítás csökkentett 
hımérsékleten 

Szárítógépben nem szárítható  

•   A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktıl, kövesse a  
helyi hulladék-elhelyezési elıírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni  
áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a  
készülékbe.  

•   Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.  
•   A mosási ciklus elıtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítıszert, ha erre feltétlenül szükség van.  
•   Vizet és áramot takaríthat meg, ha teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott  
 mosóprogramtól függ).  

MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY  
A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. 
számú EN-szabványnak.  
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MŐSZAKI JELLEMZİK  
 

TÍPUS ELÖLTÖLTİS MOSÓGÉP 

WF8604 / WF8602 / WF8600 / WF8608 
MÉRETEK 

600 mm (sz.) X 550 mm (mé.) X 850 mm (ma.) 

VÍZNYOMÁS 50 kPa ~ 800 kPa 

VÍZMENNYISÉG 48ℓ 

WF8604 / WF8602 / WF8600 / WF8608 
ÖNSÚLY 

59 kg 

MOSÁSI ÉS CENTRIFUGA-KAPACITÁS 6,0 kg 

MOSÓGÉPTÍPUS WF8604 / WF8602 / WF8600 / WF8608 

220 V 150 W 
MOSÁS 

240 V 150 W 
 
 
ENERGIAFOGYASZTÁS 

 

MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS 
220 V 2000 W  

240 V  2400 W 

MOSÓGÉP- 

CENTRIFUGA  TÍPUS 

 
WF8604 WF8602 WF8600 WF8608  

230 V 580 W 530 W 500 W 430 W 

SZIVATTYÚZÁS 34 W 
 

CSOMAGOLÁS 
SÚLYA 

MOSÓGÉPTÍPUS  

 PAPÍR 

MŐANYAG 

WF8604 / WF8602 / WF8600 / WF8608  

 2,5 kg 

1,0 kg  

CENTRIFUGA MOSÓGÉPTÍPUS WF8604 WF8602 WF8600 WF8608 

FORDULATSZÁMA ford/perc 1400 1200 1000 800 

A termék külseje és mőszaki jellemzıi a hatékonyabb mőködtetés érdekében elızetes figyelmeztetés nélkül 
módosulhatnak. 
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függelék  
MŐSZAKI JELLEMZİK  
 

TÍPUS ELÖLTÖLTİS MOSÓGÉP 

WF8502 / WF8500 / WF8508 
MÉRETEK 

600 mm (sz.) X 450 mm (mé.) X 850 mm (ma.) 

VÍZNYOMÁS 50 kPa ~ 800 kPa 

VÍZMENNYISÉG 40ℓ 

WF8502 / WF8500 / WF8508 
ÖNSÚLY 

54 kg 

MOSÁSI ÉS CENTRIFUGA-KAPACITÁS 5,0 kg 

MOSÓGÉPTÍPUS WF8502 / WF8500 / WF8508 

150 W 
MOSÁS 

150 W 

2000 W 

ENERGIAFOGYASZTÁS MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS 
2400 W 

MOSÓGÉP- 

CENTRIFUGA  TÍPUS 

 
WF8502 WF8500 WF8508  

230 V 550 W 500 W 430 W 

SZIVATTYÚZÁS 34 W 
 

CSOMAGOLÁS 
SÚLYA 

 

CENTRIFUGA  
FORDULATSZÁMA 

MOSÓGÉPTÍPUS  

 PAPÍR 

MŐANYAG 

MOSÓGÉPTÍPUS  

 ford/perc 

WF8502 / WF8500 / WF8508  

 2,5 kg 

1,0 kg 

WF8502 WF8500 WF8508  

 1200  1000  800  

A termék külseje és mőszaki jellemzıi a hatékonyabb mőködtetés érdekében elızetes figyelmeztetés nélkül 
módosulhatnak. 
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KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN? 
 
Ország HÍVJA A KÖVETKEZİ SZÁMOT: 

VAGY LÁTOGASSON EL  
 HONLAPUNKRA:  

HUNGARY 06 - 80 - SAMSUNG(7267864) www.samsung.com/hu 
 
CZECH REPUBLIC 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz 

 
POLAND 

0 801 1SAMSUNG(172678)  
 022-607-93-33 

 
www.samsung.com/pl  

SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG(7267864) www.samsung.com/sk 
 

C
ode No. DC68-02583E_HU 
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