WITL 100

Mosdogép
Beszerelés és hasznalat

Lasd a készulékben talalhaté tébbnyelv(
hasznalati utasitasbeli oldalhivatkozasokat.
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Kedves Vasarlo!

Kdszonjuk, hogy az Indesit termékét valasztotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern
és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokbdl készult, kielégiti minden igényét. Kérjuk,
miel6tt hasznalatba venné a készlléket, figyelmesen olvassa végig ezt a hasznalati utasitast,
hogy a legjobb teljesitményt érje el, minden lehet6séget megismerjen és elkerllje azokat a
zavarokat, amelyek a nem szabalyszer( hasznalatbdl erednek!

Kérjuk, érizze meg a hasznalati utmutatét és a készllék eladasa, vagy elajandékozasa esetén

adja tovabb az uj tulajdonosnak! A hasznalati utmutatéban leirtak be nem tartasabdl eredd
karokért a gyartdé nem vallal felel6sséget.

Ez a hasznalati Utmutatd tobbféle, hasonlo tipusu készllékre vonatkozik, ezért olyan funkciok
leirasat is tartalmazhatja, amelyek az On készulékén nem talalhatok.

A hasznalati utmutato a koérnyezeti hatdsok csdkkentésére vonatkozé tajékoztatast is tartalmaz.

A készilék TELJESITMENYENEK és BIZTONSAGANAK megdrzéséhez a kérjik, figyeljen a
koévetkezOkre:

csak a gyarto altal engedélyezett Ugyfélszolgalatot (06-40-98-99-00) hivjal

ragaszkodjon eredeti alkatrészek hasznalatahoz!

Elérhet6ségunk:
Indesit Company Magyarorszag Haztartastechnikai Kift.

H-1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.




77/1999. (XII. 22.) GM rendelet a haztartasi moségépek
energiafelhasznalasanak ismérveirdl valo tajékoztatasrdl alapjan

Gyarto
Cikkszam
Modell

Indesit Company
F053554
WITL 100

Késziilék tipusa

felUltéltés mosogép

Energiahatékonysagi osztaly (1) A
Ciklusonkénti energiafelhasznalas mosas + centrifugalas (kW/h) 0,95
Eves energiafelhasznalas mosas + centrifugalas (kWh/év) 190
Névleges feszlltség / Frekvencia (V / Hz) 220-240/50
Névleges teljesitmény (watt) 1850
Biztositék névleges amperértéke (A) 10
Mosasi hatékonysagi osztaly (2) A
Centrifuga hatékonysagi osztaly (3) C
Ciklusonkénti vizfelhasznalds mosas alkalmaval 52
Eves vizfelhaszndlas mosas alkalmaval 10400
Centrifuga fordulatszama 1000
Maximalis szarazruha toltet 5
Programid® normal 60 °C pamut programnal 105
Centrifugalasi teljesitmény (%) 59
Zajszint (mosas) 66
Zajszint (szaritas) 74
Magassag (cm) 85
Szélesség (cm) 40
Mélység (cm) 60

(1) Energiahatékonysagi skala A-tol (alacsony fogy.) G-ig (magas fogy.)

(2) Mosasi hatékonysag A-tol (legjobb ) G-ig (legrosszabb)
(3) Centrifuga hatékonysag A-tdl (llegjobb) G-ig (legrosszabb)

Ha a mosas utan kilén szaritdégépet hasznalunk és G-osztalyu centrifugas mosdgép
helyett, A-osztalyu centrifugas mosdgépet valasztunk, a szaritogép Uzemkodlisége
felére csdkken. A ruhak szaritogépben torténd szaritdsa rendszerint t6bb energiat

fogyaszt, mint a kimosasuk.




Uzembehelyezés

! E kézikdnyv megérzése azért fontos, hogy barmikor
elévehesse, és megnézhesse. Ha a mosdgépet eladna,
atadna vagy masnal helyezné el, gondoskodjon arrél,
hogy e hasznalati utasitas a géppel egyltt maradjon,
hogy az (j tulajdonos is megismerhesse a mosoégep
funkcidit és az ezekre vonatkozd figyelmeztetéseket.

! Figyelmesen olvassa el az utasitdsokat: fontos
informacidkat tartalmaznak az (zembehelyezésrél, a
hasznalatrél és a biztonsagrél.

Kicsomagolas és vizszintbe allitas
Kicsomagolas

1. Csomagolja ki a
mosdgépet.

2. Ellendrizze, hogy a
mosogép nem sérllt-e
meg a

szallitas soran. Ha a
gépen sérilést talal, ne
csatlakoztassa, és
forduljon a készllék
eladéjahoz.

3. Tavolitsa el a
hatoldalon talalhato, a
szallitashoz felszerelt
4 véddbcesavart, valamint
a gumit a hozza
tartozo tavtartéval (lasd
abra).

4. A furatokat zarja le a tartozékként kapott
mianyag dugdkkal.

5. Minden darabot 6rizzen meg: ha a mosogépet
szallitani kell, el6tte ezeket vissza kell szerelni.

Figyelem: Gjbdli hasznalat esetén a révidebb
csavarokat felllre kell szerelni.
! A csomagoléanyag nem gyermekjaték

Vizszintezés

1. A mosdgépet sik és
kemény padldra allitsa,
ugy, hogy ne érjen
falhoz, batorhoz vagy
mashoz.

2. Ha a padlé nem
tokeletese vizszintes,
az elsé labak be-,
illetve kicsavarasaval
kompenzalhatja azt
(lasd abra). A dblés a gép felsd burkolatan merve
nem lehet tébb, mint 2°.

A pontos vizszintezés biztositja a gép stabilitasat,
igy az a mikoddés soran nem fog vibralni, zajt
okozni vagy elmozdulni. Szényegpadlé vagy
szényeg esetén a labakat ugy allitsa be, hogy a
mosogép alatt elegendé hely maradjon a
szelldzésre.

Viz és elektromos csatlakozas

Vizbevezeto cso csatlakoztatasa

1. lllessze az A tomitést a
vizbevezett csé vegere
és csavarozza fel a 3/4"-
os kiilsé menettel
rendelkezé hidegviz
csapra (lasd abra).
A csatlakoztatas el6tt
T eresszen ki a csapbdl
M vizet addig, amig a viz
teljesen atlatszéva nem
valik.

2. Csatlakoztassa a
vizbevezetd csdvet a
moségéphez ugy, hogy
azt a hatul jobboldalon
fent 1évé vizbemeneti
csonkra csavarozza
(lasd abra).

3. Ugyeljen arra, hogy a
csovon ne legyen torés
vagy szikdlet.

! A csapnal a viznyomasnak a Miiszaki adatok
tablazatban szereplé hatarértékek kdzott kell lennie
(lasd a szemben lévé oldalt).

! Amennyiben a vizbevezett csé nem elég hossz,
forduljon szakiizlethez vagy megbizott szakemberhez.

! Soha ne alkalmazzon mar hasznalt cséveket.




A leeresztdocso csatlakoztatasa

A leeresztécsovet
¥ ~— csatlakoztassa
¥ lefolyéhoz vagy a
padlétol 65 és 100 cm
kdzotti magassagban
lévé fali lefolydszifonhoz
anélkil, hogy megtérné,

65 - 100 cm

vagy akassza a mosdoé
vagy a kad szélére
ugy, hogy a tartozékok
kozott 1evé vezetét a
csaphoz erésiti (lasd
abra). A leeresztécsd
szabad végének nem
szabad vizbe mertlnie.

! Toldasok hasznalata nem javasolt. Amennyiben
feltétlenul szikséges, a toldas atméréje egyezzen
meg az eredeti csdével, és semmiképpen se
legyen 150 cm-nél hosszabb.

Elektromos bekotés

Mielétt a csatlakozédugét az aljzatba dugna,
bizonyosodjon meg arrdl, hogy:
* az aljzat foldelése megfelel a tdrveny altal eléirtnak;

* az aljzat képes elviselni a gép Miiszaki adatait
tartalmazé tablazatban megadott maximalis
teljesitményfelvételt (lasd szemben);

* a halézat fesziltsége a Mliszaki adatokat
tartalmazo6 tablazatban szerepl6 értékek kozé esik
(lasd szemben),

* Az aljzat legyen kompatibilis a gép
csatlakozédugdjaval. Ellenkezé esetben cserélje
ki az aljzatot vagy a csatlakozodugot.

! A moségép nem allithato fel nyilt téren, még akkor
sem, ha a tér tetével van fedve, mert nagyon veszélyes,
ha a gép esdnek vagy zivataroknak van kitéve.

! A csatlakozodugénak konnyen elérheté helyen kell
lennie akkor is, amikor a gép mar a helyén all.

! Ne hasznéljon hosszabbitét vagy elosztot.
! Ne legyen a kabel megtérve vagy 6sszenyomva.

! A halézati kdbelt csak megbizott szakember
cserélheti.

Figyelem! A gyarté minden felelésséget elharit,
amennyiben a fenti eléirasokat figyelmen kivdil
hagyjak.

Els6 mosasi ciklus
Uzembehelyezés utan, mielétt a mosogépet

hasznalni kezdené, végezzen egy 90°-os elémosas
nélklli mosast mosoporral de mosandd ruha nélkdl.

Miiszaki adatok

Modell WITL 100

szélesség 40 cm
Méretek magassdg 85 cm
mélység 60 cm

Ruhatiltet: 1-t61 5 kg-ig

Elektromos Lisd a késziiléken taldlhaté, muszaki

csatlakozas jellemzoket tartalmazé adattablat!
maximdlis nyomis 1 MPa (10 bar)

Vizesatlakozdsok minimilis nyomds 0,05 MPa (0,5 bar)
dob drtartalma 42 liter

Centrifuga . .

fordulitszhin 1000 fordulat/perc-ig

EN 60456 szabvany
Szerinti
vezérldprogramok

2-as program; homérséklet 60°C;
5 kg ruhatéltettel végezve.

Ez a berendezés megfelel a kovetkezd
Uniés Eldirdsoknak:

- 89/05/03-i 89/336/CEE eldiris
(Elektromigneses Osszeférhetdség) és

annak mdadositasai
- 2006/95/CE (Alacsony fesziiltség)
—

- 2002/96/CE
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A készilék leirasa

Vezérlo panel

START/RESET
gomb
- ‘ )
FUNKCIO EEE:?ZA A
gombok |
OO0 OO MR
KIKAPCSOLAS
= gomb
e Q Q O
| Ll T
CENTRIFUGA HOMERSEKLET
tekerégomb tekerégomb
PROGRAMOK
tekerégomb
Mosészer rekesz a mososzer és adalékanyagok KIKAPCSOLAS/BEKACSOLAS gomb a moségép
betoltésére (fésd 20. 0."0'.). ki- és bekapcsolasara.
Lampak a mosasi program allapotanak jelzésére. START/RESET gomb a programok elinditasara vagy
Ha a Kesleltetés 1d6zitdé funkcio be lett allitva, a a helytelen beallitasok térlésére.
program inditasaig hatra lévd idét jelzik (lasd 17.
oldal). BEKAPCSOLVA/FEDO ZARVA lampa a mos6gép
. ) B bekapcsolt allapotat (villog) és a fedé nyithato
FUNKCIO gombok az elérhetd funkciok allapotat jelzi (folyamatosan ég) (lasd 16. old.).
kivalasztasara. A kivalasztott funkciohoz tartozé
gomb égve marad. PROGRAMOK tekerégomb a programok beallitasara
e ) o (lasd 18. old.).

HOMERSEKLET teker6gomb a mosasi hmerséklet A program futasa alatt a tekerégomb nem mozdul.

vagy a hidegmosas kivalasztasara (lasd 719. old.).

CENTRIFUGA billentyi a centrifugalas
fordulatszamanak beallitasara illetve a centrifugalas
kikapcsolasara (lasd 19. oldal).

@ BEKAPCSOLVA/AJTO ZARVA lampa:
A vilagitd visszajelz6é lampa azt jelzi, hogy a véletlen nyitds megakadalyozasara a mosogépajté be van zarva;
az esetleges karok elkeriilése érdekében, mielétt kinyitna, varja meg, amig a lampa villogni kezd.

! ABEKAPCSOLVA/AJTO ZARVA lampa gyors villogasa és egy masik lampa egyidejl felvillanasa hibat jelez (lasd
23. oldal).

7 HY



A forgodob kinyitasa és bezarasa

A) KINYITAS (1. abra). Felemelni a kiilsé fedSlapot
és teljesen kinyitni.

B) Ezutan mindkét kézzel kinyitni a forgédobot,
mint azt a 2) abra jelzi:

- a 2. abran nyillal jel6lt nyomogombot
megnyomni €s enyhe nyomast gyakorolva
lefelé az egyik kezet ratamasztani, amivel
elkertulhetd, hogy az ajtok hirtelen kinyilasaval
az ujjak megsérlljenek.

- végll kézzel vezetve az ajtok kikattannak és
konnyen kinyilnak.

C) RUHANEMU BEHELYEZESE. (3. abra)

D) BEZARAS. (4. abra)

- elbszor az elllsé ajtét leeresztve majd a hatsot
rahajtva jol bezarni a forgédobot.

- ellendrizni, hogy az ellilsé ajtdé kampoi
tokéletesen illeszkednek-e a hatsé ajtéban
levé helylkre.

- a kattanas ,klak” észlelése utan mindkét ajtéra
enyhe nyomast gyakorolni lefelé, melyeknek
nem szabad kikattanni.

- végul a kils6 fed6lapot bezarni.

Visszajelzdé lampak

A visszajelz6é lampak fontos informacidkkal Folyan.latbar! lévé mosési“fézis: ) )
szolgalnak. A mosas soran a visszajelz6k egymas utan
A kovetkezok olvashaték le réluk: gyulladnak meg, ezzel jelezve a program

elérehaladasat:
Beallitott késleltetés:

Hogy a Késleltetd 1d6zité funkcio be van-e o :
kapcsolva (lasd 19. oldal): a program elinditasa & < Elemosas
utan a kivalasztott késleltetéshez tartozo os )
visszajelzé elkezd villogni: 9 ‘= Mosas
L (
8o o KY o  Oblités
-7 4n
; ® < Centrifugélas
2 < 6h
©® < on Megjegyzés: a vizirités (szivattylzas) soran a

centrifugalasi fazishoz tartozo visszajelzé vilagit.
Az idé mulasaval a hozza tartozo visszajelzé

villogasaval mindig a hatralévé késleltetési idét jelzi ki: Funkcié billentyiik
1 A FUNKCIO billentyiik visszajelzé |ampaként is
&% 2n mikédnek.
B o an A Ifur?kci.é bekapcsolasakor a hozza tartozd billentyl
vilagitani kezd.
Yy < 6h Ha a kivalasztott funkcié a beallitott programmal nem
fér dssze, a billentyl villog, és a funkcid nem lesz
©® < on bekapcsolva.
A kivalasztott késleltetés elteltével a villogd Abban az esetben, ha egy masik, korabban
visszajelzd elalszik, és elkezd6dik a beallitott kivalasztottal 6ssze nem féré funkciét kapcsol be,
program végrehajtasa. csak az utolsoként valasztott marad bekapcsolva.

HY ;



Inditas és programok

Roviden: egy program elinditasa

1. Az @ billentyli megnyomasaval kapcsolja be a
mosogépet. Néhany masodpercre az dsszes visszajelzb
felgyullad, majd elalszik, és a BEKAPCSOLVA/AJTOZAR
visszajelzd kezd villogni.

2. Rakja be a mosnivalot, toltse be a mososzert es
adalékanyagokat (lasd 20. oldal), majd zarja éssze
az dob szarnyait, és csukja le a fedelet !

3. A PROGRAMOK tarcsaval allitsa be a kivant
mosoprogramot.

4. Allitsa be a mosasi hémérsékletet (flasd 19. oldal).
5. Allitsa be a centrifugalasi fordulatszamot (lasd 79. oldal).
6. A START/RESET billentyl megnyomasaval
inditsa el a programot.
A torléshez tartsa nyomva a START/RESET
billenty(it legalabb 2 masodpercen keresztil.

7. A program veégeztével a BEKAPCSOLVA/
AJTOZAR visszajelzé villog, azt jelezve, hogy az
ajtot ki lehet nyitni. Vegye ki a mosott ruhat, és
az ajtot hagyja kicsit nyitva, hogy a dob
kiszaradhasson. Az @ billentylivel kapcsolja ki a

Programtablazat mosogepet.
= . Mosdszer : T . N
Az anyag és a piszok természete Programok ::,?;']llfr Léigyitbészer ;:::rl;fé‘:::ﬁg :;]':rl::mﬁ A mosisi ciklus leirdsa
| elédmosds | mosis

Szokdsos

Pamut: Erdsen szennyezett fehér 1 gpeC o = : 137 Eldmosis, mosds, dblités,

ruhik (lepedd, abrosz, sth.) ) kozépsd és végsd centrifugdlis
Pamut: Erdsen szennyezett fehér X g0°C . . Finom / 129 M osis, oblités, kGzépso és végsé
ruhdk (lepedd, abrosz, stb.) - ) Hagyomdnyos B centrifugilas
| Pamut: Erdsen szennyezeu fehér : siis. Gblités. kdzénss és véass
¢és magasabb hdmérsékleten 2 60°C . . H :'1‘;:’:{“; q 144 M:;‘.'FL;"U,‘:[.I,"[“' kbzépst Esnégst
moshatd szines ruhik AgyOomanyo: FEMALIEALAS

Pamut: Erdsen szennyezett finom 2 140°C F 5 Finom / 135 M osis, oblités, kozépsd &s végsd
fehér és szines ruhidk Hagyominyos ) centrifugilis

Pamut: Enyhén szennyezeu fehér 3 e I e
&s finom szines ruhdk (ingek, 3 40°C . Ha r'?";:‘:in‘f s 78 m::;f:;u O"Iblilil‘:éSI kozépsd és végso
| blizok. stb.) £ X b

Szintetikus anyagok: Erdsen

szennyezetl magasabb op . . 7 Mosias, dblités, gyiarddésgdtlis
hémérsékleten moshatd szines 4 607C Fingm 7 vagy finom centrifugilds

ruhdk (baba fehérnemd, stb.)

Szintetikus anyagok: Erdsen

szennyezett magasabb a . i - 5 M osis, oblités, gydrodésgdtlis
hémérsékleten moshatd szines 3 405e Fifom B vagy finom centrifugdlds

ruhik (baba fehérnemi. stb.)

Szintetikus anyagok: Tartés szines G ddiiins i T
anyagok (mindenfajta enyhén 5 40°C . Finom 70 M.osds, Dbliiés; ‘g.}‘.um,d‘f'hg"”:h
7 R ¥ vagy finom centrifugilas
szennyezetl ruhdzat)

Biinig 6 40°C 5 i as M osis, oblités, gyviarddésgitlis

Yapl i és finom centrifugilis

Nagyon finom szdvetek 7 30°C . . 50 M osis, oblités, gvirddésgitlis
| (fliggdny 6k, selyem, viszkoz, stb.) ) ) vagy Girités

1d6 Onnek

Pamut: Erdsen szennyezett fehér M osiis, dblités, kozépso és végsd
és magasabb hémérsékleten L] 60°C . . 60 centitenfite: | P &
moshatéd szines ruhidk ¢ ST

Pamut: Enyhén szennyezett fehér M osds. sblités. kozénss és véass
és finom szines ruhdk (ingek, 9 40°C . . 50 . ‘nlhr.il'd--uluxbu Eps E £s
blizok. stb.) i i

Szintetikus anyagok: Finom szines Moosks Bblités €5 Finom

ruhik (birmilyen enyhén 10 40°C . . 40 cenirii'l‘l ilis ’

szennyezelt fehérnem) gams

Szintetikus anyagok: Finom szines | M osis, 6blités és finom

ruhdk (bdrmilyen enyhén 11 i0°C . 30 conteir, ﬁl,“" =
| szennyezetl fehérmemi) £33

Sport

Hidegmosis (mosdpor nélkiil),
Sportcipék (M AX. 2 pdir.) 12 30°C . - 50 mosis, dblités és finom
centrifugilis

Sportruhik (wréningruhdk, 13 30°C . . 60 Mosis, dblités, kozépsd és
rovidnadrigok, sth.) 3 - végsd centrifugdlis
RESZLEGES PROGRAMOK
| ] i &

Obliés y] . Finoimy Obliés és centrifugdlis

Hagvominyos
Centrifugilis @ Urités és centrifugdlis
Urités I U rités

Megjegyzések

-A 8-9 programok esetén nem ajanlatos 3,5 kg ruhanal tébbet betenni.
-A 13 program esetén nem ajanlatos 2 kg ruhanal tébbet betenni.
-A gylrédésgatlas leirasahoz: lasd Vasalj kevesebbet, szemben |évé oldal. A tablazatban szereplé értékek

tajekoztato jellegliek.
Specialis program

Napkézbeni 30' (11-es program szintetikus anyagokhoz) programot kevéssé szennyezett ruhak gyors
mosasara fejlesztettiik ki: mindéssze 30 percig tart, igy energiat és idét takarit meg. A 11-es programot
30°C hémérsékletre beallitva kilénb6zd jellegli anyagokat egyittesen lehet mosni (kivéve gyapju és selyem),
maximum 3 kg-os toltéssel. Folyékony mosészer hasznalatat javasoljuk.
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Program modositasok

® Hoémérséklet beallitasa
A mosasi hémérsékletet a HOMERSEKLET tarcsa elforgatasaval lehet beallitani (lasd a Programtabléazatot a 18). oldalon).
A hémérsékletet a hideg vizzel térténé mosasig lehet csékkenteni ({)).

© Centrifugalas beallitasa

A kivalasztott programhoz a centrifugalas fordulatszamat a CENTRIFUGA tarcsa elforgatasaval lehet beallitani.
A kulonfele programokhoz beallithato maximalis fordulatszamok a kovetkez6k:

Program
Pamut

Szintetikus anyagok

Gyapju
Selyem

Maximalis fordulatszam
1000 fordulat percenként

800 fordulat percenként

600 fordulat percenként

nem

A centrifugélas fordulatszama csékkenthetd, vagy az & jelre allitassal teljesen kikapcsolhaté.
A gép automatikusan megakadalyozza, hogy az egyes programokhoz maximalisan bedllithato fordulatszamnal
magasabbon centrifugaljon.

A minden centrifugalas elején jelentkezd tulzott vibralas elkertilése érdekében a készlilék egyenletesen elosztja a
bepakolt ruhakat a dob folyamatos, a mosasi sebessegnél valamivel gyorsabb forgatasaval.
Ha azonban az ismetelt probalkozasok ellenére sem sikerul a bepakolt ruhat tokeletesen elosztani, a készulek a
beallitottnal kisebb fordulatszamon fog centrifugalni.
Abban az esetben, ha talsagosan nagy a kiegyensulyozatlansag, a késziilék végzi el az elosztast a centrifuga helyett.
A kiegyensulyozasra tett esetleges probalkozasok maximum 10 perccel nyujthatjak meg a ciklus teljes id6tartamat.

Funkciok

A mosdgép kildnféle mosofunkcidi lehetbvé teszik a kivant tisztitas és fehérség elérését. A funkciok
bekapcsolasahoz:
1. nyomja meg a kivant funkciohoz tartozo¢ billentyiit, az alabbi tablazat szerint;

2. a billenty(i vilagitasa azt jelzi, hogy a hozza tartozé funkcio be van kapcsolva.

Megjegyzés: A gyors villogas azt jelenti, hogy a beallitott programhoz a billenty(ihoz tartozé funkcié nem
kapcsolhaté be.

START/RESET billentyiit;

- ha csak le akarja szivattydzni a vizet, a tdrcsit
allitsa a szivattyuzds szimbélumdra |, és
nyomja meg a START/RESET billenty dt.

Nem fér 6ssze a FEHERITES opciéval.

Funkciok Hatas Megjegyzések a hasznidlathoz A kovetkezd
programokkal
miikodik:

Késleltetd Késlelteti a gép | A késleltetés bedllitdsdhoz annyiszor nyomja meg a Mindegyik

id6zitd inditasat max. 9 | billentyiit, hogy a kivéant értékhez tartozé visszajelzé
e orit. vildgitson.
@,, A billentyd 6todik megnyomdsdra a funkcié kikapcesol.
Meojeﬂélzendo”:
Ha a Start/Reset billentyiit megnyomta, a
késleltetés értékét csak csdkkenteni lehet.

Fehérités A fehérités Ne felejtse al a fehéritészert a 4-es berakhaté tartdlyba 2,3,4,5
ciklus a tolteni (lasd 20. oldal). Oblitések
legmakacsabb

ﬁ foltok Nem fér ossze a VASALJ] KEVESEBBET opciéval.
eltdvolitdsdra
alkalmas.
Vasalj Csokkenti az Ezen opciot bedllitva a 4- 5-6-0s, 7 es programok és a

kevesebbet anyagok kiméletes oblités félbeszakad dgy, hogy a mosott ruha az

Eyurcsct ezzel oblitévizben marad (Gy(irédésgatlds), €s az &y ikon villog;
onnyitve a 3,4,5,6,7,8,
T@‘ vasaldst. - a ciklus befejezéséhez nyomja meg a 9, 10

Oblitések.

Extra Oblités
i.‘

&

Noveli az oblités
hatékonysdgat.

A moségép teljes toltése esetén vagy nagymennyiségi
mosoészeradagolds esetén javasolt.

HD
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Mososzerek és mosandok

Mosészeradagolé fiok

A mosas eredményessége fligg a mososzer helyes
adagolasatdl is: ha tul sokat adagol beléle, a
mosas nem lesz hatékonyabb, de hozzajarul
ahhoz, hogy lerakédas képzédjon a mosogépben,
valamint a
kdrnyezetet is jobban
szennyezi.

Huzza ki a
mososzeradagold
fiokot, és a
kovetkez6képpen
tegye bele a
mosdszret vagy az
adalékot.

1. es tartaly: Mosészer elémosashoz (por)

2. rekesz: Mososzer (por vagy folyékony)
A folyékony mososzert helyezze kozvetlen a
rekeszbe az erre a célra kialakitott méréedénybe.

3. rekesz: Adalékanyagok (lagyitoszer, stb.)
Amikor a 3. rekeszbe betdlti a lagyitoszert,
ugyeljen ra, hogy ne lépje tul a "max" jelzést.
A lagyitoszer automatikusan belekerul

a mosogépbe az utolsé oblitéskor. A program
végén a 3. rekeszben bizonyos mennyiségu viz
marad. Ez a tulsagosan suru lagyitészer
feloldasara, vagy a koncentratumok higitasara
szolgal. Ha a 3. rekeszben tébb viz marad, mint
altalaban, az az uritonyilas eltdtmodését jelenti. A
kitisztitasahoz lasd 22. oldal.

4. rekesz: Fehéritoszer

! Ne hasznaljon kézimososzert, mert tulzottan sok
hab képzddik.

Fehérité program

A hagyomanyos fehérité programot az erés fehér
szovetekhez, mig a kimélé feheritést a szines,
szintetikus és gyapju ruhakhoz hasznalja.

A fehérité adagolasakor ligyeljen arra, hogy ne
lépje tul a 4-es rekesz "max" jelzését (lasd abra).
A feherité adagolasakor lUgyeljen arra, hogy ne lépje
tul a 4-es rekesz "max" jelzését (lasd abra).

Ha csak fehériteni szeretne, ontse a fehéritét a
4. rekeszbe, allitsa be az Oblités programot }gj

. : R
és nyomja meg a Folteltavolitas [z Extra
Oblités funkciégombot.

Mosando ruhdak eldkészitése

« Osztalyozza a mosanddkat a kdvetkezdk
szerint:
- kelme tipusa / cimkén lévé szimbolum.
- szinek: valogassa kiilon a szines ruhakat a
fehérektél.

« Uritse ki a zsebeket, és vizsgdlja meg a
gombokat.

* Ne lépje til a mosanddk szaraz sulyara
vonatkozdéan megadott értékeket:
Tartos anyagok: max. 5 kg
Szintetikus anyagok: max. 2,5 kg
Kényes anyagok: max. 2 kg
Gyapju: max. 1 kg

Milyen nehezek a mosandé ruhak?
1 leped® 400-500 g.
1 parnahuzat 150-200 g.
1 asztalterité 400-500 g.
1 firdékopeny 900-1200 g.
1 toértlkézd 150-250 g.

Kilonleges banasmaédot igénylé darabok

Fiiggonyok: hajtogatva tegye parnahuzatba
(vaszonzsdakba) vagy halds zacskéba. Kilon mossa
Oket, és ne Iépje tul a fél toltésnyi mennyiséget.
hasznalja a 11-es programot, amelyik
automatikusan kikapcsolja a centrifugalast.

Toll/pehely agynemiik és tollkabatok: ha a benne
levd liba vagy kacsatoll mosogepben moshato.
Forditsa ki a darabokat, es egyszerre legfeljebb 2-3 kg-
nyit mosson ugy, hogy egyszer vagy kétszer
megismeétli az oblitést, és kiméletes centrifugalast
hasznal.

Teniszcipdk: tisztitsa meg a sartél. Egyutt
moshatok a farmer és mas tartés anyagokkal, de
nem a fehér ruhadarabokkal.

Gyapju: a legjobb eredmény elérése érdekében

hasznaljon specialis mosészert (gyapjumosészert),
és ne lépje tul az 1 kg ruhatdltetet.
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Ovintézkedés és tanacsok

! A mosdgépet a nemzetkdzi biztonsagi szabvanyoknak
megfelelen tervezték és gyartottak. Ezeketa
figyelmeztetéseket biztonsagi okokbdl irjuk le, és
figyelmesen el kell olvasni 6ket.

Altalanos biztonsag

+ A mosogépet csak felnétt hasznalhatja, és csak aze
hasznalati utasitdsban megadott utasitasok szerint.

* Ne érjen a géphez mezitlab, illetve vizes vagy
nedves kézzel vagy labbal.

* A csatlakozddugot az aljzatbdl ne a kabelt, hanem a
csatlakozét fogva huzza ki.

* Ne nyissa ki a mosészeradagolo fiokot, ha a
mosageép miikddik.

* Ne nyuljon a leeresztett vizbe, mert forré lehet.

* Semmiképpen ne feszegesse az ajtot: megsérilhet a
véletlen nyitast akadalyozo biztonsagi retesz.

* Hiba esetén semmiképpen se nyuljon a gép belsé
részeihez, és ne probalja megjavitani.

« Mindig tgyeljen arra, hogy gyerekek ne
mehessenek a mikodé gép kozelébe.

* A mosas soran az ajté meleg lehet.

* Amennyiben a gépet at kell helyezni, két vagy harom
szemely végezze, maximalis figyelemmel. Soha sem
egyeddl, mert a gép nagyon sulyos.

* A mosando berakasa elétt ellenérizze, hogy a
forgodob ures legyen.

Hulladékelhelyezés

» QOreg moségép kidobasa:
miel6tt a hulladékok kozé helyezné, tegye
hasznalhatatlanna ugy, hogy elvagja a halozati
kabelt, es letepi az ajtot.

« Arégielektronikus termékek megsemmisitése

Az elektromos késziilékek megsemmisitéserol szolo
eurdpai direktiva 2002/96/EC eloirja, hogy a régi
haztartasi gepeket nem szabad a normal nem
szelektiv hulladékgyuijtési folyamat soran
osszegyujteni. A regi gépeket szelektiven kell
osszegyujteni, hogy optimalizalni lehessen a bennuk

Iévo anyagok Gjrahasznositasat és csdkkenteni
lehessen az emberi egészségre és kérnyezetre
gyakorolt hatasukat. Az athuzott “szemeteskuka” jele
emlékezteti Ont arra, hogy kotelessége ezeket a
termékeket szelektiven 6sszegyujteni.

A fogyasztdknak a helyi hatésagot vagy kereskedét
kell felkeresnilk a régi haztartasi gépek helyes
elhelyezését illetéen.

Kornyezetvédelem

Kornyezetvédelmet szolgalé technolégia

Ha az ajté livegén keresztiil kevés viz latszik, az azért
van, mert az (j technolégianak készénhetéen az
Indesittak a felénél kevesebb viz is elég ahhoz, hogy
maximalis tisztitohatast érjen el: egy olyan cél, amelyet
a koérnyezet megovasa érdekében tlztlnk ki.

Takaritson meg mosdszert, vizet, energiat és ido6t

Annak erdekében, hogy ne pazaroljunk az
eroforrasokkal, a mosogepet teljes ruhatoltettel kell
hasznalni. Egy teljes ruhatoltettel valo mosas ket
féltoltet helyett, akar 50% energia megtakaritast is
lehetéve tehet.

Az elémosas csak nagyon szennyezett ruhak esetén
sziikséges. Ha nem hasznalja, azzal mosészert, id6t
és 5-15% energiat takarit meg.

Ha a foltokat a mosas elétt folttisztitoval kezeli, és
beaztatja, kevesebb sziikség lesz a magas
hémérsékletl mosasra. A 60°C-on térténé mosas a
90°C helyett, vagy 40°C-on 60°C helyett akar 50%
energiamegtakaritashoz is vezethet.

Ha a mosdszert a viz keménysége, a
szennyezettség mértéke és a ruha mennyisége
alapjan helyesen adagolja, elkerili a pazarlast és
nem terheli feleslegesen a kdérnyezetet: még, ha
bioldgiailag lebomlé fajtajuak is, a mosdszerek olyan
Osszetevoket tartalmaznak, amelyek megvaltoztatjak
a természet egyensulyat. Ezen kivl, keriilje az
oblitészerek hasznalatat, amennyire csak lehet.

Ha a késé delutan és a kora hajnal kozotti
idoszakban mos, akkor hozzajarul ahhoz, hogy
csOkkentse az dramszolgaltatd vallalatok terhelését.

A Késleltet6 id6zit6 (/asd 19. oldal) nagyon hasznos
amosas idézitése szempontjabal.

Ha a mosott ruhakat utéana szaritégépben szaritja,
magas fordulatszamu centrifugalast valasszon. Ha a
mosott ruhaban kevés a viz, id6t és energiat takarit
meg a szaritéprogramnal.

HD
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Karbantartas és tisztitas

A viz elzarasa és az elektromos aram

kikapcsolasa

» Minden mosas utan zarja el a vizcsapot. igy
kiméli a mosogép vizrendszerét, és megszinteti a
vizszivargas kockazatat.

* Hlzza ki a halézati csatlakozddugot az
aljzatbdl, amikor a mosogépet tisztitja vagy
karbantartast végez.

A mosogép tisztitasa

A kilsé részeket és a gumi részeket langyos
szappanos vizes ronggyal tisztithatja. Ne hasznaljon
olddszert vagy suroldszert.

A mosdészeradagolo fiok tisztitasa

Vegye ki a fiokot ugy, hogy felemeli és kifelé hizza
(lasd abra).

Folyéviz alatt mossa ki. Ezt a tisztitast gyakran el
kell végezni.

Az ajté és a forgédob gondozasa

* Az ajtét hagyja mindig résre nyitva, nehogy
rossz szagok keletkezzenek.

A szivattyu tisztitasa

A mosogép Ontisztitd szivattyuval van felszerelve,
melynek nincs szlksége tisztitasi és karbantartasi
miiveletekre. Az azonban megtorténhet, hogy kis
targyak kerlilnek (apropénz, gomb) a szivattyut
vedo elékamraba, ami a szivattyd also részén
talalhato.

! Gyéz6djon meg réla, hogy a mosoprogram véget
ért, és hlzza ki a halozati csatlakozot.

Az esetlegesen a dob mellé esett targyak
kiemeléséhez:

1. vegye le a
mosogep elllsé
oldalan alul
elhelyezkedd részt
kézzel meghlzva a
szelén (lasd abra);
abra);

2. az Ora jarasaval
ellentétes iranyban
forgatva csavarja le a
fedelet (lasd abra):
természetes, hogy
egy kevés viz kifolyik;

3. gondosan tisztitsa
ki a belsejét;

4. csavarja vissza a
fedelet;

5. szerelje vissza a
panelt ugy, hogy
mielétt azt a gép felé
nyomna,
meggy6zddik arrél, hogy a horgok a hozzajuk
tartozo furatokba illeszkednek.

A vizbevezetd cso6 ellendrzése

Evente legalabb egyszer ellendrizze a gumicsovet.
Ki kell cserélni, ha repedezett vagy hasadozott: a
mosdas soran a nagy nyomas hirtelen szakadast
okozhat.

! Soha ne alkalmazzon mar hasznélt cséveket.

A mososzertarto tisztitasa

Kivétel: Tisztitas:

Visszahelyezés:

Enyhe nyomast gyakorolnia Ezutan kitisztitani vizcsap alatt a tartot (3. abra) egy régi  Ne felejtsd el visszailles-

mososzertarto ellilsé részén fogkefe segitségével és az 1-es és 2-es rekeszek felsé
levé nagy nyomo-gombra és részébe illesztett két szivornyat kihtizva (4. abra)
megvizsgalni, hogy azok ne legyenek eltomédve majd

felfelé kihtzni (1. abra).
ledbliteni.

zteni a két szivornyat a
megfelel6 helyére és véglil
a tokjaba beakasztva
visszatenni a tartot.




Rendellenességek és elharitasuk

Megtoérténhet, hogy a moségép nem mikodik. Mielétt felhivna a Szervizt (lasd 24. oldal) ellenérizze, hogy
nem olyan problémarél van szd, amely a kdvetkezd lista segitségével egyszeriien megoldhatd.

Rendellenességek:

A mosogép nem kapcsol be.

A mosasi ciklus nem indul el.

A mosogép nem vesz fel vizet.

A mosogép folytonosan szivja és
lereszti a vizet.

A mosogép nem ereszti le a vizet,
vagy nem centrifugal.

A mosoégép nagyon razkodik a
centrifugalas alatt.

A mosdgépbdl elfolyik a viz.

A BEKAPCSOLVA/AJTOZAR
visszajelz6 gyorsan villog legalabb
egy masik visszajelzdvel egyiitt.

Sok hab képzdodik.

Lehetséges okok / Megoldas:

* A halézati csatlakozodugé nincs bedugva az aljzatba, vagy nem
eléggeé ahhoz, hogy jol érintkezzen.
» Nincs aram a lakasban.

* Az ajtd nincs jol becsukva (a Fedd Blokkolva lampa villog).

+ Nem nyomta meg az (1) billentyit.

* Nem nyomta meg a START/RESET billentydit.

* A vizcsap nincs nyitva.

» Az inditas késletetése van beallitva (Késlelteté id6zit6, lasd 19. oldal).

* A vizbevezet6 csé nincs csatlakoztatva a csaphoz.
* A cs6 meg van térve.

* A vizcsap nincs nyitva.

* A lakasban nincs viz.

* Nincs elegend nyomas.

* Nem nyomta meg a START/RESET billentydit.

* A leeresztécsé nem a padldszinttdél 65 és 100 cm kozotti
magassagban van felszerelve (lasd 15. oldal).

» A leereszt6cs6 vége vizbe merll (lasd 15. oldal).

+ A fali szifonnak nincs szell6zése.

Ha ezen vizsgalatok utan a probléma nem oldddik meg, zarja el a

vizcsapot, kapcsolja ki a mosogépet és hivja ki a szervizszolgalatot.

Ha a lakas egy épllet legfelsébb emeleteinek egyikén talalhato,

lehetséges, hogy a csatorna-szell6zé eltotmédesének jelensége

(szivornyahatas) lépett fel, ezért a mosogép folytonosan szivja és

leereszti a vizet. Ezen kellemetlenség elkeriilésére a kereskedelmi

forgalomban rendelkezésre allnak csatorna-szell6z6 szelepek.

« A program nem ereszti le a vizet: némelyik programnal manualisan
kell elinditani (/asd 18. oldal).

* Be van kapcsolva a Vasalj kevesebbet opcid: a program befejezéséhez
nyomja meg a START/RESET billenty(t (lasd 19. oldal).

* A leeresztécsd meg van torve (lasd 15. oldal).

+ A lefolyo el van dugulva.

« Az (izembehelyezéskor nem tavolitottak el a forgddob rogzitését
(lasd 14. oldal).

* A mosogép nem all vizszintben (lasd 14. oldal).

* A mosdgép a butor és a fal koté van szoritva (lasd 714. oldal).

« A vizbevezetd csé nincs jol felcsavarva (lasd 14. oldal).
* A mosédszeradagold fiok eltomddott (a tisztitast lasd a 22. oldalon).
* A leeresztécsé nincs jol rogzitve (lasd 15. oldal).

« Kapcsolja ki a készlléket és hlzza ki a dugét a konnektorbdl, varjon
korllbelll 1 percet, majd inditsa Ujra. Ha a hiba tovabbra is fennall,
forduljon a szervizhez.

* A mosodszer nem mosogépekhez valo (kell, hogy szerepeljen rajta, hogy
Lgeépi”, ,kézi vagy gépi mosashoz”, vagy hasonlo).
» Tul sok mosészert hasznalt.
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Szerviz

Mieldtt a Szervizhez fordulna:
+ Gy6zddjon meg arrél, hogy a hibat nem tudja maga is elharitani (/asd 23. oldal);
+ Ujbdl inditsa el a programot, hogy lassa, elhéritotta-e a hibat;
Ellenkezd esetben forduljon a megbizott Szakszervizhez: a telefonszamot a garanciajegyen talélja.
! Soha ne forduljon nem megbizott szerel6hédz.

Kozolje:

* a meghibasodas jellegét;

* a mosogép modelljét (Mod.);

* a gyartasi szamot (Sorsz.).

Ezen informacidk a moségép hatsé részére felerdsitett tablan talalhatok.
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Haztartasi tippek, jotanacsok

Altalanos

Eves szinten a villanyszamla 10%-at megtakarithatja, ha az elektromos berendezéseket kikapcsolja,
amikor nem hasznalja 6ket.

A mosogatégépek, mosdgépek, mikrohullamu suték standby (készenléti) allapotban is sokat fogyasztanak,
a normal tzemmad 5-10%-at.

Ugyelien arra, hogy a vizcsapok ne maradjanak nyitva, ugyanis a csdépdg6é csap miatt akar havi
150-200 liter viz is elfolyhat féléslegesen.

A régi, nagy energiafogyasztasu haztartasi gépeket cserélje uj, energiatakarékos készulékekre!

Az energiafogyasztas akar 30-40%-kal csdkkenthetd, ha A++ kategorias haztartasi gépet (hitészekrényt,
mosogépet...) vasarol.

Mosas

Vasaroljon A++ kategorias vagy Energy Star cimkés mosogépet, mert igy az energiafogyasztas
30-40%-kal csdkkenthetd.

A csalad mérete alapjan valasszon mosogépet! Ma mar kaphatdék 6-8 kg ruha mosasara alkalmas
készllékek is, amelyeket 4-5 f6s csaladban sem kell kétnaponta beinditani. Ha ritkdbban hasznalja,
nemcsak a villannyal, hanem a mosdszerrel és a vizzel is spérol.

Ugyeljen arra, hogy a moségép tele legyen! Fél adag ruha kimosdsa ugyanis kézel ugyanannyi vizet
és energiat igényel, mint a teljes adag mosasa és 6blitése.

Ha mégis gyakran el6fordul, hogy nem rakja tele ruhakkal a gépet, hasznaljon sulykontroll automatikaval
ellatott mosogepet! A rendszer érzékeli a téltet mennyiségét, és annak megfeleld mennyiségi vizet
hasznal a mosas soran. Igy mosasonként akar 35-50%-kal csdkkenthetb az energia- és a vizfelhasznalas.

Amikor csak lehetséges, szaritsa ruhdit a szabadban! igy el6zéleg alacsonyabb fordulatszamon
is centrifugalhat.

Ha szaritogépet hasznal, szaritds el6tt centrifugalion magas fordulatszamon! Térekedjen arra, hogy
a ruhdk a lehetd legszarazabbak legyenek a szaritdgép hasznalata el6tt, mert tulsagosan nedves ruha
jelentésen megndveli a szaritasi id6t és a felhasznalt energiat.

Kertlje a tul hosszu és magas héfoku programokat és az elémosast! Hosszu programok helyett aztassa
be a ruhat mosas el6tt és hasznaljon folttisztitot!

Ne adagoljon az el6irtnal nagyobb mennyiségli mosdszert, mert a gép nem hasznalja fel, sét,
az 6sszegyllik a gép belsejében, és ezzel nagyobb erékifejtésre készteti a szivattyut.
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